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Forord

Kristinestad grundades &r 1649 och négra stérre eldsvador har aldrig hérjat staden. Den
foljer en av Claes Claesson ritad stadsplan av ar 1651. Under 1980- och 1990-talet har
skyddsplaner uppgjorts for det gamla rutplaneomridet. Inom omréidet finns idag samman-
lagt 220 huvudbyggnader och 69 ekonomibyggnader skyddade genom stadsplanebestim-
melser.

Skyddsplanerna har aktualiserat behovet av riktlinjer for byggnadsvard och avsikten ir att
de skall komplettera och illustrera malsittningarna i planebeskrivningen. Det ir viktigt att
skyddsmalsittningarna allt mera blir stadsbornas egna och att man skyddar och virderar det
350-ériga kulturarvet. En grundliggande mélsittning for all byggnadsverksamhet bor vara
att den gamla bebyggelsens virdefulla egenskaper bevaras och 6verlimnas till kommande
generationer i ett s dkta och ofSrvanskat skick som méjligt. Kristinestad #r inte endast ett
kulturary. Trihusomridet utgor samtidigt en levande boendemiljé som #r underkastad en
fortgdende forindring. Vi behdver entydiga och konkreta anvisnin gar om de omstindigheter
som paverkar stadsbilden, men lika viktigt #r att stadsborna fér en klar bild av hur staden
hittills bebyggts, hur man kan leda principerna in pa en vig for god skotsel av byggnaderna
och for omrédets harmoniska kompletteringsbyggande.

Riktlinjer for byggnadsvird strivar efter att ge uppgifter om stadens olika utvecklingsske-
den och exempel pa traditionella byggsiitt och detaljer. Den historiska bakgrunden och da-
gens hotbilder tas fram pa ett fortjinstfullt sitt. Det #r inte enbart renoveringen av hus som
bor dgnas uppmirksamhet utan grdsmiljderna och helhetens bevarande bor dgnas stor om-
sorg. Riktlinjer for byggnadsvard kompletterar faststillda stadsplaners budskap. De skall
ligga till grund for beslutsfattandet i staden samt betjina fastighetségare vid sanering av
byggnader. Avsikten #r dven ait de skall vicka den riitta instéllningen hos fastighetsiigare
och byggare samt nyfikenhet att skaffa tilliggsuppgifter om ritt byggnadssiitt. Ett stort antal
fotografier och skisser har bidragit till att géra anvisningarna askadliga och intressanta.

Ett stort tack till arkitekt Jukka Koivula for gott samarbete och ett vilutfort arbete.

TEKNISKA CENTRALEN I KRISTINESTAD

Sven Séderlund
teknisk chef



Till lasaren

Materialet har i huvudsak samlats in under dren 1987-88 och granskats och kompletterats
for tryckning r 1998. Forandringarna i stadsbilden och tidens ging syns redan i bildmate-
rialet for denna tid, iven om en del goda exempel frin de senaste dren ocksa har intagits i
anvisningarna. Sirskilt glad kan jag vara Gver de renoverings- och kompletteringslosningar
som gjorts i omridet mellan torget och Radhusparken.

For materialet har man fotograferat gardar och gatuvyer, goda och diliga exempel. Gamla
byggnadsritningar som bevarats i by ggnadstillsynsbyréns arkiv utgor en utmirkt databank.
Museiverkets bildarkiv har 1anat ut fotografier av det historiska Kristinestad och dven frin
60-70 - talen. Under arbetets gang har vi fitt fotografier av privatpersoner bl.a. fran Ake
Weckstroms samling och av Esko Jylli. Olle Haavistos bok “Kristinestad - en smastadsidyll”
har fungerat som en fin guide dver stadens historia.

Opublicerade “Kristinestads byggnadshistoria”, 300 sidor, som Per-Olof Jarle forfattade
pi 1940-talet som examensarbete vid Tekniska hogskolan, skulle vara viird mera uppmérk-
samhet. Under de senaste iren har Kristinestads Hemslojdsforening r.f. ansvarat for upplys-
ningsverksamheten och ordnat temautstillningar och Askddlig ridgivning. Bl.a. Lars Axen
och Rune Wicklén har inspirerat manga till réitt reparation och mélning. Hannu och Piivi
Heikkinen fran planeringsbyra Talotuuma har bidragit med planeringsmaterial.

Henrik Manns, fastighetsingenjor och planeringsansvarig, startade och overvakade det arbete
som utmynnade i anvisningarna. Ocksa byggnadsinspektorerna Yngve Osterback och Lars
Riissanen, planerare Ralf Higgqvist och ménga andra kristinestadsbor, som hér forblir ondmn-
da, har bidragit till anvisningarna. Museiverkets forskare och representanter for miljominis-
teriet har foljt med arbetet. Med tekniska chefen Sven Soderlunds hjdlp har vi fatt tryck-
ningsarbetet in pa slutrakan.

Sirskilt betydelsefull dr den kontakt som finns mellan minniskorna i en liten stad. Man
kan diskutera den virdefulla och allt viktigare stadsmiljon och dess virden. Invanarna kan fa
rad pa nidra hall.

Forhoppningsvis virdesitter invanarna sina byggnader och anvinder gott omdome och
bésta mojliga yrkeskunskap for det kravande skydds- och renoveringsarbetet.

Jukka Koivula
arkitekt




B 4. Kartan fran omkring 1896 visar pd ett
dskadligt sdtt hur stadsplanen forverkligats
under 200 dr av byggande. De olika stadsde-
larnas karaktirsdrag framgdr av kartan,
liksom byggnadsbestdndet pd varje tomt.

B 5. Flygfotot visar stadens norra del. Den
strama rutplanen har anpassats till terriin-
gen pd sd vis att bebyggelsen biittre foljer
de naturliga forhdllandena.




Kristinestad - en stad vard att bevara

Kristinestad avspeglar pa ett genuint sdtt
det rétvinkliga stadsidealet med anor frén re-
nissansen. Stadsbilden och kvartersstruktu-
ren dr ett arv efter 350 &r av finldndsk stads-
utveckling.

Den regelbundna tomtindelningen har i
samband med forverkligandet fatt en del
lokala sirdrag, tomter har delats och fore-
nats, och pd ménga héll rdder det ett slags
latta forskjutningar i gatornas och byggna-
dernas inbordes ldge. Trots alla dndringar
kan man i stadsbilden fortfarande skonja
kvarterens langstrickta karaktér, vilket
framhéver de lingsgéende gatornas betydel-

se. P4 den yta som ett kvarter utgor finns
det flera tomter; det hir dr ett drag som avvi-
ker fran de i Finland typiska stadsplanerna
fran 1800-talet, dar ett kvarter i allménhet
dr indelat i endast fyra tomter.
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Det smala gaturummet iir en terspegling
av 1600-talet. Gaturummet ir slutet och ver-
tikalt betonat nir det dr som bist.

De smala tomterna r 1 allménhet néstan
fullt utbyggda mot gatorna. Stadsbilden
priiglas av en stark rumskiinsla.

A andra sidan har de olika stadsdelarna
sin egen lokalfirg beroende pa att utveck-
lingen skett i etapper, att landskapet erbju-
dit olika forutsittningar pa olika stillen och
skillnaderna i invanarnas inkomster och
yrke.

I de centrala kvarteren syns den fullt ut-
byggda stadens tita struktur. Av tradition ir
byggnaderna riitt stora, eftersom dessa hus
ursprungligen utgjort bostider for en f6rmo-
gen klass. Ofta byggdes dessa representati-
va hus i tva véningar. P4 strandtomterna,
som dr senare bebyggda, har gardskretsen
Oppnats ut mot Stadsfjirden vilket gett ett
herrgdrdsmissigt intryck.

B 7. En enhetlig gatuvy éver Strandgatan
saderut mellan Skolgatan och Kolargriind.
Empirehusen har forsetts med dubbelsidi-
ga butikstrappor.

Vid sekelskiftet kunde det hiinda att ocksd
ett empirehus firsags med det slag av
listverk som dr morkare din sjilva viggfiil-
ten och som i sjilva verket hor hemma pd
nyrendssanshus.

Ett sdrdrag i Kristinestad dr att de breda
empirehusen, vilka i andra nyare stider
byggdes lings med breda och lummiga park-
gatorn, héir kom att triangas ihop pa grund av
upprepade tomtdelningar. Avstindet mellan
husgavlarna medger i allménhet utrymme
endast for en port.

B 8. Ett fotografi taget fore 1872 som visar
stadens taksilhuett sedd fran gamla begrav-
ningsplatsen ut dver stadsfjirden. De ma-
gasin och tridgdrdar som tillhor kopman-
nagdrdarna vid Strandgatan stréicker sig
dnda ner till vattenbrynet.
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B 9. Ett hus med staket. - En gdrdsmiljo pd
Kvarnberget.

Vid Kvarnberget och lings med Staket-
gatan @r husen helt tydligt av mindre stor-
lek - tomterna utgor ocksd mindre enheter.

Notr om Brunstromsgatan har stadsstruk-
turen fAtt en nistan landsortsmassig karak-
tir, vilket kan bero pa att byggnaderna hdr
ar yngre och glest utspridda, gatornas strack-
ning foljer ocksa terréingen.

Soder om Nytorget sitter den nyare kvad-
ratiska tomttypen frin 1800-talet, med sina
mindre kvarter, sin priigel pa stadsbilden.

Vidare kan man i detta sammanhang ndm-
na de tomter som ir beldgna pd bergsslutt-
ningarna. De flesta av dem forr i tiden pd
ofri tomt, med vilket menas att invinarna
hade byggt sina stugor ytterom stadens tull-
staket och i backar som inte hade stadspla-
nerats. Idag #r oregelbundenheten hos des-
sa tomter ett pikant sdrdrag i Kristinestads
historiska stadsbild - ett minne av svunna
tiders boendevanor.

B 10. Utsikt frén den nya Samskolans tak
mot norr (1930). Runt Kyrkotorget finns en
koncentration av viktiga offentliga byggna-
der. De stugor, byggda pa ofri tomt, som syns
i forgrunden har i sjilva verket fatt det bis-
ta liiget med kyrkan och radhuset som ndr-
maste grannar.
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B 11. En gammal bild fran Staketgatan,
norrut fran Nytorget. Den héir bilden ger en
god uppfattning om ett mycket tidigt skede i
utvecklingen av den finska rutplanen. Ga-
tan dr smal, 7-8 meter och néstan rak. Kiin-
netecknande for de hdr husen dr att de dir
ratt sma och laga med smala byggkroppar.
Huset till véinster dr en stockbyggnad med
stdende panel, mot gatan forsedd med lock-
list medan gaveln endast har Jorsetts
med bréder i skarvarna pd panelningen.
Fonstren dray [yrarutorstyp, éven en sé hiir

Bessnvancacadtin
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B 12
Léiget idag.

pass anspraikslos byggnad har man om-
sorgsfullt utformat fonsteromfattningen en-
ligt de gustavianska stilideal som rédde
dnnu i borjan av 1800-talet. Fonstrets ram-
verk dr mdlat med vit oljefiirg, medan dt-
minstone gaveln dnnu dr omdlad.

Huset pd andra sidan gatan har bréiidfodrats
med en modernare, hyvlad och smal spont-
panel. Fasaden dr indelad med listverk. Héir
har man redan utvidgat en enkel parstuga
med en tillbyggnad mot gatan enligt en plan
Sfran 1904,




Tva huvudfaktorer som paverkat Kristi-
nestads utveckling har varit handeln och sj6-
farten. Dessa niringars inverkan pa stadsbil-
den syns i sittet att bebygga strandomrade-
na och stadens centrum redan i ett tidigt ske-
de. Man kan fortfarande tydligt urskilja tor-
gets och dess omgivningars viktiga stéillning
i stadsbilden, detta framhévs ytterligare gen-
om brons starka axialitet. De offentliga
byggnaderna finns ocksa i omedelbar nér-
het av stadens centrum.

Inom affirskvarteren har verksamhetens
karaktir forindrats, och ett tag sig det ut
som om byggandet holl pé att urarta. Idag
har man i alla fall kommit till besinning ef-
ter 1960-70 - talens rivningsraseri och tinkt
Over byggnadssittet pa nytt. De nybyggen
som rests direfter gar relativt vil ihop med
stadsmiljon i ovrigt, i synnerhet om man
jamfor med byggandet i andra stadscentra.
And3 har byggnaderna fran stadens “Guldal-
der” - 1800-talet - varit av sd hog klass och
miljon trots bristerna sd imponerande, att

man med fog kan framfora kritik mot resul-
taten av senaste tiders byggen.

Torget har utgjort skadeplats for det of-
fentliga livet, och dérfor har det varit natur-
ligt att hiir uppfora representativa bostads-
och affirsbyggnader, manga av dem i tva
vaningar. I sjdlva verket bibeholls situatio-
nen of6rindrad under en period av hundraar
dnda fram till 1960-talet , med undantag av
vissa fasadéindringar i samband med stilvéx-
lingarna.

Direfter har fordndringarna skett snabbt
och ett flertal stiliga byggnader har forsvun-
nit frén torgets omgivning. Ytterst fi nybyg-
gen har klarat av att fylla en gammal bygg-
nads plats.

En betydande forindring har ocksa drab-
bat torgets anvindning och utformning. Tor-
get 4r numera enbart ett trafikomréade, en
breddning av gatuutrymmet. Torghandeln
far plats bara nir det dr marknadsdags, an-
nars trings den intill viiggarna.

B 13. Torget pal800-talet.
Madlning i hotellet.




B 14. Bron - entrén till stadens vardags-
rum, Salutorget.

Torgets stdllning i stadsbilden dr central
dven om det “nya” rddhuset byggdes i
bakgrunden i dndan av Radhusgatan.

Hdir dir brons rdcken fortfarande av tri. Fo-
tografiet dr frin 1893.

B 15. Marknaden 1987.

B 16, 17. Det hdr bildparet visar hur val torg-
miljon stod pa sig fran sekelskiftet dinda fram till —
slutet av 1960-talet. Forst diirefter har alla des-

sa byggnader, utom en, ersatts av nybyggen.




B 17.




B 18. Torgmiljon har drabbats
av de storsta fordndringarna.
Hiir har bara ett par byggnader
bevarats och av dessa har egent-
ligen bara det empirehus, diir bib-
lioteket och sjofartsmuseet nu
finns, bevarats i ursprunglig ut-
formning.

Omradet har dndrat karaktdir
frdn en torgliknande miljo till ett
utpriglat trafikomrdde.

Huset pd ovre torget dir torg-
cafeet finns har efter att bilden
togs renoverats och dterfdtt sin
karaktir av ett handelshus som
passar in i miljon.

B 19. Kyrkotorget, dagens Skol-
torg, har varit en viktig plats vars
betydelse framhdivs niir man néir-
mar sig fran Nédrpeshdllet. Hir
har forutom kyrkan funnits sdda-
na byggnader som tullstugan,
prastgdrden, skolan och spruthu-
set.

De byggnader som ursprungligen
har kantat torget mot oster har
utplanats. Tvdavdningshuset byggt
pad 1960-talet dr indraget frdn
torget och dr som byggnadstyp
olamplig i stadsbilden.

Torget har forlorat ndgot av sin
karaktdr och fungerar numera
bara som “landsviig” och parke-
ringsplats. Torgets avgrdnsning
mot Oster dr misslyckad och de
offentliga byggnaderna fér inget
som helst stod av det enda hus
som finns hiir, som dessutom dir
trist. Torgets ldngsida borde byg-
gas om.

Likaledes borde torgets beliigg-
ning bytas ut, vilket inte alls be-
tyder att det inte dven framledes
skulle kunna betjina som parke-
ringsomrdde.

B 20. De skvdirer och parker som
oppnats senare, den stdtliga Rid-
husparken och Kyrkoparken med
sina offentliga byggnader; ger ett
stabiliserande drag dt stadsbil-
den - detta trots att mdnga hus
revs for att bana vig for de hdir
bada parkerna.



B 21. 1 stadens sodra delar ger Nytorget och
Badhusparken ocksd struktur dt stadspla-
nen. Den glesa bebyggelsen runt Nytorget
och den markerade genomfarten dr till nack-
del for gestaliningen av den doppna platsen.
Den gamla verkstadsbyggnaden pd Badhus-
parkens sodra sida dr ett minne fran skepps-
varvens tid och byggnaden utgor ett ytterst
viktigt avgrinsande element. Hoghusen pa
sodra sidan dr inte alltfor framtriddande.
Omgivningen runt hoghusen borde forses
med frodiga planteringar.

B 22. Kompletterande planteringar har
gjorts i Badhusparken. En gang i tiden om-
gavs parken av ett glest staket, liksom Rdd-
husparken och Kyrkoparken. Detta skulle
dnnu idag vara pa sin plats. Staketet skulle
markera parkernas betydelse och skulle tyd-
ligare avgréinsa gatuomradena. I sédra de-
len liknar Strandgatan alltfor mycket en
landsviig.

Den nya parkpaviljongen har berikat hela
omgivningen.




Stadens ldge dr mycket vackert och infar-
ten Over Stadsfjirden 4r imponerande. De
ritt stora offentliga byggnaderna av olika
alder och karaktir reser sig ver bostadshu-
sens och affdrernas tak. Denna vy, stadens
silhuett har ett betydande egenviirde.

Stadens planmissiga struktur, dess beva-
rade byggnadsbestand och utsikten éver
Stadsfjirden &r fortfarande Kristinestads
viktigaste sdrdrag, vilka dven framledes bor
uppritthéllas och forstirkas.

B 23. Tvdrs over Stadsfjirden syns de stili-
ga byggnaderna. Ulrika Eleonora kyrka och
klockstapeln fran bérjan av 1700-talet, rdd-
huset fran 1850-talet, Nya kyrkan frdn slu-
tet av 1890-talet, Svenska Samskolan frén
1920-talet och gamla brandstationen, ock-
sd den fran 1900-talets borjan. Vid Pack-

\'F e, ' mlm ;

hustorget har dessutom det pd 1800-talet
byggda packhuset funnits.
Tvavaningsbyggnaden vid Packhustorgets
langsida har senare inkopts av finska for-
samlingen och fungerar idag som dess verk-
samhetsutrymmen. Fotografiet dr taget
1931.




Vad hotar trastaden ?

Bevarandet av denna gamla tréstad &r inte
négon sjilvklar sak ens i dag, trots att allt
fler har borjat inse dess virde som ett av
Finlands finaste kulturmonument.

Aven om man i princip och dven i prakti-
ken, med hjilp av stadsplanen, har beslutat
att bevara detta omrade, finns det dnda
hotande faktorer.

Kunskapen om traditionella byggnadsme-
toder och de ritta sétten att renovera har
forsvunnit och man 4r idag tvungen att fran
grunden lira sig att virda och skota en
triistad. Detta giller savil enskilda byggna-
der som stadsmiljon i storre omfattning.

e Felaktiga byggnadsmetoder, som ocksa
kan vara av firskt datum, #r den allminnas-
te orsaken till att renoveringséatgirder més-
te vidtas. Allt for tita byggnadskonstruktio-
ner kan fororsaka overraskande fukt- och
rotskador. Det hinder sillan att nya och
oprdvade material 6vertriffar beprovade och
traditionella konstruktioner. Yttertaket bor
naturligtvis vara absolut vattentitt och bygg-
naden i 6vrigt héllas torr och vilventilerad,
sdrskilt i markniva. Flodvattnet och fukien
ir den stora pldgoanden i kusttrakterna.

e Grundrenovering har i manga fall varit
till hjdlp vid istdndséttandet och utrustnin-
gen av byggnader, men alltfor 1ingtgéende
och tunga renoveringar har i ménga fall f6-
rindrat husens karaktir och forstort deras
historiska virde.

e Alltfor ofta drémmer man om en storre
renovering och liter bli att skéta underhal-
let. I ménga fall skulle det vara att rekom-
mendera ett regelbundet och gott underhall

o istillet for dyra-moderniseringar. Malning . Sradens avgrinsning-till nirmiljon-har

och smé reparationer av hus och uthus, sta-
ket och portar, avldgsnande av mossa och
smaskrip fran takrdnnor osv., ger de bista
forutsittningarna for att omradet bevaras.
Med regelbundet underhall kan man skjuta
upp tunga grundrenoveringar.

e Det hinsynslosa nybyggandet var nira
att helt utplana stadens centrala delar. Det
4r s3 svart att bygga nytt, sarskilt utmed ga-
torna, att det vore skl att omvérdera situa-
tionen fran fall till fall och underséka om
det #nda inte skulle gd att bevara och is-
tandsitta den gamla byggnaden, ocksd om
den ir i ett samre skick.

Nedan foljer en upprikning av betydande
forseelser och faktorer som hotar bevaran-
det av stadsmiljon och som man bor ligga
vikt vid:

- Négra for stadsbilden sérskilt viktiga
byggnader forfaller eftersom de 4r vanvar-
dade eller inte i full anvéndning.

- De affirsbyggnader och vaningshus som
avviker frin den historiska stadsbilden skul-
le kriiva storre eller mindre foréndringar.

- P4 grund av fordndringar i néringarna
och levnadsvanorna éindras affarstomter till
lager- och parkeringsgérdar.

- Géardsplanerna inom bostadskvarteren
héller ocksa pa att utarmas. Man river “obe-
hovliga” ekonomibyggnader, later bli att
bygga staket eller planterar bara hdckar. Man
borde s gott det gar forsoka undvika att en
gammal stadsgérd far karaktiren av ett eg-
nahemshus.

- Okningen av fordonsméngden och be-
hovet av parkeringsplatser syns pé alla ga-
tor, 5ppna platser och torg, och inverkar ofta
ocksa menligt pa den bebyggda miljon; in-
farten till gdrdarna breddas och portar och
portstolpar gldms helt enkelt bort.

forindrats. Nya Sjogatan i norr, som i sig
har en viktig betydelse som genomfartsled,
avslojar samtidigt bakgardarna pd Strand-
gatan. Stadsfjirdens centrala betydelse har
forsvagats och strinderna ir stillvis i an-
vindning for andra dndamal.



Malsattningar for renovering

Pi motsvarande sitt kan man framligga
nigra exempel pa mélsittningar som har en
avgorande betydelse for bevarandet eller
aterstillandet av stadsbilden:

- Man bor alltid i forsta hand striiva efter
att bevara och renovera gamla byggnader,
detta dr den bista garantin fér bevarandet
av stadsstrukturen.

- Det skulle bidra till att stirka uppskatt-
ningen av manga delomriden ifall forstor-
da trihus skulle fa tillbaka sitt ursprungliga
utseende; mineritklddda fasader borde bek-
lds pé nytt med tripanel av ursprunglig typ
och de moderna fonstren bytas ut mot féns-
ter av gammal typ.

- Vaningshusen borde anpassas biittre till
gatulinjen, genom att forse dem med lamp-
liga forradsbyggnader, staket, utbyggnader
och omfattande planteringar kunde man
hjdlpa upp situationen betydligt.

- Affirsbyggnader och offentliga byggna-
der av ladtyp borde férses med synliga tak-
konstruktioner och med fasader som skulle
vara anpassade till omgivande dldre bebyg-
gelse, eller ocksd borde man ersitta dem
med bittre anpassade nybyggen.

- Man borde bebygga de tomter som f6-

B 24.

rorsakar “hal” i stadsbilden.

- Man borde vara flexibel i friga om av-
standskrav i de fall déir man kan siiga att his-
toriska eller stadsbildsmissiga kriterier dr
viktigare - det hir giller bade insyn och
brandskydd (naturligtvis med beaktande av
siikerhetsbestammelserna).

- Den byggnadsgrupp som ligger vid Sjo-
gatan mellan bron och Skolgatan skulle vara
i behov av fordndringar; i fasaderna, en hoj-
ning av de laga byggnaderna eller helt en-
kelti form av nybyggen osv. Gatuutrymmet
borde byggas om och planteras med trid och
buskar. Till detta arbete hor ocksé en upp-
snyggning av strandomridet.

- Nir alla dngar och odlings- och natur-
landskap i olika delar av staden har férsvun-
nit eller forlorat sin karaktir bér man fista
allt storre vikt vid grinsomridena. (Plante-
ringen av Sjogatan, forbittrandet av bryg-
gorna och stenskoningen mot havet, plante-
ringar invid nitstéingslet vid nya sportpla-
nen, plantering av miljén kring vaningshu-
sen i sdderstan, plantering av triid runt Havs-
parkens sportplan, bevarandet av bergomra-
denas ursprungliga natur genom att for-
hindra dem att vixa igen).




Forandringar i gatumiljon

Med hjilp av gamla fotografier kan vi fa B 25. Statliga hus har byggts utmed Strand-

en uppfattning om gatumiljon vid sekelskif- gatan i néirheten av torget. Den hiir bilden

tet. dr tagen vid sekelskiftets borjan fran Pack-
Aven om standarden pa gatorna har varit hustorget norrut. Gaturummet dr hégt och

ansprakslos, har gatuvyerna varit overskad- smalt.

liga och utan stérande element. Gatan har varit stenlagd, vilket redan i sig
En enhetligare byggnadsstil #n dagens, har ingett en stimning av stillsam gagata.

ett fatal anvinda material och omsorgsfullt
utformade detaljer ledde till en sméskalighet
och harmoni som saknas idag. I allmédnhet
fungerade gatorna som léttrafikleder, vilket
gor att métten var ansprakslost dimensio-

nerade. Gatans omvandling till en krbana
dr en avsevird fordndring i jamforelse med
tidigare.

Hojningen av gatunivan och asfalteringen
utan hinsyn till husen har forsimrat situa-
tionen pé tvd sitt. En del av byggnaderna &r
numera hotade av skador pa grund av obe-
fintlig ventilation i trossbottnen och direkta
vattenskador.

A andra sidan ger husen ett intryck av att
ha sjunkit ner i asfalten. Nir det géller hu-
sens helhetsgestaltning, i synnerhet utmed-
huvudgatorna, har stensocklarna spelat en
avgoérande roll arkitektoniskt sett.

Idag #r gatorna i huvudsak belysta med
stolplampor. Stolparna ér alitfér hoga och
lamporna simpla landsvigslampor. Lamps-
tolparna “‘stjal” utsikten och gatornas rums- : NG
kinsla forsvinner ovanfor taklinjerna. e L s S RN

Den intensiva elektrifieringen har fort med : e
sig transformatorer och elskap runt om i det
bebyggda omrédet. Dessa anldggningar har
placerats pd onddigt framtridande platser,
dven om man ocksé kan hitta nagra lyckade
exempel.

Inom det gamla trihusomradet skulle det
behovas en utvecklmgsplan for de allman—

B 26.

defmlera gatornas profllerlng och ytbelag g—
ning, de tekniska anordningarna (elanord-
ningar, trafikskyltar etc.), belysningsldsnin-
gar och ocksé kompletterande planteringar.
En del av renoveringsarbetena kunde till en
borjan goras med enklare metoder, t.ex. gen-
om att skala bort asfalten vid husviggarna
och stenliigga detta omrdde samt genom att
forse gatorna med ordentliga rdnnstenar.




B 27. Gatuarmaturerna borde utgora de-
taljer som berikar stadsbilden. De hér hoga
lampstolparna med sina tunga slevformade
lampor passar inte alls ihop med de smd ga-
torna i Kristinestad.

B 28. Fran och med sekelskiftets bérjan
dnda till 1960-talet har man anvént sig av
en armatur med svéingt skaft och tallriks-
Sformad skirm. Denna armatur var i allmdin-
het uppsatt pd en tréistolpe. Denna modell
dr tidlos, men dnda tillrickligt detaljerad.
Lings med de smala gatorna skulle man
kunna sdtta upp lampor av denna typ pé
husviggarna, medan parker och torg skul-
le forses med samma armatur monterad pd
metallstolpar.

Saneringen av torgets belysning dr en god
inledning till nytinkande.
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B29. Strandomrddet vid Packhustorget och
ddrifrén soderut har trots vissa fordndrin-
gar bevarat sin natur- och havsndra kéns-
la.

Ddiremot dr den nya Sjogatans omgivning
till sin rumskdnsla naken, dragig och trist.
Byggnaderna dr hdr helt oanpassade till den
gamla bebyggelsen indt staden. De affdrs-
byggnader som ligger vid stranden inger
kénslan av att vara tillfilliga och vinder
sina bakgdrdar mot Stadsfjédrden.

B 30. Brunnarna har varit av livsviktig be-
tydelse och fungerat som naturliga mo-

nrdden placera-
des de i mdn av mdjlighet alldeles i bllckfa-
nget och deras betydelse betonades ytter-
ligare genom arkitektoniskt utformade over-
byggnader.

Radhmpmkens brunn stod ursprungllgen
mitt pd gatan. Den var ett bevis pd rik
snickargléidje. En brunn av samma typ fanns
ocksd vid Kolargrind. Den brunn som stdr
i Radhusparken idag dr enklare till sin ut-
formning, men nog sd vacker.

~~y3 3,00

Sjogatans gaturum borde omstruktureras sd
att korbanan skulle vara av rimligare bredd.
Trottoaren borde avskiljas fran korbanan
och parkeringsplatserna borde vara biittre
grupperade. Gatutrid som skulle vara ritt
stora dd de planteras ut skulle efterhand
mjuka upp stadsbilden och ocksd gomma
undan de mest fatala misstagen.

Man borde overviiga att bygga nytt i stéillet
for affirsbyggnaderna vid stranden, eller
dtminstone ndgot slag av fasaddndringar.

K 31. Staden har nyligen ldtit restaurera
den brunn som ligger vid norra tullstugan.
t bara-simre delar; det-

ta tillviigagdngssitt duger som forebild for
forsiktig fornyelse dven i frdga om bos-
tadsbyggnader.
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B 32. Gatuutrustningen har en tendens att
sticka upp pd de mest opassande stiillen.
Ifall man inte planerar omsorgsfullt blir de
skriickpjdser i gatubilden. Brunnen pd Brun-
stromsgatan skdms dver att behova std bred-
vid den fula transformatorn.

B 33. Transformatorn i Kyrkoparken har
omformats for att béittre passa in i miljon.

B 34. Kabelskdpen och elmiitarna borde
alltid gommas undan. Héir har kabelskdpet
smugits in i staketet pa ett skickligt sditt.
Spectras hus.

K 35, 36. Gatuskyltarna och husens num-
merskyltar har varierat i utformning under
tidernas gang. Denna vita skylttyp med pro-
filerade kanter, anviind som gatunamnsskylt,
gar bra dven framledes. Ocksd husens num-
merskyltar kan vara av samma modell.
Emaljerade numror pa bld botten finns innu

¢ parmansgatan
— pacmaninkaty =

B T—
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B 37. Reklamskyltarna hor till stadsbilden
och de kan planeras sa att de ger en bild av
ifragavarande verksamhet och berikar
stadsbilden.

K 38, 39. Ridhusgatan dr huvudled for den
tviirgdende trafiken mellan Salutorget och
Radhusparken - och har sekelldnga tradi-
tioner som affdrsgata.

En skylt mdlad direkt pd viggen eller pd ett
skilt underlag med affiirens namn i rimlig
storlek dr ett bra sdtt. Ddremot dr en ut-
stdende namnldda i allmdnhet direkt oldmp-
lig pd en viigg med ndgot slag av profilerad
eller spontad tripanel.

Skyltar eller yrkesemblem (typ klocka, bar-
bertallrik, stoyel, hatt etc.) tillverkade av
pldt och hiingande ut fran viggen har an-
viints sedan gammalt. I detta fall bor anord-
ningens storlek understiga 90 x 90 cm.




B 40, 41. Strandgatan 1966 och 1970.

Pa den dvre bilden ser vi utgdngsliiget: en
smal, tdtt bebyggd gatumiljo, medan den
undre bilden visar den nya situationen: det
gamla huset dr bortrivet och det nybyggda
vaningshuset som dr indraget frin gatulin-
Jjen bryter sonder helheten.

|

Den skadade vyn kan man i ndgon mdn for-
soka forbdttra genom att bygga staket, tak-
konstruktioner, gardsbyggnader och anliig-
ga planteringar pa den smala remsan mot
gatan. Dessa mdjligheter bor utnyttjas.




B 42, 43. Staketgatan 1967 och 1980.

Pd den évre bilden har de for Staketgatan
typiska smd bostadshusen dnnu kvar sin
brédfodring (grunderna har ddremot i fle-
ra fall redan forsetts med skal av betong).

Den nedre bilden visar hur ndgra hus har
bekliitts med mineritskivor och de tidigare
upprdttstdende fonstren har bytts ut mot bre-
da perspektivfonster. Den slingrande och
buktande gatan har asfalterats. Gdrdspla-
nerna har hamnat under gatunivd.
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B44. Den gamla planritningen frdn dr 1887
ger en uppfattning om hur tomtutformnin-
gen i omradet kring Hdllfastskagatan.

Vid slutet av forra seklet utnyttjades ett del-
vis nedbrunnet kvarter (nedre bilden) for att
ge plats dt dagens Kyrkopark.

De olika formerna pd dessa tomter ledde
tll att gardsbyggnaderna antingen kunde
vara samlade i en linje liings med en ldng-
sida eller i en klunga pd den bortre sidan
fran gatan sett.

Till hoger pa bilden har ekonomibyggnader-
na uppforts i en rad mot Kattpiskargrinden
vilket har gett denna gata en viss medeltida
prigel.

B 45. Utdrag ur stadsplan.
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Kvarter, tomter
och byggnader

En tréstad skiljer sig fran alla andra bos-
tadsomréden genom sitt byggnadssitt - och
varje tristad har haft sin egen karaktir. Inom
omraden, som bebyggts fére 1800-talet och
som inte drabats av ndgon mer omfattande
eldsvada, dr sdrskilt de centrala delarna
mycket titt bebyggda.

Byggnaderna dr placerade utmed tomt-
grinserna kring gérdsplanen. Stiillvis har
byggnaderna nirapa byggts fast i varandra.
Den fran 1600-talet nedérvda stadsstruktu-
ren finns i storre utstrickning endast i né-
gra kuststéder i Finland. Karleby och Bra-
hestad har i sina stadsplaner vissa drag ge-
mensamt med Kristinestad. For att de egen-
skaper som kinnetecknar stadsstrukturen
dven framledes skall kunna bevaras, 4r det
viktigt att inga byggnader rivs utan synner-
ligen vigande skil. Stadsplanen faststiller
vilka byggnader som ér virdefulla historiskt
sett. And4 forsvarar ocksd de mindre bety-
delsefulla byggnaderna sin plats som en del
av en gardshelhet eller som en del av en
gatuvy. De byggnader som redan forstorts
borde ocksa aterf sitt ursprungliga utseen-
de och pé sd vis dtervinna sitt virde. Ofta ir
det s att de “moderniseringar” som utforts
for ett tjugotal &r sedan, redan ger ett mycket
urmodigt intryck.

Nir det giller gatubilden 4r det grdarnas
huvudbyggnader som spelar huvudrollen; en
gatustrickning som bestir av bevarade
byggnader har visentlig betydelse for hela
stadens karaktir. Pa tomterna finns férutom
bostadshus och affirsbyggnader, en va-
rierande méngd lager- och ekonomibyggna-
der av olika slag och élder. Dessa ir i all-
ménhet samlade vid tomtens bortre sida eller
ifriga om langsmala tomter lings med tomt-
grinserna. I centrum och pé de vilbirgade
képmannagardarna har antalet ekonomi-
byggnader varit stort. Med tiden har dessa
ekonomibyggnader som byggts for olika
dndamél sammanfogats till en enhetlig
grupp under ett och samma tak.

Bara en del av ekonomibyggnaderna har
skyddats i stadsplanen. Trots det ir det nis-
tan alltid mojligt och 6nskvirt att bevara
dven de 6vriga ekonomibyggnaderna.



Byggnadsbestandet i Kristinestad #r jam-
forelsevis gammalt. En stor del av byggna-
derna hirstammar fran 1700- och 1800-ta-
len. Ménga hus har blivit byggda i flera oli-
ka skeden och hela hus har som numrerade
stockar flyttats fran en plats till en annan,
Hirutover har byggnadernas anvéindnings-
andamal, fasader, takformer och detaljer
foriandrats under drens lopp. I de bista fal-
len har forindringarna anpassats vl till det
gamla. I en och samma byggnad kan olika
stildrag forekomma i all sdmja. Detta slag
av skiktningar #r typiska for en stad som har
forindrat sig efter hand. Dérfor kan det
mycket vil vara sd att det “ursprungliga” inte

LI g o, oy piteicil

B 46. En mycket vanlig typ av bottenplan
for en bostadsbyggnad dr parstugan, den-
na be-stdr av tvd stdrre rum, varav det ena
i allménhet har utgjort sal och det andra
storstuga. Mellan dessa ligger en ldngsmal
farstu och innanfor denna i sin tur en kam-
mare. I endera eller bdda gavlarna ligger
kamrarna antingen i par eller som enstaka
langkammare i husets hela bredd.

alls dr den viktigaste egenskapen ur bygg-
nadshistorisk synvinkel.

Huvudbyggnaderna har i allméinhet ut-
vecklats fran enkel- och parstugor till bygg-
nadstyper bestdende av mer ldngstrickta
rumsgrupperingar. Utver ovannidmnda ty-
per ir en del av bottenplanerna baserade pé
den bredare karolinska byggnadstypen, som
kinnetecknas av att salen dr placerad i mit-
ten av byggnaden. Sérskilt i frdga om sma-
lare byggnader har man byggt ut pa gérdssi-
dan med koks- och farstutillbyggnader. Dess-
utom har hus ocksa forsetts med tillbyggna-
der i vinkel till sjdlva stommen.

B 47. Den karolinska bottenplanen.
Framfor salen ligger en langfarstu (tambur)
utmed ena ldangsidan. Kamrarna och koket
dr placerade i hirnrummen. Eldstiderna
har koncentrerats till tvd grupper rakt un-
der takdsen.

Den detalj 1 fasaden sont ofta skvatirar om
att det dr frdga om en parstuga dr det att
knutskallarna dr tickta med vertikala lis-
ter.

B 48. Mdnga byggnader har senare forsto-

rats och fordndrats for att motsvara de — |

dndrade levnadsvanorna. Pd bilden har en
parstuga med smal byggstomme forsetts
med farstukvistar pa gardssidan och ett fons-
ter i takfallet.




Innan man borjar gora upp planer for re-
parationer och tillbyggnader, 16nar det sig
att forstka utreda vilka ritningar av bygg-
naderna i friga har bevarats pa stadens bygg-
nadstillsynsbyré eller i sjdlva garden. P&
samma sitt kan gamla fotografier ge en fin-
gervisning om byggnadens gamla utseende.

I Kristinestad har bevarats en relativt hel-
tdckande och representativ samling gamla
forsdkringsbrev, vilka uppbevaras 1 Le-
bellska kopmansgérdens arkiv. I dessa ingar
beskrivningar av byggnaderna dels i text-
form, dels i form av situationsplaner och
tomtkartor. Manga hus har blivit omf6rsikra-
de 1 olika skeden och pa sé vis kan man gen-
om kartorna f6lja med hur husen har éindrats
och tomterna forsetts med ny slags bebyg-
gelse. P4 bilden finns utdrag ur férsikrings-
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I stadsbilden i Kristinestad 4r néstan alla
olika stilar inom trihusarkitekturen fran 300
ar tillbaka representerade, detta i allm#inhet
1 god samverkan sinsemellan.

Ulrika Eleonorakyrkan ir ett utsokt exem-
pel pa 1600-talets byggnadstradition.

De tidigaste bostadsbyggnaderna var till
en borjan inte bradfodrade utan den bara
stocken var fritt utsatt for viader och vind.
S& sméaningom kunde dessa stockhus forses
med stiende bradfodring och bli rédmylla-
de. Redan sedan gammalt har byggnaderna
pé de centrala kopmannagérdarna i allmiin-
het varit byggda i tva véningar. Mot utkan-
terna av staden har byggnadsbestandet bli-
vit allt mer ansprakslost, de minsta husen
har varit enrumsstugor av “kappmattsstor-
lek”.

Byggnadsstilarna aterspeglar stadens ut-
veckling. Den blomstringsperiod inom han-
del och sjéfart som tog sin borjan under forra
hilften av 1800-talet betydde samtidigt en
radikal féréndring i byggnadssiittet - den for
tiden sa typiska empirestilen dr den stil som
starkast priglar stadens byggnader.

Ocksa fran de senare stilepokerna finns
representativa exempel. Frén slutet av det
forra seklet dr nyrendssansen och frén se-
kelskiftet nationalromantiken vil represen-
terade. Stéllvis har byggnader frdn samma
epok samlats i grupper lings med gatorna.

%

B 51. Kappmadttet, den gamla kvarnstugan.

B 52. Typiskt for empirestilen dr att fasa-
derna forsetts med liggande bréidfodring av
breda och hyvlade bréder och med symmet-
riska fonsterrader. Dessutom forsdgs béde
fonstrens trdverk och dvriga listverk med
profileringar. Pilastrarna som delar upp
fasaden i filt kunde ocksd forses med klas-
sicistiska detaljer. Det avvalmade taket hor
hemma i empiren och kom for att erséitta de
tidigare mansardtaken. Sadeltaket dvs. As-
taket dr ocksd typiskt for 1800-talet.
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B 53. 11slutet av 1800-talet forsdgs nybyg-
gen och ocksd en del av de gamla husen med
bridfodringar i den da moderna och mer
utsmyckade nyrendssansstilen, man talar
ocksd om blandstilarnas epok. Man kunde
anvanda sig av olika slag av vagridt och lo-
drdt bridfodring, vilken delades in i olika
viggfalt med listverk. Det fanns flera olika

B 54. Byggnader har i borjan av 1900 -
talet moderniserats i enlighet med national-
romantikens och jugendstilens stilideal.
Dessa nya stildrag passar overraskande bra
thop med de dldre stiltyperna. Lings med
Parmansgatan invid Kyrkoparken forsdags
de hus som byggts upp efter en brand i det-
ta kvarter med fasader i sekelskiftets stil. Vid
Kyrkogatan har det dterigen uppstdtt en
koncentration av den nationalromantiska
arkitekturen (bilden nedan). Stilarnas mdng-
fald dr hdr sarskilt mérkbar eftersom Ulri-
ka Eleonorakyrkan som star for 1600-talets
arkitektoniska inslag finns i ena dndan av
gatan.

TUSTUS PUISEEMUUTISRALENNUKSSER ToRTRILLA K55~

slag av spontade fasadbrider avsedda for
brddfodring. Dessa spontade brdder var
smalare dn tidigare och var alltid hyviade.
Fonsterkarmarna blev mer ut-smyckade.
Denna byggnad var en del av Ostra Ldang-
gatans miljo alldeles sdder om torget. Nu
har pa platsen funnits linge endast ett sta-
ket med en port till affdrens gardsplan.

B 55. Islutet av 1910-talet och i borjan av
1920-talet tog man dterigen till heders en
fasadbeklidnad som baserade sig pd den
gamla stdende locklistpanelen. Denna stil-
period, som kom att ga under namnet klas-
sicism gynnade, sdsom namnet anger, klas-
siska former. I denna ldkargdard har man
anvdnt ett gammalt motiv - tandlisten - som
garigen i skdrmtaket ovanfor dorren, i fons-
terkarmarna och i fasadens ovre delar, till
och med i skorstenarnas kron. Den nedre
delen av viggytan dr avsedd att vara rod-
mdlad, medan ovriga delar av fasaden har
varit ljusa. Takvinkeln dr brantare dn tidi-
gare.

CLOUPEN NATCLA TEELEN LA™

il

[l

29



e s N Llas - b =

B 56. Gardssidan av en vilbdrgad borgar-
gard i tvd vdningar, bilden tagen vid sekel-
skiftet. Det dr fraga om det s.k. Glassbar-
shuset i hornet av Vistra Langgatan och
Radhusgatan. Huset har byggts i flera oli-
ka etapper dren 1785, 1834 och 1857. Fo-
rutom sjdlva bostadshuset syns handelsbo-
den i en vdning frdan 1834 till hoger. Pa tom-
ten finns ocksd andra bostads-, affiirs- och
magasinbyggnader. Den stdtliga glasveran-
dan i tvd vdningar dr byggd av stock och
Jorsedd med indelade bdgformade fonster

B 57.

med dekorativa spréjsar. Pa bilden har hu-
set tvd ingdngar fran gardssidan. Gdrdspla-
nen dr delvis stensatt och tridgdrden avs-
kild med ett lagt staket. Mycket typiskt dr
att huset dr forsett med olika slag av bro-
kvistar, bursprak och takformer pd gdrdssi-
dan, medan gatufasaden stilmdssigt dr st-
rikt symmetrisk och enhetlig. Byggnaden
som linge varit forfallen och rivningshotad
renoverades pad ett vackert sdtt pa 1990
- talet. Planeringsbyrd Talotuuma har upp-
gjort dndrings- och restaureringsritningen.

sivy itddn, pihalle
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B 58, 59. Tomt 92-99, gdrdssidan 1966 och
1974. Denna tomt som genom tiderna har
hort till Kristinestads vackraste tomter
omdndrades totalt i borjan av 1970-talet.
Fordndringarna syns om man jimfor bil-
derna.

Det f.d. Stadshotellet har “sanerats’ pad ett
renldrigt satt. Verandan har avidgsnats och
hela bridfodringen har fornyats. Detsam-
ma gdller det ursprungliga holldndska te-
geltaket, vilket visserligen har ersatts av
motsvarande glaserade enkupiga taktegel.
Sidobyggnaden till héger har forlorat det
mesta av sin karaktir. De vackra spegeldor-
rarna har bytts ut mot panelade och stdl-

beklddda standarddirrar. De fina fonster-
karmarna i nyrendssans har fornyats och
samtidigt forenklats. Skorstenar har for-
svunnit ur landskapet och en viktig detalj
av taket dr borta, ndmligen stuprinnornas
trattar, vilka har ersatts med enklare delar.
Gardsbyggnaden med sina typiska fonster-
rader och utskjutande takskdgg har rivits
bort helt och hdllet och ersatts med en fyr-
kantig vdrmecentral med en stdlrorspipa. Pd
den bdsta platsen stdr piskstillningar och
gungor av metall. Den sluttande gdrdspla-
nen har blivit alltfor hardhdnt terrasserad
och grusad.




B 60. Ett gammalt fotografi av utsikten frdn
Radhuset mot hamnen. Nya kyrkan hdjer sig
over den ldga trdhusbebyggelsen. De tom-
ter som ligger mellan Staketgatan och Viist-
ra ldnggatan dr ldngstrdckta och rymliga.
Gardsbyggnaderna har uppforts ldngs med
tomternas langsidor eller vid tomternas
bortre kortsida. Tomterna dr inhdgnade med
ca 150-200 cm hoga spjdilstaket eller plank.
Trddgdrdarna och potatislanden ger ett fro-
digt intryck.

B 61. En strandvy frdn borjan av seklet i
ndrheten av Badhusparken. Bryggorna dr
forsedda med vitmalade korsverks- och sp-
Jdlrdcken. Till hoger skymtar i gronskan ett
lusthus.




B 62. Képskapen och hantverksutovandet
samt utrustandet av fartygen skedde forr i
tiden utgdende frdan bostadstomterna. Till
denna multifunktionella karaktir bidrog
dessutom ofta behovet av byggnader for ut-
ovandet av jordbruk samt uppfodandet av
boskap och héistar. Allteftersom levnadsscitt
och néiringsfang fordndrades delades tom-
terna, ofta i onddan, in i wutprédglade bos-
tads- eller afftrstomter. Den gamla képman-
sgdrden har kommit i skymundan pa det nya
varuhusets bakgdrd. Gardstunet som forr
anvéndes for ett otal olika dndamal forvand-
las nu enbart till ett omrdde for parkering
och lagring. Som forbiittringsatgdrder kun-
de man rekommendera en differentiering av
gdrdsplanen, avgrinsande planteringar och
uppforandet av skyddstak eller lagerbygg-
nader. Absolut nédvindigt vore det att sdn-
ka gardsplanens niva.

B 63. De tomter som ligger pd sjosidan av
Strandgatan har tidigare gransat direkt till
Stadsfjéirden. Mdnga gardar har haft en
egen brygga och en staketomgdrdad trdd-
gdrd. Denna praxis har dndrats pa de tom-
ter som ligger norr om Packhustorget, till
foljd av uppkomsten av den nya Sjégatan
med sina nybyggen. Trots att man enligt
stadsplanen kan uppfora nybyggen vid Sjo-
gatan, vore det verkligen skdl att bevara de
langstréckta raderna av ekonomibyggander
som en del av den ursprungliga tomthelhe-
ten.

Pa Wallinska gdrden, f.d. apoteket, arbetar
man med smdirre fasadreparationer innan
fasaden skall mdlas. Just hdr i omgivnin-
gen har en grupp stora och stdtliga borgar-
gardar bevarats.




Ocksa for dagens invinare kan gardsbygg-
naderna erbjuda anvéiindbara utrymmen. [
dessa gardsbyggnader kan man inrymma la-
gerutrymmen, basti- och hobbyrum samt
bilgarage. De gamla ekonomibyggnaderna
Sfungerar som skydd for gdardsmiljon. Det
ombonade gardsrummet uppstar endast
genom de omgivande byggnaderna. Aven
om man inte skulle anvéinda gardsbyggna-
den pa ett effektivt sdtt, dr dess underhdll
dnda relativt billigt.
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B 64, 65. I Kristinestad har man gjort som
alla andra: under det forra seklet strivade
man efter att hdlla gdrdsbyggnaderna sam-
man i ldnga rader. I samma byggliinga kun-
de man inkorporera byggnader av olika dl-
der och slag, t.ex. ladugardar och stall, ma-
gasin och bodar, bagar- och dréiingstugor,
verkstéiider osv. Hér nedan en oméindrings-
ritning fran 1882 och dagens situation pd
samma tomt. Indelningen av gdrdsbyggna-
dernas fasader dr inte alltid sérskilt sym-
metrisk; fonstrens placering och utformning
har en gdng i tiden varit éindamdlsenliga.
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B 66. Denna ekonomibyggnad har blivit
istdndsatt, men inte enligt vattenpasset. Ba-
kom den vackra ekonomibyggnaden skym-
tar bagarstugan i bortre delen av tomten.
Helheten pd denna gdrd dr ocksd i dvrigt
viilbevarad. En sak kan man anmdrka pd;
man bor forsoka hadlla vixtligheten borta
frdn byggnadernas viggar, sd att trdet or-
dentligt kan torka upp och ventileras.

B 67. Den hir ekonomibyggnaden sompla-
nerades av Otto Ivars pd 1920-talet dr till
sin fasadindelning fortfarande ett foredome.
Byggnaden har ett rejilt dstak, av allt att
doma éir det takfilt som avsetts som taktéick-
ningsmaterial. Viggarna dr beklidda med
stdende locklistpanel och rodmyllade. Fa-
saden har fdtt sitt utseende med hjilp av
dorr- och fonsterlister. Aven dorrpanelen
kunde std som modell.
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tnader renovera dven saa’ana ekonomlbygg-
nader som dr i daligt skick. I Kvarnbergets
sluttning ir en uthusbyggnad under renove-
ring. Byggnaden har baxats upp med hjdlp
av tempordra stad, s.k. foljare. Langsidor-
na har dragits ihop med hjilp av spéinda stdl-
vajrar. Det dir litt att byta ut skadade delar i
trdbyggnader. Man kan mycket vil anvinda
gamla stockar fran hus som har rivits.




B 70.
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B 69. Att planera ett nybygge i en gammal
stadsmiljo dr en svdr uppgift och kriver
verkliga yrkeskunskaper. Det dr inte alls
littare att planera ett affiirs- eller kontors-
hus dn ett bostadshus. I detta fall har man
beaktat byggnadens centrala liige i forhdl-
lande till Radhusgatan och torget. Byggna-
den dir representativ pd ett anspraikslost sdtt.
Gathornet har betonats genom att det har
rundats och forsetts med en dorr och ett
skdrmtak i hornet. Utformningen av fonst-
ren och deras placering avviker frdn det tra-
ditionella, men fonstrens helhetsintryck,
fonsterindelning och omsorgsfullt planera-
de och utforda sprojsar och listverk gor att
de vdl faller in i gatubilden. Fasadbeklid-
naden utgors av rejdla, hyvlade bréder. Fa-
sadens ytstruktur dr i hdjdled indelad i oli-
ka filt genom att panelningens riktning va-
rierats, stenfoten och trappsteget ir utfor-
da i natursten och taket dr tickt med falsad
takpldt - allt detta detaljer som utgdr fran
den omgivande bebyggelsens grunddrag.
Slutresultatet dr intressant och passar vil
in pd denna plats. Pé ett annat stélle mdste
man overvéga allting pd nytt.

Arkitektbyrd A-Konsult, Erik Adlercreutz.



Att bygga nytt i
gammal stadsmiljo

Aven om man betonar bevarandet av gam-
la byggnader, vore det dessutom i friga om
flera tomter 6nskvart med kompletterings-
byggen. Det #r en oerhort kriivande uppgift
att bygga nytt mot gatan; de viningshus som
byggts fran och med 1960-talet visar hur li-
tet man brydde sig om det omgivande bygg-
nadsbestindet. Ocksa senare nir man for-
sOkt beakta skala och byggnadsmaterial har
resultatet inte alltid varit sérskilt tilltalande.

I samband med stadsplaneringen har man
sdrskilt strivat efter att anpassa de nya bygg-
naderna pa gatusidan till de omgivande his-
toriska byggnaderna, ndr det giller bygg-
nadsmaterial, proportioner, ytstruktur och
fargsittning. Aven om man inte i stadspla-
nen har angett exakta hojdmatt for de nya
husen, bor man alltid beakta de olika hojd-
métten pd de omgivande husens socklar,
listverk och takfall.

Man skulle hir kunna ta upp ett flertal
andra faktorer som borde beaktas, men det
dr i sista hand fraga om kreativt planerande,
dér man bor kunna analysera den omgivan-
de miljon som en helhet och utgdende frén
detta planera ldmpliga nybyggen.

Det omgivande byggnadsbestandets ka-
raktir maste kartldggas ndr man sitter igng
med att planera ett byggnadsprojekt. For att
det skall ga att bedoma planerna bor man
striva efter att i fasad- och genomskérnings-
ritningarna tillrackligt vil ta fram ocksa
grannbyggnaderna. I Kristinestad varierar
héjden pa byggnaderna och de olika stilar-
terna betydligt, och det ir inte alls Iitt att
planera nybyggen pa basen av olika bygg-
naders egenskaper i genomsnitt.

Nybyggnaderna borde naturligtvis, liksom
tidigare, utgora skikt som skulle ge en bra

ka utgor olika grundtyper i olika delar av
den gamla stadskédrnan.

Envéningsbyggnader bor planeras tillrick-
ligt hoga. Av tradition befinner sig bonings-
rummen i de gamla byggnaderna pa ett or-
dentligt avstnd fran markytan och dessa hus
har en rymlig vind. Rummen &r vanligen
hoga.

En annan viktig utgéngsfaktor dr de tradi-
tionella takformerna, men man bor samti-
digt komma ihag att ménga gamla hus har
blivit tillbyggda pa gardssidan med vinkels-
tillda byggkroppar, verandor och brokvis-
tar med skiirmtak. I Kristinestad syns tak-
landskapet bittre #n pd méanga andra hll,
eftersom man kan se over hela staden dels
over stadsfjdrden, dels fran de olika hojder-
na i staden.

En viktig egenskap for en tristad dr bygg-
nadernas materialkénsla. Man bor i frimsta
rummet anvinda tréd i allt byggande, en rap-
pad fasad kan i vissa fall komma i friga av
historiska skdl.

Under 1800-talet var det vanligt att man
efterhdrmade stildrag fran stenbyggnader
dven i trihusen, och sdlunda bor man beak-
ta detta faktum nir man planerar ett hus i en
stad som préglats av empiren, sérskilt da det
giller utformningen av fasaderna, deras sni-
derier.

Forr i tiden kunde man #ven i friga om
enklare byggnader fa till stand en stilfull
helhet, dir byggnadens grundmatt, fasadens
proportioner och strukturering samt detal-
jer sdsom fonster, dorrar och Iuckor 61l in
pa sina ritta platser.

En byggnad som uppfors pa en virdigare
plats, lings en huvudgata eller i centrum kan
kriva en rikare och mangsidigare utform-
ning av fasaden #n ett nytt hus pa en sido-

bild av arkitekturen under ifragavarande

byggperiod. Av erfarenhet har man kommit
fram till vissa grundfakta som bidrar till en
lyckad “inplacering” av nya byggnader i
stadsbilden.

En viktig faktor #r byggnadens ldngsma-
la form. Byggnadsstommens grundmatt kan
inte i alltfor hog grad svilla ut pd bredden.
Som rittesnore for hur man skall forfara, bor
man ta de gamla husen i samma kvarter, vil-

gata.

Betriiffande gardsbyggnaderna dr det mest
naturligt att anvéinda sig av langstrickta och
rektangulira 16sningar. Som fasadbeklddnad
limpar sig i allménhet locklistpanelen bést.
I de gamla ekonomibyggnaderna finns det
en méngfald d6rrar, luckor och fonster. Detta
kan vara skil att komma ihag nir det giller
att bygga nytt, fasaderna bor vara omvéax-
lande.
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Stadsplanen majliggor nybyggen pa mén-
ga tomter. Nybyggena bor till sin karaktiir
vara kompletterande, pa sd sitt att de gamla
husen bibehdller sin centrala stillning i
stadsbilden.

I Norrstan har man byggt glest och hir
vore det ndrmast Onskvért att den utspridda
kvartersbebyggelsen efterhand skulle fyllas

upp.

B 71. Ldget idag.

38

I stadsplanen anges omradesvis placerin-
gen av de nya byggnaderna.

Byggnadernas matt, inplacerandet av oli-
ka funktioner pa tomten och andra precise-
ringar bor goras enskilt fér varje byggpro-
jekt.

Samtidigt som byggnaden uppfyller byg-
garens onskemdl, bor den ocksa bidra till
att gora stadsbilden enhetligare.




B 72. Mdjligheter till nybyggen enligt

stadsplanen.
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Renovering
av fasader

I friga om behandling av fasader #r det
storsta problemet helt enkelt det att bygg-
naderna fornyas i allt for hog grad. Brid-
fodringen byts ut helt, vilket leder till ett
hirdare intryck av den gamla byggnaden.
Risken for misstag okar: det gar inte lingre
att fa tag i samma slags trivirke, eller s
forblir briderna ohyvlade. Det uppkommer
situationer da man inte lingre vet om det ir
friga om en gammal eller ny byggnad.

Ett gammalt hus bor fa behélla sitt “min-
ne”. En gammal briddfodring dr dessutom
ofta i ett bittre skick 4n vad man kunde tro
vid en hastig anblick; fasadmaterialet bes-
tdr av 1angsamt vuxet trivirke av hog kvali-
tet. Bradfodringen har satt sig och torkat.
Man kan mirka skillnaden bl.a. genom att
malfirgen halls simre pd en ny triyta in pa
det gamla, friska trdet.

A andra sidan &r det litt att fornya en tri-
byggnad delvis. Detta dr verkligen att re-

B 73. Detviktigaste dr byggnadens skotsel.
Sma istandsdttningsdtgdrder hindrar bygg-
nadens forfall. Pa sa vis kan man undvika
dyrbara grundrenoveringar. En byggnad
som stdr oanvdnd forfaller snabbt. I detta
Jall har gatans niva till rdga pa allt hijts
dnda upp i nivd med triviggen.

kommendera som en bade ekonomisk och
miljobevarande atgérd. Tjockleken pé fasad-
briderna bor dven efter hyvling vara minst
20 mm for att de skall uthdrda péfrestnin-
garna fran vider och vind.

Vattenlisterna och andra liknande utstden-
de delar utsiitts litt for vattenskador, Firgen
flagar littare pd dessa stillen 4n pé sjilva
viggen. I manga fall har man i Kristinestad
forlitat sig pa lister av plat, vilket bor anses
vara ett misstag. Byggnadens detaljer och
materialkénsla férsvinner ndr viktiga och
1bgonenfallande delar beslds med plat. P4
sin hjd kan man anvénda plat ovanpa fonst-
rens Ovre vattenlister. Kanske man ocksa
alltfor ofta forlitar sig pa tryckimpregnerat
trd; det dr bittre att tillverka de tridelar som
dr utsatta for viderlekens averkan av giftf-
ritt, titvuxet kirnvirke.

Lister, fonsterkarmar och takskiigg etc. bor
alltid tillverkas av hyvlat trd. Detsamma
giller ocksa sjélva vaggytans panelning, det
var endast i samband med de allra minst be-
tydande byggnadernas lock- eller locklist-
panel som man forr kunde tinka sig att anv-
inda sig av sagvirke.

B 74. I samband med en fasadrenovering
har allt bytts ut: briidfodring, fonster, (med
virmeglas), fonsterkarmar och stuprénnor.
Stenfoten har blivit ingjuten i betong. Den
viktiga vattenlisten nertill pg viiggen har

ldmnats bort och viggen har delats in i filt
med hidiln av nlitlictor



B 75. Det vatten som runnit ner fran Kvarn-
berget och markytans hojning har lett till
att farstukvistens trivirke och den bredvid-
liggande stockviiggens nedre del har borjat
murkna. Dessa skador avhjdlps genom att
man drinerar invid viggen, samt sdnker
markens niva. Det forstorda timret byts ut.

B 76. Forritiden var det vanligt att ekono-
mibyggnaderna forsdgs med en liigre sockel
dn huvudbyggnaderna, men i allmdnhet
finns det alltid ndgot slag av sockel, dtmins-
tone hérnstenar. Ett sdrskilt [omskt hot mot
gamla byggnader dr markytans héjning i
samband med utfyllning. Den nedre delen
av viggen skadas, eftersom ogrdset haller
omrddet ndrmast viggen fuktigt. Regnvat-
ten leds in under huset.

Om den nedre delen av viggen har tagit

skada, kan man utnyttja en gammal metod:
man “skor” byggnaden dvs. byter ut det
nedersta stockvarvet. Detta arbete dr litta-
re att genomfora idag dn forut med hjilp av
moderna domkrafter och stodstillningar.

B 77. Till och med en starkt urblekt och
flagad viiggyta visar sig i allménhet vara
av hdrt trd. De olika listverken murknar ldit-
tare och man blir tvungen att byta ut dem,
men man bor inte byta ut ens listverket helt
och hallet, sdrskilt inte genom ait ersdtta

B 78. 1dettafall har man tillverkat en exakt
kopia av en gammal pilasterfot i nytt trd.
Till sma detaljer kunde man anvinda gam-
malt titvuxet trii som dr i gott skick, vilket
hdller betydligt langre dn det nya

rrfi med platdelar

snanng odslade ravirker.




Staket och portar

Staketet avgrinsar enskilda tomter, men
utgdr ocksd ett viktigt inslag i stadsbilden,
eftersom det bidrar till att forenhetliga kvar-
tersstrukturen. P4 de stillen dér det saknas
bebyggelse vid tomtens grinser, har stake-
tet en viktig funktion som ett arkitektoniskt
element. Med tiden har staketet férutom sin
skyddande uppgift ocksa fatt en estetisk be-
tydelse.

I stadsplanen forutsitts att man bygger
portar och staket av trd. Héckar, gallerniit
och moderna jdrngrindar passar inte in i
trastadsmiljon. Inom det titbebyggda
stadsomradet har man anvint sig av plank,
vilka i allménhet har gjorts sd hdga mellan
byggnaderna att de samtidigt fungerar som

B79.

insynsskydd. Det hir bér man géma fort-
sédtta med i stadskérnan, dir man strivar till
en tit stadsbild.

I de norra och s6dra delarna av staden har
man ocksa utnyttjat spjilstaket. Ndgon klar
och enhetlig regel for hur staketet skall se
ut finns inte. Hojden och utformningen pé
staketet beror pa de omgivande byggnader-
na och terringforhéllandena i landskapet
etc.D4 staketet uppfors i en sluttande ter-
ring bor den nedre delen inte vara trapps-
tegsformad utan i man av méjlighet helst
snedsdgad i enlighet med sluttningens lut-
ning. Staketet bor mélas med beaktande av
de omgivande husen.

I allménhet borde staketen tillverkas av
breda hyvlade brader av samma typ som i
fasaderna. Listverk utnyttjas for skydd och
indelning.

B 80.

=

B 81. Staketet fyller upp platsen for en skol-
byggnad som brann pa 1920-talet och ut-
gor ett skydd for skolgarden. I bakgrunden
syns den kvartersgrupp som i slutet av 1800-
talet planerades vid sodra sidan av Nytor-
get. Dessa kvarter bestdr i huvudsak av
kvadratiska tomter. En del av tomterna an-
vdnds inte och husen stdr dde. De hus som
dnnu inte har renoverats bor istdndscittas
och det vore viktigt for hela omrddets ut-
seende att tomterna skulle inhignas med
staket och forses med triiportar. Pd mdnga
hdll inom detta omrdde skulle det gd att
anviinda sig av ett [jusmdlat ca 120-150 cm
hogt spjdlstaket vid tomtgrinserna.



De olika portarnas utseende har varierat
beroende pa byggnadsstilarna. Som regel
kunde man siga att de dldsta portarna i all-
miénhet har varit tunga och massiva och spar-
samt dekorerade. Senare har man ansett att
portarna haft samma uppgift som fasaderna
nir det gillt att férskona gardarnas utseen-
de, det var vanligt att ocksd porten forsigs
med stilelement fran fasaden.

Enligt Kristinestads ritningsarkiv har det
justinte alls bevarats nigra ritningar pa por-
tar, men pa gamla fotografier kan man sc
att alla gérdar har haft statliga portar. De
gamla fotografierna dr den bista killan dven
i dag, men ifall det inte finns gamla foto-
grafier sd méste porten i alla fall planeras
enligt traditionerna utan pahittade dekora-
tioner.

B 82, 83, 84. De vanligaste dr de tvi grund-
typerna, den massiva porten och den med sp-
jiilverk uppliittade porten av “spegelddrrs-
typ”. Dessutom har man anvdnt olika slag av
liittare spjdl- eller korsverksdekorerade grin-
dar péd tomterna och ocksd som tull-, park-
och tridgdrdsgrindar. Porten med det dia-
gonala spjélverket har fornyats efter att bil-
den tagits och har sdlunda helt forlorat sitt
tidigare utseende. Fotografiet dr till hjilp dd
det dter blir aktuellt att fornya porten.

B 85, 86. Bildparet visar hur staketet och
porten férenar byggnaderna och ger ett en-
hetligare intryck at gatumiljon. Gédrdsrum-
met upplevs som ombonat och skyddat fran
gatan. Pd yttersidan dr portarna forsedda
med liggande panel av profilerade och
spontade brdder. Pd insidan dr den stdende
panelen slét. Staketet har forsetts med en
littare del upptill. Genom att avsluta och
ocksd méjligen dela in staketet med lister
bidrar man till att skydda den dvre delen av
briiderna och ge ett vardat intryck.
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Grunden

Grundens uppgift ér att avgrinsa tridelar-
na frin den fuktiga marken. Samtidigt #r
grunden en viktig del av byggnaden genom
dess ytintryck och dess roll i fasadens struk-
turering pa hojden. I de gamla byggnaderna
bestar grunden av natursten och nir det #r
fréga om de allra éldsta husen bestér grun-
den bara av en kallmur; niir det giller ett
timmerhus ricker det med att knutarna och
eldstéiderna &r stabilt grundade p4 sten, me-
dan den 6vriga delen kan vara kallmur.

Léngre fram i tiden tog man i bruk sockel-
murar av kilad sten sammanmurad med kalk-
bruk eller en stenfot av huggen sten. I all-
minhet finns det ett utrymme under huset
som maste hallas ventilerat och déirfor finns
det vadringshal i grunden. I samband med
nybygge dr det majligt att dela in sockeln i
olika delar. I varje fall bor den rda betongy-
tan rappas, mélning 4r inte att rekommen-
dera.

I Kristinestad har man i allméinhet inte haft
killare under husen, men undantag finns
fran regeln, till och med planerade.

B 87. Timmerhuset hdlls uppe endast i knu-
tarna. Det dvriga dr byggt ndrmast med tan-
ke pa utseendet och som skydd frdn nordan-
vinden.

B 88. Den forvittrade grundens skick dr i
detta fall inte alarmerande. Som forstahjlp-
sdtgdrd duger uppallning.

B 89. Att gjuta in gamla grunder av naturs-
ten i betong dr en onddig och skadlig dt-
gdrd. En stenfot kan rora sig med tjdilen utan
skador och den dr ldtt att réita upp. Betong-
skalet aterigen spricker liitt, lossnar frdn sin
plats och skapar i de flesta fall en vatten-
hylla som leder in vatten i golvkonstriktio-
nerna och bidrar till att den nedre delen av
viggen bérjar murkna. Ofta har man tippt
till de viktiga kattluckorna och ventilerin-
gen har forsvarats.



B 90, 91, 92. Statliga socklar av natursten.
Grunden utgdr en del av fasadens utseende
och dr darfor viird all aktning. Den stenfot
som i tiden har uppforts med handverktyg
har betytt ett odndligt arbete. Dessa grun-
der av natursten berdttar om husens dlder.
Kallmurarna dir dldst, sedan kommer de som
murats upp av kilad sten av olika form och
dnnu senare pd 1800- och 1900-talen kom-
mer stenfoten av sldthackad kvadersten.

L

I.;-:‘::—"-:’-:

B 93, 94. Den hdir ritningen visar en plan for
prastgdrdens killare. Pd fotografiet syns kdl-
largdngen av murad sten med en spegeldorr.
bakgrunden kan man ocksd se den efterdt upp-
forda verandan pa gaveln, i vilken man an-
vént olika slags spjdlverk for att ge ett ldittare
intryck. Porten stimmer inte riktigt dverens
med pristgdrdens empirestil, men gdr ddre-
mot bra ihop med verandans utformning.




B 95. Utsikt fran Norra Kvarnberget.
Forutom de framtrddande offentliga bygg-
naderna fdster man uppmdrksamhet vid de
olika takmaterialen som var i bruk vid se-
kelskiftet. Pa bildens hus har som taktéick-
ningsmaterial anvdnts spanor, brider, pdr-
tor, takfilt och pldt. Dessutom anvinde man
bridnda enkupiga takregel.




Taken och takens detaljer

Som taktickningsmaterial anvinde man
tidigare bréder, partor och @nnu tidigare dess-
utom andra naturmaterial sdsom niver och
torv. Taken av trd var tjarade och ibland ock-
sd rodmyllade. De takmaterial som lampar
sig for trastdder, harstammar dven de fran
1800-talet: pa vissa byggnader lade man
enkupiga, briinda tegel. Allménna &r filttak
eller sliita, falsade plattak. Diaremot passar
det inte alls in i den gamla stadsbilden med
tak av profilerad plat eller minerittakskiva.

Filttaket gjordes i allménhet med skarv-
ribbor, vilket gav taket ett vildisponerat int-
ryck. Det falsade plattaket ger ocksa ett var-
dat intryck. Sarskilt ifriga om plttak hor
olika slag av vattenrédnnor och stuprinnor
med trattar av olika form till helheten. En
riktig stuprénna har en tratt och ar vinklad.
Dagens “skruvrdnnor” &r ett daligt alterna-
tiv.

Det gamla plattaket tillverkades av sk.
platskivor, vilket ledde till att taket har skar-
var ocksd pa tviren.

Aven om det inte lingre finns fungerande
eldstiader i huset, dr skorstenen dnda en vik-
tig detalj i husets utseende och vésentlig for
taklandskapet. Dessa obehovliga skorstenar
kan t.ex. anvindas som ventilationstrummor.
Skorstenarnas ovre delar dr utkragade och
av dessa “skorstenshattar” finns det ndrmast
tva huvudtyper i Kristinestad. En betong-
hatt &r smakl6s pa en gammal byggnad, och
ocksa i friga om nya hus kan man anvinda
traditionella metoder nir man formger
skorstenar och luftintag.

B 98.
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Brandstegar av jdrn hor inte hemma pa ett
gammalt hus. Stegar och sotningsplattfor-
mar kan tjéras eller mojligtvis tillverkas av
tryckimpregnerat virke for att uppna lingre
livsldngd.

Takens férgséttning varierar i enlighet med
fasadernas karaktar. Traditionella takférger
dr svart, jarnrétt, gront, morkbrunt och oli-
kanyanser av gratt. P4 vissa gamla hus finns
dekorativa detaljer, t.ex. takfonster och vim-
pelstidnger. Det dr fullt mojligt att i samband
med nybyggen uppftra utbyggnader och
takfonster pa taken, men da &r det skil att
anvinda sig av traditionella former som star
ut fran takstolarna - inte takfonster som
ligger jamnt med taket.

Takrostets utformning och proportioner
betyder néstan lika mycket som taket for
husets utseende. Takskédgget bildar pa sitt
och vis gatans tak. Denna taklist kan ha oli-
ka utformning: vagrit eller uppatsvingd,
profilerad eller férsedd med konsoler - det
forekommer fall dér det nakna takrostet avs-
16jar speciellt utformade @ndor pa takstolar-
na.

Nir det giller nybyggen maste man pla-
nera ocksé takrostets detaljer pa ett omsorgs-
fullt sétt sa att de anknyter till resten av ar-
kitekturen. Takskégget och -listerna dr all-
tid av hyvlat tri.

- Man nojer sig alltfor ofta med skivakti-
ga losningar i samband med nybyggen och
det leder ofta till att takrostet blir alltfor
tjockt.

/

B 100. Gardsfasaden pad ett hus i empirestil
i hornet av Ostra Linggatan och Hallfasts-
kagatan.

Husets bridfodring dr tillverkad av liggan-
de breda och hyvlade brader och knutskal-
larna skyddas av enkla pilastrar. Taket dr
tdckt med enkupigt, brint taktegel.

I Kristinestad forekommer det stillvis
halvmanformade vindsfonster i empirehu-
sen.

Glasverandans horn dr avskurna och dor-
rarna dr spegeldorrar. Verandafonstrens
sprojsar dr tunna och bildar upptill ett romb-
motiv.
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Fonster

Fonstren 4r husets 0gon, sirskilt i Kristi-
nestad med sina smala gator har fonsterde-
taljerna en mycket stor betydelse.

Nufortiden ér det relativt klart, att man inte
andrar fonster med hogrest proportion till
andra modeller, men fortfarande dr man fort-
farande allt for ivrig att fornya fonstren, och
4r det allmént att de nya fonstrens detaljer
avviker fran de gamla.

Fonstrens triavirke valdes tidigare med
omsorg: man anvénde finfibrigt tallvirke.
Hiir har vi en av orsakerna till att ver hundra
4r gamla fonster kan vara helt anvéndbara.
En annan faktor ér att fonstren alltid tack-
maélades (ofta med en ljus firgnyans). Fonst-
ren 4r indt-utdtgdende, och i trihus &r de all-
tid placerade i liv med fasaden.

Ovannidmnda faktorer dr vérda att ta i
beaktande dAnnu idag. De nya fonstren bor B 102.
4 samma detaljutformning som de gamla.
Man bér komma ihdg att bdgarna och kar-
marna varit forsedda med profilerade lister.

Lostagbara sprojsar, fasta virmeglas eller
en bage som omfattar hela fonstret dr felak-
tig fornyelse.

I relativt sma fonster 4r virmeglas onddi-
ga, men om man nédvandigtvis vill ha treg-
lasfonster, placeras specialglaselementen i
de innersta bagarna som fortfarande gar att
oppna; de yttre bigarna dr normalt utitgden-
de.

Att isolera fonster #r bra - och oftast ock-
sd tillrdckligt - vid sidan om malningen.
— Aven-kittningen-bor-ses-dver-med-jimna

mellanrum.

I planeringen av en renovering bor man
vara noggrann med fonstrens inner- och yt-
terfoder. De olika epokernas arkitektoniska
drag syns bist i fonsterkarmarna. Hr &r det
ocksa bra att striva efter att fornya forstor-
da delar - och exakt i enlighet med den gamla
modellen.




B 103.

I de allra dldsta byggnaderna dr fonstren
smd och néstan kvadratiskt formade, ca 2 x
2 alnar (120 x 120 cm).

Aven om viggytan bekliitts med sagbrider
och forsetts med locklister av ohyvlat virke,
dr fonsterkarmarna alltid tillverkade av hyv-
lade brdader. Karmarna dr enkla, i vissa fall
har man framhévt det évre och det nedre
karmbrddet med profilerade lister. Fonstret
dr indelat i fyra rutor av en lodrdt mittpost
och tva tunnare vagrdta sprojsar. 1 gamla
fonster dr gangjdrnen fastsatta i hornbes-
lagen. Utgdende frdn utformningen av hérn-
beslagen, gangjirnen och hakarna kan man
bedoma fonstrens dlder.

B 104.

Empirefonstret dr den vanligaste fonsterty-
pen och i Kristinestad scirskilt kiinnspak. 1
allmdinhet dr denna fonstermodell indelad i
sex rutor. Mittposten motsvarar antingen
hela fonstrens hojd, eller, vilket dir dnnu van-
ligare, sa har man dessutom anviint en
vdgrit mellanpost och déiirmed fatt ett vid-
ringsfonster som motsvarar de tvd oversta
rutorna.

Det nedre foderbrddet bestdr av en profile-
rad list med profil dven i dndarna. Sidorna
och det ovre foderbridet dir i allménhet slii-
ta och kantade med smala profilerade lis-
ter.

Det forhojda dverstycket utgors av en kil-
ram med spegelfyllning, vilken ibland dr
dekorerad med en romb- eller rektangelde-
kor. Slutligen dr fonstret kront av en enkel
eller profilerad vattenlist eller ett listverk
med en tjockare vattenlist dverst.

Liksom pilastrarna, vilkas uppgift dr att dela
upp vaggarna, dr empirefonstren ett uttryck
Jor den klassiska ordningen: det nedre pro-
filerade foderbrddet associerar iill en klas-
sisk kolonnbas, de vertikala foderbriderna
motsvarar kolonnens stam medan overs-
tycket - som dr det viktigaste - har accentu-
erats pd samma sdtt som ett kolonnkapitdil.



B 105.

Under 1800-talet borjade man allmdnt an-
véiinda sig av empirestilens liggande brdd-
fodring och ljusa farger. I Kristinestad kan
man emellertid fortfarande stota pa bygg-
nader, déir empirefonstren har inpassats i en
fasad med rodmyllad stdende panel.

Pa bilden kan man se att timmerknutarna
har tickts med vitmdlade och hyvlade pi-
lastrar vars ovre del avslutats i ett kapitdl
av listverk. Viiggens dvre parti - arkitrav-
zonen - bestdr av hyvlad liggande sliits-
pontad panel. Byggnadens stil hor ihop med
allmogebebyggelsen pd den omkringligga-
ne landsbygden, dit “stilarna” sd smdnin-
gom fann sin vig. Parstugetypen i Ndrpes,
Lappfjird och Skaftung dr fortfarande en
regionalt enhetlig byggnadstyp.

B 106.
Tinunerbyggnaden me

en relativt vanlig byggnadstyp i Kristinestad
pd 1800-talet. Fonstren befann sig alltid,
liksom i byggnader med panel, i liv med fa-
saden. Foderbridena kunde saknas helt,
eller som syns pd bilden, bestd av endast ett
overstycke bestdende av en enkel rektangu-
lar ram med en rombdekor i fyllningen. Sex-
rutade fonster med mittpost dr vanliga i
1800-talshus.




B 107.

I nyrendssanshus skjuter dverstyckena ut
och bdrs upp av skulpterade konsoler. Fonst-
rens inramning smyckades med avfasningar,
rifflor, svarvade knappar, brickor etc.
Ibland placerade man en utsmyckad dekor-
bréida ovanfor det egentliga 6verstycket. En
vanlig fonsterindelning ir det trerutade s.k.
T-fonstret,

Stilfordndringen syns ocksd i firgsdttnin-
gen, listverk och fonsterbdgar mdlades mor-
kare dn den omgivande viggytan (ovre bil-
den,).

B 108.



B 109, 110.

Mot slutet av 1800-talet borjade man byg-
ga helt slita fasader utan langknutar, vigg-
ytan var nu sldt dven ddr mellanviggarnas
knutskallar tidigare skjutit ut. Ddremot de-
lades nog fasaden in i olika partier med
liggande och staende panelning. [ borjan av
1900-talet smalnade fasadpanelens bredd-
mdtt till 5-6 tum (ibland t.o.m. smalare).
Listverket skét nu ut endast en listbredd frdn
den dvriga fasadens yta. Fonstren forsdgs
nu med nationalromantiska eller jugend-
stildrag. Listverkets bdgformer blev nu en
del av fasadarkitekturen. Sdrskilt i fonstrens
ovre del blev rutindelningen tétare. Fonst-
ren kunde viixa pd bredden sa att de blev
tre- eller flerdelade. De ovre foderbriden
kunde vara betonade. Aven vindsfonstren
blev mdngsidigare till sin utformning och
placering.

De fonster som planeras for nybyggen bor
till indelning och utsmyckning motsvara de
ovanstaende och den yttre ytan skall mots-
vara fasadens yta. Hir och dér kan man se
att nybyggda hus forses med romantiska
utsirningar utan nagon som helst historisk
motivering. Ett annat misstag dr att man
anvinder grovt och alltfor enkelt sagvirke
till inramningarna. Man bor alltid komma
ihdg att fonstren dr de viktigaste delfakto-
rerna i den gamla stadens arkitektur.




Dérrarna och
dorrinramningen

Det &r dorren och dess inramning som bju-
der in giisten. Av gammalt har man strivat
efter att bygga upp detta omrade noggrannt.
Overdad forbittrar inte nédvindigtvis det
hela; ett otal lyktor och en ddeltrifanerad
ytterdorr ger i allménhet ett smaklést in-
tryck. I jdrnaffiiren hittar man i allménhet
inte dorrar som skulle passa in i en gammal
stadsmiljo.

Gamla ingéngar som bevarats ir alltid
virdefulla och de forindringar som foretas
maste vara mycket varsamma. Dekorativa
eller vélinpassade farstukvistar bor bevaras.
Det &dr ocksa viktigt att farstukvistarna be-
varar bdde den litthet som tréistommen med-
for och den “kalla kvistens” materialkins-
la. Farstukvistar med skivor pa vidggarna for-
vandlas till vindféng.




B 113.

B 114.

B 115. Enkla plankdorrar i metodistkyrkans
uthus. Viggen bestdr av rodmyllad lock-

panel.

Allt sedan 1800-talet har spegeldtrrar an-
vints ocksa som ytterdorrar. Tidigare anvén-
de man enkla plankdorrar eller dorrar som
gjordes av profilerat virke. Vid slutet av
1800-talet var den rombménstrade ytterdor-
ren sirskilt populdr i affarsbyggnaderna. Det
gér att ha fonster i ytterdorrar om de place-
ras symmetriskt (ddremot aldrig knottrigt
eller firgat glas).

I ekonomibyggnader har man anvént enk-
la plankdérrar eller sédana som gjorts av
hyvlat och profilerat trivirke. De har alltid,
liksom i huvudbyggnaderna, varit malade.
Ibland kan ekonomibyggnadens dérrar och
luckor vara strukna med tjira. Lasyrbehand-
ling (lackering etc.) dr inte lamplig.

B 116. En uthusfasad fran borjan av detta
sekel. Dorrarnas “speglar” bestdr av sned-
stilld panel. Dérrarna har gjorts enligt
ursprunglig ritning.
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B 117. Redan i borjan av 1800-talet opp-
nades i centrum sdrskilda s.k. handelsbo-
dar med dorr ut mot gatan. Dessa handels-
bodar kunde vara ombyggda magasin. Mot
slutet av samma sekel blev det vanligt att
affdrsutrymmen placerades i bostadsbygg-
nader. Till en borjan réickte det med en dorr
och en ingdngstrappa. Pd bilden ser vi en

B 118. I borjan av seklet planerades i ho-
tellets sidobyggnad mot Strandgatan val in-
passade skyltfonster, for vilka arkitekten fo-
reslog likadan inramning som for de ovriga
Jfonstren. Man har lyckats fé dorren att rym-
mas in under fonsterlisten. Dorren dr
Jorsedd med bagformade fonster, spegelfyll-
mingar och svarvade dekorationer i nyrendis-
sansstil - sdsom dven listerna.
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vanlig situation: en eller flera fonsterdopp-
ningar byggdes om till dorr och framfor
byggdes for det mesta en tvaarmad tréitrap-
pa, vilken i allmdnhet var forsedd med ett
typiskt jdrnricke. Stilen pa diorren och de
ovriga detaljerna utformades enligt ifrdga-
varande epoks arkitektur. Hiir ser vi en klart
Jugendinspirerad dorr och en mycket vacker
trappa. Huset vid torgets vistra sida.

B 119. En konstfullt utformad knopp pa ett
Jarnricke. I bakgrunden en dubbelddrr med
speglar nertill och glas upptill.

E




B 120, 121, 122.

Den dversta bilden visar en ritning av en
affiirsdorr med skidrmtak som dr placerad
pd gatusidan.

Pd mittersta bilden syns det hur man enligt
senare dndringsritning har Oppnat skylt-
fonster och tilldmpat dragen hos bonings-
rummens fonster.

Dérren har senare bytts ut till en “moder-
nare”, men inte nodvindigtvis bdittre typ.
Det ser ut som om inte heller betongtrap-
pan skulle ha stdtt emot tidens tand.

Det skulle vara skdl att bestdlla en ny dorr
av en snickare i enlighet med den gamla rit-
ningen. Det dr ndstan sdkert att en dorr som
viiljs ur jirnhandelns lager inte passar ihop
med husets stil.

Ddrrens skick visar, att det vore skdl att dte-
rinfora dven det gamla skdrmtaket.

57



Yttertrappan gjordes forr alltid i trd eller
natursten. Trappor gjutna i betong bor inte
anvindas.

Yittertrapporna &r antingen raka, tresidiga
eller gér i sidled i forhéllande till ingdngen.
Beroende pa situationen har man uppfunnit
en hel del trevliga variationer.

I afférs- och bodbyggnader har man ovan-
ligt ofta anvént tvarmade trappor som gér
i sidled med jérnricken.

Ifall man bygger ledstéiinger av tri, kan de
vara av korsstillda stréivor med stolpar emel-
lan och sjilva ledstdngen av profilerat tri.
Sjélva trappstegen bor goras av titt lagda
breda plankor. Plankorna bor vara av hyv-
lat virke. Trappornas sidor bor vara helt
klidda med panel, ofta har fasadernas
listverk gétt igen dven i trapporna.

B 123. En trapptyp som ldmpar sig som
modell, med sitt korsverk av trd. Enligt den-
na ritning har ocksd dorrens fonsterglas
forsetts med rutindelning.
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B 124. Ibland har huvudingdngarna for-
setts med skdrmtak av trd eller takpldt. Aven
nya byggnader kan man forse med indivi-
duellt utformade skdrmtak. En siiker modell
dar det vilvda skdarmtaket av pldt med enkla
stodjdrn.




B 126. Enfarstukvist bor aldrig forvandlas
till ett vindfang. Farstun kan fortfarande
vara ett kallt utrymme, och dnda ge ett till-
riickligt skydd for den som stiger in.

Hiir kan vi se denna farstukvists byggstom-
me som bestdr av stdende, i hornen avfasa-
de triispiror. Viggpanelningen bestdr av
enkelt hyvlat virke. Taket och golvet bestdr
ocksd av hyvlade brdder. Hir dr fonstren
gamla empirefonster med smala sprijsar,
vilka ger det rdtta luftiga intrycket. Som
skydd vid kanten av innertrappan stdr ett
ricke med korsverk.

B 127. Aldrig byggskivor eller lackade halv-
paneler pd farstuns vdggar.

- Den ursprungliga, mdlade och hyvlade
sldtsponten passar fortfarande bra pd viig-
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robs- och vindsdorrarna. Handtag och an-
dra smaddetaljer bor i man av mojlighet be-
varas. Vid reparationer och fornyelse bor
man hellre anvinda enklare dn allt for ut-
krusade former och material.

B 128. Pd denna veranda har vinds- och
innertrappans ricke forsetts med lovsdgad
dekor och fonstren med romber. Wallinska
garden, gamla apoteket.




Utrymmesanvandningen

Rumsindelningen bor alltid anpassas till
den gamla bottenplanen, man bor aldrig for-
sOka forvandla huset till ndgonting helt nytt.
Salar och storstugor bor aldrig styckas i min-
dre delar. Hjdlputrymmen placeras i de min-
dre rummen eller 1 anslutning till tamburen.
I en gammal byggnad kan bostadsrummen
vara genomgangsrum. Bastu med dértillho-
rande tvittrum bor man undvika att instal-
lera 1 bostadshusen (fuktproblem, fénster
som svéller fast etc.), likaledes bor man und-
vika att forvandla delar av en farstukvist till

bastu- eller tvittutrymmen eftersom det ofta
medfor fonsterlosa byggnadskuber i stillet
fér de ursprungliga glasverandorna. I
stadsplanen &r det bestamt, hur stor del av
en tomts hela byggnadsyta som far anvindas
for affirs- eller kontorsutrymmen. Man bér
dnd4 alltid undersoka om dessa utrymmen
lampar sig for det tillimnade dndamalet.
Man bor forhalla sig aterhéllsamt till att for-
vandla bostadsutrymmen till affirs- eller
kontorsutrymmen, ett hus med blandade
funktioner vore i det fallet att foredra.

B 129. Ostra Lingga-
tan 26. Fordndringsrit-
ning.
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B 130. Ostra Ldngga-
tan 14 (“Glassbarshu-
set”). Fordndringsrit-
ning 1991.
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Interioren och
dess detaljer

Stockviédggarna dr i allminhet s.k. biran-
de viggar, dvs. de binder samman huskonst-
ruktionen. Dessa viggar bor inte rivas. Dér-
emot har man i alla tider &ppnat och sténgt
dorroppningar. Inte ens i de fattigaste for-
héllanden har stockviaggarna nagonsin lam-
nats synliga; de har beklitts med t.ex. gam-
la dokument eller dagstidningar. Det natur-
ligaste séttet att behandla en viggyta ar att
pappspédnna den eller bekli den med skivor.
Man bor undvika att alltfér mycket rdta upp
de gamla viggarma. Ifall man 6nskar forbiit-
tra virmeisoleringen kan man kld insidan
av ytterviiggarna med en pords trifiberski-
va (12-50 mm), ovanpé vilken man spianner
papp eller spikar upp en gipsskiva. Denna
yta tapetseras eller malas sedan.

Ifall viggarna &r stabila och bra och huset
haller titt, behdver man ingen tillaggsvir-
meisolering. De olika ytorna i ett rum bér
héllas i samma anda och tillverkas av dkta
material; konstpaneler och moderna imite-
ringsskivor dr mycket daliga alternativ. Till
den nedre delen av viggarna har man ofta
anvint brostpanel - den har alltid varit méa-
lad och bestétt antingen av spegelfyllningar
eller pérlspont. I manga hus kan man finna
att taken sénkts i onddan och under senare
takskivor och andra material finner man ofta
breda och vackra takplankor, vilka efter ren-
goring och malning oftast utgor bista tank-
bara takyta. Pappspinning av innertak &r
fortfarande en bra metod. Med en viss re-
servation dr det mojligt att anvinda vit gips-
skiva, men lackerade och profilerade bri-
der ar forkastliga.

MANNA TIDNENG,

[ - AL
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B 131. Defrilagda stockviggarna kan gen-
om sina pdklistrade tidningssidor och do-
kumentblad, sina spdnda segeldukar och
stinkmdlningnar beridtta sin mdanghundrad-
riga historia. Att ldmna stockviggen frilagd
dr ddremot en felaktig form av stockroman-
tik, inte ens i de allra fattigaste forhdllan-
den ladmnades viggarna helt obeklddda.

B 132. Daligt planerade installationer av
elledningar, ror och ventilationsanordnin-
gar kan leda till ett obehdrskat slutresultat.
Man blir tvungen att tdcka over ett panel-
tak i gott skick eller sdnka takhdjden, eller
ocksa blir man tvungen att bygga skrym-
mande fodral som skydd for kanalerna.




Trégolv i gott skick 16nar det sig att beva-
ra {(och t.o.m. att lappa). I allmédnhet har
golven varit malade; detta vore en god sed
dnnu i denna dag. Man kan forstirka mal-
ningen med lack. Ifall man vill bevara den
trirena kéinslan, dr det bittre att anvinda sig
av vaxning eller inoljning i stillet for en
lackyta som slits. Ett praktiskt material for
golv dr sadana linoleummattor som inte in-
nehaller giftiga plaster. (I fuktiga utrymmen
anvinds plastmatta som bdjs upp en bit pa
viggen, obs! trossbottnens ventilering.)

Gamla dorrar kan man oftast med hjilp
av malarskicklighet fa i gott skick. Aven de
nya dorrarna far gérna vara spegeldorrar;
sadana kan man bestilla till ett rimligt pris
av snickaren. Gamla kakelugnar och annan
fast inredning bevaras som en del av interi-
oren. Olika lister och listverk hor ihop med
gamla rum och detta borde tas i beaktande
ocksa vid byggandet av nya hus i gammal

B 133. Bara pad grund av ett par skadade
kakel lonar det sig inte att kasta ut en vacker
kakelugn. Ifall man inte hittar ndgra reserv-
delar, kan man antingen rappa skadorna
eller modellera dem av gips, direfter fiir-
gas de reparerade delarna in med oljefiirg i
enlighet med den dvriga ugnen och lackas.

miljo. I nya hus kunde man tdnka sig andra
profileringsformer men grundstrukturen
borde vara densamma. De vanligaste lister-
na dr dorr- och fonsterfoder, golvlister och
taklister. De gamla listerna dr i allménhet
bredare &dn 10 cm och profilerade. Taklisten
kan vara kombinerad av flera delar. Nir man
renoverar #r det bist att anvinda de gamla
listerna. Om man behover nya lister, kan
man ta en modellbit med till en snickare eller
en sig som har profilhyvel. Man bér kom-
ma ihag att det i ett och samma hus kan
finnas lister av olika alder.

I gérdsbyggnaderna kan det finnas kvar
utrymmen dir gamla detaljer har bevarats;
till och med sédana som i nigot skede har
flyttats dit fran huvudbyggnaden.

De gamla husen kan vara som bocker, ur
vilka man kan ldsa ut olika tiders seder och
forhallanden. Man far inte géra ett hus stumt
genom alltfor kraftig foryelse.

B 134. Stinkmadlningen dr en gammal mdl-
ningsmetod, som blir lyckad ocksd i vdira
dagar.




B 135. En matsal i empirestil, ddr viggen
dr tdckt med papp malad i ljusbldtt och ta-
ket bestdr av breda hyvlade och malade bra-
der. Taklisten utgdrs av en sparsmakad
indtsvingd list. Takkronan hinger fran en
gipsrosett.

Rummets virdighet och harmoni minskar
inte alls av det att viggarna inte har rdtats
upp for mycket i knutarna.

B 136. I ett hus av parstugetyp dr salen det
viktigaste rummet. I denna sal har ocksa
detaljerna bevarats. “Kakelugnen” dr rap-
pad och vitmdlad och forsedd med tidsenli-
ga nischer och listverk med profilering.
Ddérrarna som leder in till gavelkamrarna
dr med sina ddrrfoder goda representanter
for empirestilen.

1 taket finns viillunderhdllen vitmdlad papp.
Golvets plankor dr behandlade med linol-
je-terpentinblandning, “som torkade
langsamt”.
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B 137, 138. Kristinestads Hemsldjdsfore-
ning har pa ett foredomligt sdtt tagit pd sig
ansvaret for upplysningsverksamheten ndir
det gdller val av korrekta reparations- och
mdlningsmetoder. Man har hdllit seminarier
och stdllt i ordning ett utstillningsutrymme
i den gamla hemslojdsskolan dir man stdl-
ler ut listmodeller och exempel pd olika de-
korationsmdlningsmetoder etc.

Pd bilderna pd denna sida presenterar Lars
Axen olika schablonmodeller som anvdnts
Sfor att mala viggar och golv.




B 139, 140. Byggnadernas inredning, lik-
som fasaderna, har i tiden varit uttryck for
sdvdl invdnarnas ekonomiska stéllning, som
for deras stilkéinsla.

Kommerserddet Hyden horde under 1800-
talets andra hdlft till stadens formégnaste
borgare, vilket vil kommer till synes i fa-
miljens tva gdrdar vid Strandgatan som in-
reddes i enlighet med den sociala stdllnin-
gen. Husens senare invdnare har bibehallit
husens fasta inredning. Pa bilden till vins-
ter ser vi salens nyrendssanskakelugn och
pa bilden nere till vinster den rikliga deko-
rationen i samma rums tak och taklisterna
av gipsstuckatur. Taket har forst rappats och
utanpd rappningen har den tunna pappen
blivit pdklistrad, pd vilken schablonmdlning
utforts.

B 141. En elegant kantdekor malad i salens
planktak i grannhuset som ocksa tillhirt den
Hydenska familjen.

De ovanliga pilastrarna som placerats i
rummets horn “bdr” upp takets listverk.




Undvikande av vatten- och fuktskador

En timmerbyggnad som andas och ér vil
ventilerad, dr frisk och héllbar. Varken den
fuktighet som forekommer i rumsluften eller
den som finns pd marken fér samla sig eller
kondenseras sa att den skadar byggnaden,
detsamma géller naturligtvis ocksa regnvat-
ten. Lickande vattenledningar och otita
vatutrymmen utgor ett kapitel for sig. Fuk-
ten vandrar fran varmt mot kallt.

Nir det giller nya byggnader har man lagt
viildigt stor vikt vid en tit insida och man
har utnyttjat olika slags plastytor for att upp-
nd detta resultat. Det hiinder litt att byggan-
den da forvandlas till en “flaska”, och den
senaste forskningen pavisar mycket riktigt
att man bor undvika att tillverka allt for tiita
konstruktioner. Nir det giller gamla hus bor
man sarskilt akta sig for att inte genom re-
noveringsétgirder forstora dem eller gora
dem hilsovadliga.

P4 det &vre planet bor fukten kunna van-
dra uppét och ventileras genom vinden. I
viggen vandrar fukten inifran ut. Byggnads-
konstruktionen borde vara siirskilt vilven-
tilerad vad giller de yitre delarna. Golvet
borde vara av trossbottentyp, dir man inte
anvéant sig av tit plastfilm, och det undre
utrymmet bor héllas ventilerat.

I tiden har man som skydd fér drag an-
vént sig av ett lager med sand ovanpd mos-
san i bade golv och takfyllningar. Denna
skiktning kan fortfarande fungera oklander-
ligt. I ytterviiggarna kan man hitta niver eller
tjdrpapper under bridfodringen som skydd
for drag, men i allminhet finns det ingen-
ting. Som dragskydd och titningsmaterial
kan man ocksa i gamla byggnader anvinda
pordsa skivor som tillverkats speciellt for
dndamalet. Det gar ocksi att anvinda van-
liga byggskivor eller porésa fiberskivor vid

=

66

tilliggsisolering pa insidan.

Nagra grundregler:

- I'vanliga bostadsutrymmen, och di spe-
ciellt niir det giller timmerhus, behéver man
aldrig anviinda tiit plastfilm. I vatutrymmen
kan man sitta upp material som forhindrar
vattendngornas spridning bakom ett venti-
lerat lager av inre viiggbeklidnad. Golven
bor i sddana utrymmen vara vattentiita, me-
dan stommen bor vara ventilerad.

Byggnadens underlag bor hallas rent.
Man bor aldrig limna ruttnande triidelar eller
pappskivor mot marken, detsamma giiller t:it
plast. Det vore limpligt att sprida ut grus
och skéta om drineringen i grunden.

- For att siikerstiilla ventilationen av detta
utrymme under golvet, bér man se till att
kattluckorna tas upp i sockeln, for varje 100
m? golvyta bor det finnas en vidringsopp-
ning pa ca 0,1 m? dessa bor helst fordelas
pé olika viggar. Dessa luckor fér stingas
endast till vintern.

- Nir det giller ytterviggarna bor allt
listverk och alla bridutspring vara lutade
utdt eller snedsigade, och alla detaljer pla-
nerade sd att regnvatten leds bort frin vigg-
konstruktionerna, Lister som har lossnat bor
repareras. Yttermélningen bor underhallas
vil. Grunden borde inte utgéra en hylla ne-
danfor viiggen dir vattnet kan samla sig och
inte heller stinkvatten borde fi skada tri-
viggen.

- Takytorna bor vara tita. Baserna vid
trummor och rdnnor samt takvinklar och
skarvar bor granskas med jaimna mellanrum.
Rénnorna och stupriinnorna bor rensas var-
je ar.

- Det vatten som kommer frén taket bor
ledas bort frin byggnaden, det far inte stan-
na kvar invid husviggen eller rinna in i grun-
den. Vid behov mdste man rikta markytan
utat.

En triiviigg bor vara tillrdckligt hégt ovan-
for marken och det omride som ligger niir-
mast viggen bor hillas torrt och fritt fran
vixter och humus. Det ér inte bra att plante-
ra blomsterrabatter invid en triiviigg.

B 142. Det igenbyggda bottenbjilklaget av
betong gav sig till kdnna. Foten gick genom
golvet. I grundkonstruktionen fanns rikligt
med golvsvamp. Ny golvkonstruktion bygg-
des enligt gammal modell av tri och med
ventilation underifrdn.



Malning och fargsattning

Byggnadernas malfiarg har bade en skyd-
dande och en estetisk uppgift, och dirfor bor
man kinna till firgerna bdde som material
och férgtradition.

Annu pé 1600-talet var fargerna sa sill-
synta, att i litteraturen omndmns Kristi-
nestads forsta kyrka som en av de fa forsta
finlindska byggnader som bestrukits med
rodmylla. Det fornédmliga triskyddet tjdran
kinde man nog till och det var en mycket
stor exportartikel. Den ansags alltfor dyr-
bar for att slosas bort pd byggnader, man
ansag den ocksa vara alltfor brandfarlig. Sta-
derna forblev gria. Bruket av mélfirg, nir-
mast da rédmyllan, spred sig under 1700-
och 1800-talen sa sméaningom frén herrgar-
dar och priistgérdar, via stidernas sténdsper-
soner, till att s& smaningom omfatta ocksé
stddernas sméfolk och allmogen.

Kokfirgen rodmylla ér fortfarande ett 06-
vertriaffat behandlingssétt nidr det giller
ohyvlat trivirke. Denna firg andas, det dr
litt att stryka pé nya lager av den och mate-
rialkostnaderna blir laga. Rodmyllefdrgen
kan man koka sjilv, receptet finns i facklit-
teraturen. Man bor observera att denna firg
inte tar pa ytor som behandlats med annan
firg. Ibruktagandet av oljefargerna ansluter
till 1700- och 1800-talens gustavianska och
empirestilideal som infor liggande panel och
ljusa firger for att astadkomma representa-
tiva stenhusliknande byggnader.

Den olja som anvindes for dessa oljefér-
ger var kokt linolja, s.k. fernissa. Firgurva-
let baserade sig fortfarande pé jordfdrgerna
och byggnadernas fasader skiftade i olika
nyanser av gult, ljusgratt och gragront.
Listverken malades ljusa. Oljefirgerna har
hallit stillningarna och man har borjat ater-
ga till dem efter experimenten med latexfiirg.
I Finland gér det fortfarande att fa tag pa
ordentliga oljeférger tillverkade enligt gamla
metoder. Det #r att observera att de stora

1800-talet lyfte fram fonstrens infattningar
och listverk och dessa mélades ocksa foljd-
riktigt med mérkare och tyngre firger en-
ligt tidens smak. Sjdlva viiggytan var ljusa-
re.

Gamla fotografier visar att ocksd Kristi-
nestads empirebyggnader kunde mélas om
pé detta sitt. I borjan av 1900-talet forde
nationalromantiken med sig att grannare
firger blev populira, vilket fortgick in pé
1920-talet. Det ljusa listverket dterkom och
antalet fargpigment tkade, firgerna blanda-
des pé plats. Verkligt grilla fiarger existera-
de #nnu inte eftersom jordfirgsskalan fort-
farande dominerade.

Under artiondens géng pa 1900-talet fick
ménga byggnader en helt och héllet ljus firg-
sdttning, den skilda fiargsdttningen av lister-
na glomdes bort. Forst under de senaste tvd
artiondena har man bérjat viicka den gamla
fargtraditionen till liv igen.

Man kan undersoka den gamla féargsittnin-
gen under de senare firglagren. Det vore bra
om man kunde finna en fargstillning som
skulle motsvara husets ursrungliga utseen-
de och karaktir. Man maste alltid beakta
tomtens helhet och grannhusen. P4 samma
sitt som méalningstekniken spred sig frén mer
virdefulla byggnader till mindre vérdefulla,
kan man ocksa se att huvudbyggnaden i all-
minhet fargsatts pa ett mer forfinat sétt 4n
de omgivande girdsbyggnaderna, som ofta
ar ockrafiirgade eller rodmyllade.

Man miiste striva efter att mala listverket
ritt, forutom fonsterfodren skall man ocksa
mala bade stdende och liggande dekorations-
lister. Ibland #r fonstersprojsarna och -kar-
men mélad i en annan firg 4n den omgivan-
de fonsterinfattningen. Tjocka infattningar
och pilastrar skall malas ocksa pé sidorna.
Dérrar, luckor och portar skall ha sin egen
firgsittning, vilken oftast d@r morkare éin den
ovriga viiggytan. Det vanliga ar att alla tri-
delar mélas, man bor inte limna lackerade
och grona tryckimpregnerade ytor synliga.

mélfargsfirmornas reklam ofta é@r vilseledan-
de

be rappade byggnaderna mélades med
ljusa kalkfirger. Listverken kan t.o.m. sak-
nas helt. Nyrenissansstilen frén slutet av




Med vissa mellanrum bor byggnaden skra-
pas omsorgsfullt, sd att den gamla malfir-
gen inte bildar tjocka skikt. Den dkta oljefir-
gen forvandlas med tiden till krita och blir
smutsig. Alkyd- och latexfirger lossnar i
stora flagor.

Nir man putsar viiggytan fir man inte ska-
da triiets yta eller listernas profil. Det dr helt
fel att sandbléstra eller anvinda kantslipmas-
kin.

En bra grundmadlning &r forutséttningen
for ett lyckat malningsresultat.

Trévirket bor vara torrt och mélningsytan
ren. Bakom fasadpanelen bor det helst finnas
en ventilationsspringa ( I en del gamla hus
finns det emellertid inte alltid ndgon venti-
lationsspringa, men dnda halls fasadytan i
gott skick).

B 144. Ett ordentligt grundarbete dir forut-
sdttningen for ett lyckat mdlningsresultat,
Ivriga skrapare bor verkligen akta sig for
att skrapa bort dekorationer eller skada hela
vdggytan. Hdr kan man svagt skonja hus-
och kvartersnummer i upphdjd lagrelief pd
Carl Sjobloms port (bilden tagen 1987).

B 145. Naturen och byggnaden passar ihop.
(Mdlningen pd pdrmbilden dr gjord frin
denna plats).
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B 146. Vad har vi ldrt oss?
All tinka efter och skaffa kunskaper!
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Fotografi av mélning som finns i Lebellska kopmansgarden i Kristinestad. ¢
Vy frén Savanderska glasverandan for 100 &r sedan”. Konstnir ér troligen
Carl Barkman. Carl-Adam Savander i bild. Fotografi Jukka Koivula.

Staden Kristinestad: 5, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 64, 67,93, 117, 118,
120, 121, 123 (arkivbilder Jukka Koivula).

Planeringsbyré Talotuuma: 57, 129, 130

Jukka Koivula: 71, 72, 99

Staden Kristinestad: 5, 20, 21, 24

Privata samlingar (Ake Weckstrom och Esko Jylli): 6, 7, 8, 61, 114

(“Brants affir’”)

Museiverket: 10 (ir 1930), 11, 14 (C.U.Nordlund 1893), 16, 17 (K. Hakli 1967),
23, 25,28 (P.O.Welin 1966), 40 (P.0.Welin 1966), 41 (E.Hir6 1970), 42 (K Hakli
1967), 43 (H.Puurunen 1980), 56 (LM.Rosengrens fotoatelje, Jalasjirvi), 58
(P.O.Welin 1966), 59, 60 (LRoos), 79, 95 (C.U.Nordlund), 100, 112 (ca 1895
Viistra Linggatan 39, Handelsman Emil Karlsson och hustru pa hogra sidan),
146 (P.O.Welin 1967), 148 insidan av bakpiirmen, Rosengren 1894)

Ovriga fotografier Jukka Koivula
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