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Esipuhe

Kristiinankaupunki perustettiin vuonna 1649 ja kaupunki on siistynyt suuremmilta tuli-
paloilta. Kaupungin muoto noudattaa Claes Claessonin vuonna 1651 piirtimsi asemakaa-
vaa. 1980- ja 1990-luvuilla laadittiin suojelusuunnitelmia vanhalle ruutukaava-alueelle. Alu-
eella on tilld hetkelld yhteensi 220 péidrakennusta ja 69 talousrakennusta, jotka on suojeltu
asemakaavamadriyksin.

Suojelusuunnitelmat ovat ajankohtaistaneet rakennustapaohjeiston laatimisen ja tarkoi-
tuksena on, etti se tdydentiisi ja kuvailisi kaavaselostuksen tavoitteita. On tirked, ettd kau-
punkilaiset mieltidvit suojelutavoitteet yhii enemméin omikseen ja ettd 350-vuotista kulttuu-
riperintdd suojellaan ja arvostetaan. Kaiken rakentamistoiminnan perustavoitteena tulee olla,
ettd vanhan rakennuskannan arvokkaita ominaisuuksia suojellaan ja etti rakennukset luovu-
tetaan tuleville sukupolville mahdollisimman aidossa ja vidrentimittoméssi kunnossa. Kris-
tiinankaupunki ei ole ainoastaan kulttuuriperintd. Puutaloalue muodostaa samalla elévin,
alituisesti muuttuvan asuinympiriston. Tarvitsemme yksiselitteisi ja konkreettisia ohjeita
kaupunkikuvaan vaikuttavista seikoista, mutta yhti tirkeé on, etti kaupungin asukkaat saa-
vat selvin kuvan siitd, miten kaupunkia on tiihin saakka rakennettu seki siitd, miten raken-
nusten hoitoa ja alueelle sopivaa tiydennysrakentamista voidaan ohjata hyvisin suuntaan.

Rakennustapaohjeiston tavoitteena on antaa tietoja kaupungin eri kehitysvaiheista ja esi-
merkkejé perinteisistd rakennustavoista ja yksityiskohdista. Historiallinen tausta ja nykyiset
uhkakuvat otetaan esille ansiokkaalla tavalla, talojen korjauksen lisiksi on kiinnitettdvi suurta
huomiota myds pihaympiristoihin ja kokonaisuuden siilyttimiseen. Rakennustapaohjeisto
tdydentdd vahvistettujen asemakaavojen viestid. Sen tulee olla kaupungin paitoksenteon
perustana ja palvella kiinteistonomistajia rakennusten saneerauksessa. Tarkoituksena on myos,
ettd se saisi aikaan oikean suhtautumisen kiinteistonomistajien ja rakentajien keskuudessa
sekd uteliaisuutta hankkia lisé tietoa oikeasta rakentamistavasta. Suuri miiri valokuvia ja
piirroksia on my®étivaikuttanut siihen, etti ohjeisto on havainnollinen ja kiinnostava.

Suuri kiitos arkkitehti Jukka Koivulalle hyvisti yhteistyosti ja hyvin suoritetusta tydsti.

KRISTIINANKAUPUNGIN TEKNINEN KESKUS

Sven Soderlund
tekninen paallikko



Lukijalle

Pisiosa ohjeiston materiaalista on koottu 1987-1988, ja tarkistettu ja tiydennetty paino-
kuntoon 1998. Kaupunkiympéristdn muutokset ja ajan kulku ndkyy jo tilldkin vélilld kuva-
aineistossa. Mukaan on tosin otettu muutamia hyvi esimerkkejé aivan viime vuosilta. Eri-
tyisen iloinen voi olla torin ja Raatihuoneenpuiston vilille tehdyistd korjaus- ja tdydennys-
ratkaisuista.

Aineistoa varten on valokuvattu pihoja ja katundkymii, hyvid ja huonoja esimerkkeji.

Rakennusvalvontatoimiston arkistossa siilyneet vanhat rakennuspiirustukset olivat erin-
omainen tietopankki. Museoviraston kuva-arkiston Kristiinankaupunkia koskevia historial-
lisia, mutta myos 60-70 - luvun kuvia on lainattu mukaan.

Tyon aikana on saatu yksityisiltd valokuvia mm Ake Weckstromin kerdimasti kokoel-
masta ja Pasi Jyllilta. Olle Haaviston “Kristiinankaupunki-pikkukaupunki-idylli”-kirja on
toiminut hienona oppaana kaupungin historiaan.

Per-Olof Jarlen julkaisematon 300 sivuinen Kristiinankaupungin perusteellinen rakennus-
historia, joka on tehty 1940-luvun lopulla opinndytteené Teknillisessd korkeakoulussa, an-
saitsisi tulla paremmin esille.

Viime vuosina Kristinestads Hemsl6jdsféreningen r.f. on ottanut vetovastuuta valistustoi-
minnasta jirjestimillid teemanéyttelyjd ja havainnollista opastusta, mm Lars Axen ja Rune
Wickleén ovat innostaneet oikeaoppiseen korjaamiseen ja maalaamiseen. Hannu ja Pdivi
Heikkinen suunnittelutoimisto Talotuumasta ovat antaneet suunnitelmamateriaalia kdytto6n.

Henrik Manns kiinteistéinsind6rini ja kaavoituksesta vastaavana kdynnisti ja valvoi oh-
jeiston laatimiseen johtanutta tytd. Ohjeistoa koottaessa ovat antaneet apua myos raken-
nustarkastajat Yngve Osterback ja Lars Riissanen, kaavoittaja Ralf Hagngst jamonet tdssd
mainitsemattomat henkilot Kristiinankaupungissa. Museoviraston tutkijat ja ympéristomi-
nisterion edustajat ovat seuranneet tyotd. Tekninen padllikké Sven Soderlundin avulla on
voitu saada painatus loppusuoralle.

Erityisen tirkeiti on se yhteys, joka ihmisten vililli vallitsee pienessd kaupungissa. Voi-
daan keskustella arvokkaasta ja yhi tirkeimmiksi kidyvistd kaupunkiympiristostd ja sen
arvoista. Asukkaat voivat saada neuvoja lihelti.

Toivomus on ettid asukkaat suhtautuvat rakennuksiinsa arvostaen ja kiyttavit parasta har-
kintaa ja ammattitaitoa vaativaan suojelu- ja korjaustychon.

Jukka Koivula
arkkitehti



K 5. IHlmakuva kaupungin pohjoisosasta.
Tiukkaa ruutukaavaa on sovellettu parem-
min maastoa myotdilevdksi.

K 4. Kartta n. vuodelta 1896 esittid ha-
vainnollisella tavalla kaavoituksen toteutu-
misen yli 200 vuotta kestineen rakentami-
sen jilkeen. Eri luonteiset kaupungin osa-
alueet selvidvdt kartasta, samoin kunkin ton-
tin rakennuskanta.
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Kristiinankaupunki - sdilyttamisen arvoinen

Kristiinankaupunki kuvastaa aidolla taval-
la renessanssiajatuksiin perustuvaa suora-

| \ kulmaisen kaupungin ihannetta, kaupunki-
§‘\ A kuva ja korttelirakenne siséltdvit 350 vuo-
| § S den ajalta suomalaisen kaupunkikehityksen

\\‘i ; piirteet.
3 Sadnnoéllinen tonttijako on saanut toteu-

tettacssa paikalliset erityispiirteet, tontteja
on jaettu ja yhdistelty, katujen ja rakennus-
ten sijoittelussa on lievdd epésdidnnollisyyt-
td. Muutoksista huolimatta kaupunkikuvassa
| nikyy kortteleiden pitkdnomaisuus, joka ko-
'i’u;. L1 o rostaa pitkittdiskatujen merkitystd. Kortte-
ﬂi I” P lin mitalla on useita tontteja; timé piirre

_‘! "I ﬁ].ni.‘ * {I poikkeaa tyypillisisti suomalaisista 1800-
B e | luvun kaavoista, joissa kortteli on jaettu

- usein vain neljéén tonttiin.
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Katujen kapeus antaa lisdvirinsd 1600-1u-
vulta, rakennukset muodostavat parhaim-
millaan suljettua, korkeussuunnassakin ko-
rostunutta katutilaa.

Kapea tontti on rakennettu katusivussa 14-
hes tiyteen. Kaupunkikuvassa on voimakas
tilavaikutelma,

Toisaalta kehityksen monivaiheisuudesta,
maaston luonteesta ja asukkaiden ammatti-
ja varallisuuseroista johtuu, ettd kaupungin
eri osat ovat saaneet oman leimansa.

Keskustakortteleissa nidkyy tdyteen raken-
netun kaupungin tiiviys. Rakennukset ovat
perinteisesti suurehkoja, alkuaan vauraan
vieston asumia - usein kaksikerroksisia.
Rantatonteilla, jotka ovat myohemmin ra-
kennettuja, pihapiirit ovat avautuneet Kau-
punginlahdelle ik#én kuin kartanoina.

K 7. Ehyt kaupunkindkymd Rantakatua ete-
lddn Koulukadun ja Miilukujan vililld.
Empiretaloihin on tehty kaksivartiset liike-
portaat.

Vuosisadan vaihteessa saatettiin empirera-
kennuksetkin jdsennoidd tummin listoin.
Tapa oli yleinen uusrenessanssityylisissi
taloissa.

Kristiinankaupungin erds erikoisuus on, ettd
levedrunkoiset empiretalot, jotka uudemmis-
sa kaupungeissa yleensd rakennettiin levei-
den, lehtevien katujen varsille harvakseen,
tadlld sijoittuivat tonttijaosta johtuen lihek-
kdin. Etdisyys talojen pddtyjen valilld an-
taa tilaa yleensd vain portille.

K 8. Silhuettikuva (ennenv. 1872) hautaus-
maalta pdin yli Kaupunginlahden.
Rantakadun porvaristalojen makasiinit ja
pihapuutarhat ulottuvat rantaan saakka.




K9

. Talo ja aita, - pihapiiri Myllyvuorelta.

Myllyvuoren kohdalla ja Aitakadun var-
rella on selviisti pienempid rakennuksia - ja
pienempid tonttiyksikoitd.

Brunstrominkadun pohjoispuolella on
kaupunkirakenne edellisid nuorempana eri
luonteinen, melkein kyldmainen. Rakenne
on harvempi, ja kadutkin on linjattu maas-
ton mukaan.

Uuden torin eteldpuolella nudemmat
1800-luvun nelidmdiset tontit, jotka muo-
dostavat vain pienid kortteleita, antavat kau-
punkikuvalle oman leimansa.

Vield on mainittava “vuorten” rinteilld si-
jaitsevat tontit, joista monet olivat aiemmin
epidvapaita, eli asukkaat olivat rakentaneet
mokkinsd kaupunginaidan “staketin” taak-
se, tai kaavoittamattomille mikialueille. Nyt
niiden tonttien epdsdinnollisyys on mielen-
kiintoinen lisépiirre Kristiinankaupungin ra-
kennushistoriassa - viite vanhasta asumis-
traditiosta.

K 10. Nikymd uuden koulurakennuksen ka-
tolta kaupungin pohjoisosaan (1930). Kirk-
kotorin ympdristoon keskittyiviit tiirkedit jul-
kiset rakennukset. Etualalle epdivapaille ton-
teille rakennetut mdokit sijaitsevat itse asi-
assa parhaalla paikalla. Kirkko ja Raatihuo-
ne ovat naapureina.




K 11. Vanha kuva Aitakadulta, Uudeltato-
rilta pohjoiseen ilmentid hyvin varhaista
suomalaista ruutukaavakaupunkia. Katu on
kapea, 7-8 m ja melkein suora.
Rakennukset ovat pienehkdjd - kapearunkoi-
sia ja melko matalia.

Vasemmalla néiikyy pystysahalaudoitettu hir-
sirakennus, jossa katusivu on saumarima-
laudoitettu, pddty ainoastaan lomalaudoi-
tettu.

Ikkunat ovat neliruutuiset, kehykset on vaa-

K12
Nykytilanne.

timattomassakin rakennuksessa huolellisesti
muotoiltu tyypilliseen 1800-luvun alkupuo-
len kustavilaiseen tapaan.Ikkunan kehykset
on maalattu dljymaalilla valkoisiksi, mutta
ainakin pddty on vield maalaamatta.

Vastapdinen rakennus on vuorattu uuden-
aikaisemmalla, kapealla, hoyldatylli pontti-
laudalla. Julkisivu on jdsenndity listoin. Ai-
emmin vain kahden huoneen mokki on tds-
sd jo jatkettu katusivussa v. 1904 tehdyn li-
sdrakennussuunnitelman mukaisesti,
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Kiristiinankaupungin kehitykseen ovat vai-
kuttaneet sekd merenkulku ettikaupankidyn-
ti. Nama elinkeinot ovat nikyneet seké ran-
ta-alueiden rakentamisessa etti jo varhaises-
sa vaiheessa keskustan rakennuksissa. Kau-
punkirakenteessa niékyy edelleen torin ja
torin seudun keskeinen ja korostunut ase-
ma, jota sillan voimakas akseli korostaa.
My0s julkiset rakennukset sijaitsevat aivan
keskustan tuntumassa.

Liikekortteleissa toiminnat ovat muuttu-
neet, ja vililld rakennustoiminta oli riistdy-
tyd késistd. Rakennustapaa on 1960-70 -lu-
kujen nyrjihdysten jilkeen harkittu uudel-
leen, ja sen jidlkeen rakennetut uudisraken-
nukset ovat suhteellisen hyvin kaupunkiym-
péristdon sopivia, kun tilannetta verrataan
muiden kaupunkikeskustojen rakentami-
seen. 1800-luvun, kaupungin “kulta-ajan”
rakennukset ovat olleet kuitenkin niin kor-
kealuokkaisia ja ympérist puutteista huo-

limatta niin vaikuttava, ettd kritiikkid voi-
daan perustellusti esittdd viime aikojen ra-
kentamisen tuloksista.

Tori on ollut julkisen eldméin paindytti-
mo, ja sen varteen on rakennettu edustavia
asuin- ja litkerakennuksia, monet kaksiker-
roksisia. Itse asiassa tilanne s#ilyi 1960-lu-
vulle saakka sadan vuoden ajan hyvin sa-
man tyyppisend, joidenkin rakennusten ul-
koasua muutettiin tyylikausien muuttuessa.
Sen jilkeen muutos on ollut nopea, torin
ympiristostd on hidvinnyt useita komeita
rakennuksia. Vain harvat uudisrakennukset
ovat paikanneet hyvin vanhan rakennuksen
paikan.

Merkittdvd muutos on tapahtunut myos to-
rin toiminnassa ja jisentelyssd. Tori on nyt
korostetusti liikennealue, erddnlainen kadun
leventyma. Torikauppa saa tilaa vain mark-
kina-aikoina ja muulloin seinustoilta.

K 13. Tori 1800-luvulla.
Maalaus hotellissa.




K 14. Silta - sisddnkdynti kaupungin olo-
huoneeseen, Kauppatorille.

Torin asema on keskeinen, vaikka “‘uusi”
raatihuone on rakennettu taustalle Raati-
huoneenkadun pddtteeksi. Sillan kaiteet ovat
tdssd vield puuta. Valokuva vuodelta 1893.

K 15. Markkinat 1987.

K 16, 17. Kuvapari osoittaa miten hyvin torimil-
JjOO piti pintansa vuosisadan vaihteesta aina
1960-luvun lopulle. Vasta tdamadn jilkeen ndmd
rakennukset on yhtd lukuunottamatta korvattu uu-
disrakennuksilla.

—
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K 18. Torin ympdristo on koke-
nut suurimmat muutokset. Vain
pari rakennusta on sdilynyt ja
ndistikin oikeastaan vain nykyi-
sin kirjastona ja merimuseona
palveleva empiretalo vanhassa
asussaan. Torimainen tila on
muuttunut korostetusti litkenneti-
laksi.

Torin yldlaidan torikahvilan talo
on kuvan oton jilkeen kunnostet-
tu ja palautettu hyvin ympdris-
toon sopivaksi pienimuotoiseksi
kauppiastavarataloksi.

K 19. Kirkkotori, nyk. Koulutori,
on ollut tirked aukio, erityisen
merkittdvi Ndrpion suunnasta ld-
hestyttidessd. Sen varrella ovat si-
Jainneet kirkon liscksi tullitupa,
pappila, koulu ja ruiskuhuone.
Torin itdlaidalta ovat hdvinneet
toria rajaavat rakennukset. 1960-
luvulla rakennettu kaksikerroksi-
nen kerrostalo on vedetty sisddn
torin reunasta ja se on rakennus-
tyyppind sopimaton kaupunkiku-
vaan.

Tori on menettinyt jotain olemuk-
sestaan ja jddnyt sivummalle
“maantien” ja pysdkdintialueen
asemaan. Tori rajautuu huonosti
itdreunaltaan, eivitkd julkiset ra-
kennukset saa tarvittavaa tukea
torin itdlaidan ainoasta ikéivéistdi
rakennuksesta. Torin sivu tulisi
rakentaa uudestaan.

Samoin torin pinnan luonnetta
tulisi muuttaa, vaikka alue palve-
leekin jatkossa hyvin myds pysd-
kdintialueena.

) i
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K 20. Mydhemmin avatut aukiot
ja puistot, komea Raatihuoneen-
puisto ja Kirkkopuisto julkisine
rakennuksineen antavat kaupun-
kirakenteelle jisenndcidyn leiman
- tosin kummankin puiston tieltii
on atkanaan jouduttu purkamaan
koko joukko rakennuksia.




K 21. Kaupungin eteldosassa Uusitori ja
Saunapuisto merkitsevdt myos asemakaa-
vallista jdsennystd. Uudentorin laitojen har-
va rakentaminen ja ldpikulun korostuminen
haittaavat aukion hahmottumista.
Saunapuiston eteldlaidalla vanha verstas-
rakennus on muisto laivatelakan ajoista, ja
rakennus on tavattoman tirked rajaava
aihe. Eteldpuolen kerrostalot eivdt tule lii-
aksi esille. Kerrostalojen ympdristd tulisi
istuttaa rehevdksi.

K 21. Saunapuisto on tdydennysistutettu.
Puisto oli atkoinaan, samoin kuin Raatihuo-
neenpuisto ja Kirkkopuisto, ympdrdity har-
valla aidalla. - Tdmd olisi edelleen paikal-
laan. Aidat korostaisivat puistojen merkitys-
ti ja rajaisivat katualueet selkedmmiksi;
Rantakatu on liiaksi maantien luonteinen
eteldpddstddn.

Puistopaviljongin uudelleen rakentaminen
on rikastuttanut koko ympdristod.

3
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Kaupungilla on edustava sijainti ja lihes-
tyminen yli Kaupunginlahden on vaikutta-
va. Eri-ikdiset ja eri luonteiset suurehkot
julkiset rakennukset kohoavat asutuksen ja
liikekeskustan yldpuolelle. Avautuvalla ni-
kymilld, kaupungin silhuetilla on huomat-
tava erityisarvo.

Kaupungin kaavallinen rakenne, sen sii-
lynyt rakennuskanta ja ndkymi yli Kaupun-
ginlahden ovat edelleenkin tidrkeimmiit
omaleimaiset piirteet, joita tulisi ylldpitdd
ja vahvistaa.

K 23. Kaupunginlahden yli nikyvdt kome-
asti Ulrika Eleonoran kirkko ja tapuli 1700-
luvun alusta, raatihuone 1850-luvulta, Uusi
kirkko 1800-luvun lopulta, ruotsalainen yh-
teiskoulu 1920-luvulta ja paloasema myds
1900-luvulta. Pakkahuoneentorilla on lisdk-
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st sijainnut 1800-luvulla rakennettu pakka-
huone.

Kaksikerroksinen rakennus Pakkahuoneen-
torin laidalla on sittemmin hankittu suoma-
laisen seurakunnan toimitiloiksi. Valokuva
vuodelta 1931.



Mika uhkaa puukaupunkia ?

Vanhan puukaupungin siilyminen ei ole
itsestéddn selvid edes nyt kun on yhi laajem-
min alettu ymmirti4 sen arvo yhtend arvok-
kaimmista suomalaisista kulttuurimonu-
menteista.

Vaikka periaatteessa ja asemakaavan avul-
la kidytanndssi on padtetty siilyttidi alue, niin
uhkatekij6itd on olemassa.

Tietoa perinteisistd rakennustavoista ja
oikeaoppisista korjaustavoista on hidvinnyt,
ja joudutaan uudestaan opettelemaan puu-
kaupungin hoito ja korjaaminen. Tami kos-
kee sekd yksittdisid rakennuksia, ettd kau-
punginymparistod laajemmin.

® Rakennusvirheet, jotka voivat olla tuo-
reitakin, ovat yleinen korjaustoimia aiheut-
tava syy.

Liian tiiviit rakenteet saattavat aiheuttaa
ylldttdvid kosteus- ja lahovaurioita. Kokei-
lemattomat uutuusmateriaalit harvoin lyo-
vit laudalta koetellut perinteiset rakenteet.
Katon tulee olla vesitiivis, ja rakennus tu-
lee pitdd kuivana ja hyvin tuuletettuna eri-
tyisesti maan tasossa.

Vesi vaivaa rannikkoilmastossa kaikkia
rakennuksia.

® Perusparannustoiminta on auttanut mo-
nen rakennuksen kuntoon saattamisessa ja
varustamisessa, mutta liian raskaat ja uudis-
tavat remontit ovat useassa tapauksessa mer-
kinneet rakennuksen luonteen muuttumista
ja historiallisten arvojen haviémisti.

® Liian usein haikaillaan isompaa remont-
tia, ja rakennuksen hoitoa ly6diéin laimin.
Kalliiden uudistusten sijasta voisi suositel-
la hyvéia talonpitoa.

‘Rakennusten, myos talousrakennusten,
aitojen ja porttien maalaus, sammaleiden ja
roskien poisto rdystdaskouruista jne. antavat
parhaat edellytykset alueen sdilymiselle.
Saidnnolliselld hoidolla voidaan siirtdd ras-
kaita perusparannuksia.

® Ympiéristosti piittaamaton uudisrakenta-
minen oli vihilld hivittdd keskeiset osat
kaupungista. Uudisrakentaminen, varsinkin
katusivuilla, on niin vaikea sovitustehtivé,
ettd on rakennus rakennukselta katsottava,
voitaisiinko heikompikin vanha rakennus
sdilyttédd ja korjata.

Seuraavassa luetellaan sellaisia merkitti-
vid rikkeitd tai kaupunkiympériston siily-
mistd uhkaavia tekijoitd, joihin erityisesti
tulisi kiinnittdd huomiota:

- muutamat kaupunkikuvan kannalta eri-
tyisen tdrkeit rakennukset rappeutuvat hoi-
tamattomina tai vajaakdytossi

- historiallisesta kaupunkikuvasta poikke-
avat liitkerakennukset ja kerrostalot vaatisi-
vat muutoksia - vihdisempii tai suurempia

- elinkeinojen ja elintapojen muutoksista
johtuen liiketontit muuttuvat varasto- ja
pysékointipihoiksi

- asuinkortteleiden pihat muuttuvat myos
yksipuolisemmiksi - talouspihoista asuin-
pihoiksi. “Tarpeettomia” talousrakennuksia
puretaan, aitoja jéitetddn rakentamatta tai
kdytetdan vain pensasaitoja. Tulisi vilttdd
sitd, ettd vanha kaupunkitalo muuttuu oma-
kotitalotyyppiseksi.

- liikkenteen ja pysikoinnin lisddntyminen
nikyy kaduilla, aukioilla ja toreilla, ja vai-
kuttaa usein my®os haitallisesti rakennettuun
ympéristoon; tonttien sisdédnajot leveneviit
ja portit unohtuvat.

- kaupungin rajautuminen ldhiympéris-
1661 on muuttunut; pohjoisessa uusi Meri-
katu, joka sinéinsi on tarpeellinen ohikulkua
ajatellen, paljastaa Rantakadun takapihat.
Kaupunginlahden keskeinen merkitys on
heikentynyt ja ranta on paikoin toisarvoi-
sessa kidytossi.



Korjaustavoitteet

Vastaavasti voidaan ottaa esille muutamia
merkittdvid kaupunkikuvaa yllépitivid tai
korjaavia tavoitteita:

- rakennusten sdilyttdminen ja entistimi-
nen on aina ensisijaista, ja takaa parhaiten
my0s kaupunkirakenteen sdilymisen

- pilattujen puutalojen muuttaminen enti-
seen asuun tai muulla rakennukseen ja ym-
paristoon sopivalla tavalla vahvistaisi
monen osa-alueen arvoa: mineriittipdéllys-
teet tulisi korvata entisen mallisella puuver-
houksella ja ikkunat tulisi palauttaa entiseen
asuun.

- kerrostalot tulisi sovittaa katusivuun; ai-
taukset, varastot, sopivat laajennukset ja
runsas istuttaminen auttaisivat asiaa,

- laatikkomaiset liike- ja julkiset raken-
nukset tulisi varustaa nidkyvin katoin, ja jul-
kisivut tulisi jdsenndidd ympéristéon sopi-
viksi, tai rakennukset tulisi korvata uusilla.

- kaupunkikuvan “reikid” aiheuttavat tyh-
jét tontinosat tulisi rakentaa.

- rakennusten etdisyysvaatimuksista tuli-

K 24,

si joustaa kaikissa tapauksissa, missa histo-
rialliset tai kaupunkikuvalliset seikat katso-
taan madradviksi - timé koskee sekd niky-
méetdisyyksid ettd palosuojelua (henkiltur-
vallisuuden puitteissa).

- Merikadun rakennusryhmi sillalta Kou-
lukadulle vaatisi muutoksia: julkisivumuu-
toksia, matalien rakennusten korottamista tai
uudelleen rakentamista jne. Katutila tulisi
jdsentdd uudelleen ja istuttaa puurivein ja
pensasistutuksin. Ranta-alueen kohentami-
nen liittyy tdhén tyShon.

- Kun niityt ja muu viljelys- ja lnonnon-
maisema on hévinnyt tai muuttunut eri puo-
lilla kaupunkia, tulisi rajakohtiin kiinnittad
lisddntyvdd huomiota (Merikadun istutus,
laitureiden kohentaminen, uuden urheilu-
kentin istuttaminen verkkoaidan vierelld,
eteldssd kerrostalojen ympéristdn istuttami-
nen, Meripuiston pallokentin ympériston
istuttaminen puurivein, kallioalueiden luon-
teen sdilyttdminen ja umpeenkasvamisen
estiminen)




Katuympdriston muutokset

Vanhoista valokuvista saa késityksen vuo-
sisadan vaihteen katuympéristostd. Vaikka
katujen standardi on ollut vaatimaton, ovat
katunikymit olleet selkeiti, vailla héiritse-
vid aiheita. Nykyistd yhtendisempi raken-
nustyyli, harvat kiiytetyt materiaalit ja huo-
litellut detaljit merkitsivit pienpiirteisyyttd
ja tiettyd levollisuutta.

Katu oli padasiassa kevyen litkenteen vay-
14 ja timi seikka oli myos tirked mittakaa-
vatekiji.

Kadun muuttuminen korostetusti ajora-
daksi on selvd muutos aikaisempaan.

Katupintojen nostaminen ja rakennuksis-
ta piittamaton asfaltointi on kahdellakin ta-
valla heikentéinyt tilannetta. Osaa rakennuk-
sista uhkaa vaurioituminen alapohjan tuu-
letuksen puutteen ja suoranaisten vesivau-
rioiden vuoksi.

Toisaalta rakennukset ndyttavit asfalttiin
vajonneilta. Rakennusten hahmon kannalta
ovat kivisokkelit erityisesti paikaduilla ol-
leet tirkeitd arkkitehtonisia tekijoita.

Valaistus on nykyéén hoidettu pdiiasiassa
pylvisvalaistuksena. Pylviit ovat liian kor-
keita ja valaisimet tavanomaisia maantieva-
laisimia. Valaisinpylviit “varastavat” niky-
min ja katujen tilavaikutelma hajoaa katto-
linjan ylidpuolelle.

Sahkoistymisen lisddntyminen on merkin-
nyt muuntajia ja jakokaappeja eri puolille
rakennettua aluetta. Laitteita on tarpettoman
nikyvisti sijoitettu ympéristoon, vaikka
muutamia onnistuneitakin esimerkkeji 16y-
tyy.

Vanhan puutalokeskustan alueella tarvi-
taan julkisia alueita koskeva kehittimissuun-
nitelma, jossa madriteltdisiin nykyistd pa-
remmin katualueiden profiilit ja pinnoitus,
tekniset laitteet (sdhkolaitteet, lilkennemer-
kit jne.), valaistusratkaisut ja my0s tiyden-
nysistutukset.

Osa korjaustdistd voitaisiin tehdd aluksi
kevyemmiilldkin menettelylld, esimerkiksi
kuorimalla asfalttia seiniin vierustoilta, ki-
vedamilld seinustat ja jéarjestimilld kunnol-
liset katuojat.

K 25. Rantakatu on ollut komeasti raken-
nettu torin lghettyvilld.

Tiamd kuva on otettu vuosisadan alkupuo-
lella Pakkahuoneentorilta pohjoiseen. Ka-
tutila on kapea ja korkea.

Katu on ollut kivetty, mikd on antanut jo
sellaisenaan rauhallisen kivelykadun tun-

numn.

K 26.




K 27. Katuvalaisinten tulisi olla kaupunki-
kuvaa rikastuttavia aiheita. Ndmd valaisin-
pylvédt raskaine kauhavalaisimineen eiviit
sovi Kristiinankaupungin pienimittaisille
kaduille.

K 28. Vuosisadan alkupuolella ja vieli
1960-luvulla on ollut kiiytossd kaarevavar-
tinen valaisin, jossa on lautasen mallinen
heijastin. Valaisinta on kéiytetty puutolppaan
kiinnitettynd. Se on malliltaan “ajaton”,
mutta riittévésti detaljoitu. Kapeilla kaduilla
samanlaiset valaisimet voitaisiin kiinnittcici
seindidn, puistoissa ja aukioilla metallivar-
teen.

Torin valaistussaneeraus on hyvd alku uu-
desta ajattelusta.




K 29. Ranta-alue Pakkahuoneentorin koh-
dalla ja edelleen eteliidn on muutoksista
huolimatta sdilyttianyt luonnon ldheisen ja
merellisen tunnun.

Sen sijaan uuden Merikadun ympdristé on
tilavaikutelmaltaan alaston, vetoinen ja ikd-
vi. Rakennuskanta ei sopeudu ylempdndi
oleviin vanhoihin kortteleihin. Rannassa si-
Jaitsevat myymdldrakennukset ovat tilapdii-
sen tuntuisia ja kddntdvit takapihat Kau-
punginlahdelle.

K 30. Kaivot ovat olleet elintirkeitd laitok-
sia ja tapaamispaikkoja. Ne on julkisilla alu-
eilla sijoitettu-mahdollisuuksien mukaan
edustaville paikoille, ja niiden merkitysti on
korostettu katosrakenteiden arkkitehtuuril-
la.

Raatihuoneenpuistossa kaivo sijaitsi ennen
keskelli katua. Kaivo oli pitsimdisesti ko-
ristettu. Saman mallinen oli Miilukujalla.
Nykyinen Raatihuoneenpuiston kaivo on
hieman vyksinkertaisempi mutta kaunis se-

kin.

Merikadun katutila tulisi jdsentdd uudelleen
siten, ettd ajorata saisi kohtuullisen levey-
den. Jalkakdiytivd tulisi erottaa ajoradasta
ja pysdkdointipaikat olisi jisennditédvi. Suu-
rikokoisina istutettavat katupuut antaisivat
vartuttuaan kaupunkikuvalle pehmennystd
ja peittdisivdt virheitdkin.

Rannassa olevien liikerakennusten uudel-
leen rakentamista tai ilmeen muuttamista pi-
tdisi harkita.

K 31. Kaupunki kunnosti Pohjoistullin ld-
helldi sijaitsevan kaivon. Vain heikot osat on
uusittu; timd tapa kelpaa esimerkiksi varo-
vaisesta uusimisesta myds asuinrakennus-
ten korjaajille.
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K 32. Kadun kalusteilla on taipumus put-
kahtaa sopimattomiin paikkoihin. Ilman
suunnittelua niistd tulee katukuvan kauhis-
tuksia. Brunstrominkadun kaivo héipedidi vie-
reistd muuntajaa.

K 33. Kirkkopuistossa olevaa muuntajaa
on muokattu ympdristéon paremmin sopi-
vaksi.

K 34. Jakokaapit ja sihkomittarit tulisi si-
Joittaa suojaan, ndkymdttomiin. Jakokaap-
pi on kiitketty aitaan taitavasti. Spectran
talo.

K 35, 36. Katukyltit ja talonumerokyltit ovat
vaihtuneet malliltaan aikojen kuluessa. Tcitd
valkoista palkoreunaista kylttityyppid, johon
on tekstattu kadun nimi, voi pitid sopivana
Jatkossakin. Talonumerokyltit voivat noudat-
taa samaa tapaa. Emaloituja sinipohjaisia
numeroita on vield jdljelld.
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K 37. Mainokset kuuluvat kaupunkikuvaan
ja ne voidaan suunnitella toimintaa kuvaa-
viksi ja kaupunkikuvaa rikastuttaviksi.

K 38, 39. Raatihuoneenkatu on poikittais-
liikenteen pddakseli Kauppatorin ja Raati-
huoneenpuiston vililld - ja on ollut pitkddn
myos litkennekatu.

Erilliselle alustalle tai seindpintaan maa-
lattu litkenimi kohtuullisen kokoisena on so-
piva tapa. Sen sijaan ulostyontyvd kirjain-
kotelo on useimmiten sopimaton jésenndi-
tyyn seindpintaan.

Seindipinnasta ulostyontyvid peltikyliteji tai
symboleja (kello, parturin lautanen, saapas,
hattu jne.) on kéytetty jo vanhastaan. Mai-
noslaitteen tulisi olla tilloin alle 90 x 90 cm.




K 40, 41. Rantakatua 1966 ja 1970.
Yldkuvassa vanha tilanne: kapea, tiiviisti
rakennettu katuympdiristo, ja alakuvassa
uusi tilanne: vanha rakennus on purettu ja
tilalle tullut katusivusta sisdcnvedetty ker-
rostalo murtaa kaupunkikuvan yhtendiisyy-
den.

Haavoittunutta ndkymdd voi jossain mdid-
rin parantaa pihamaan suojaksi rakennet-
tavin aidoin, katoksin, piharakennuksin ja
istutuksin, jotka sijoitetaan kadun varteen.
Nimdi keinot tulisi kéyttiiii hyvdiksi.




K 42, 43. Aitakatua 1967 ja 1980
Ylikuvassa Aitakadun tyypilliset pienikokoi-
set asuinrakennukset ovat sdilyneet puupin-
taisina (sokkelit on useissa taloissa sen si-
Jaan jo betonoitu).

Alakuvassa on (ylikuvassa taustalla néiiky-
vit) muutamat rakennukset pddllystetty mi-
neriittilevyilli ja entiset pystysuuntaiset ik-
kunat on korvattu leveilld ikkunoilla. Kuh-
murainen ja kumpuileva katu on asfaltoitu.
Pihojen pinta on jddnyt katua alemmaksi.
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K 44. Vanha asemapiirros vuodelta 1887
antaa késityksen tontinmuodostuksesta
Hallfastinkadun kohdalla.

Tulipalossa osittain tuhoutuneen korttelin
paikalle kuvassa alh. vas. on avattu viime
vuosisadan lopulla nykyinen Kirkkopuisto.
Tontin muodosta riippuen piharakennukset
sijaitsevat joko tontin pitkdlld sivulla tai
kiertyvdit neliomdisten tonttien takasivuille.
Yieensii vain piharakennusten piiity saat-
taa ulottua kadun varteen.

Kuvan oikeassa laidassa talousrakennukset
on rakennettu Kissanpiiskaajankujaa vas-
ten, joka saakin hieman keskiaikaisen lei-
man.

K 45. Ote asemakaavasta.
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Korttelit, tontit,
rakennukset

Puukaupunki poikkeaa muista asuntoalu-
eista rakentamistapansa vuoksi - ja jokai-
nen puukaupunki on ollut omaleimainen.
Alueilla, jotka on rakennettu ennen 1800-
lukua, ja joita ei ole kohdannut laajamittai-
nen tulipalo, on rakennustapa tiivis erityi-
sesti keskusta-alueilla .

Rakennukset sijaitsevat tontin rajoilla pi-
han ympirilld. Rakennukset ovat paikoin
ldhes kiinni rakennettuja. 1600-luvulta pe-
riytyvéi kaupunkirakennetta 18ytyy laajem-
min Suomessa vain muutamissa rannikko-
kaupungeissa, Kokkolan ja Raahen kaupun-
kirakenteessa on yhtymiikohtia Kristiinan-
kaupungin kaavalliseen ratkaisuun.

Jotta kaupunkirakenteeseen siséltyviit
ominaisuudet siilyisivit jatkossakin, on tir-
keiitd, etti rakennuksia ei pureta ilman pa-
kottavaa syytd. Kaava mérittelee sellaiset
rakennukset, jotka ovat historiallisesti ar-
vokkaita. Viahempimerkitykselliset raken-
nukset puolustavat silti paikkaansa tonttiko-
konaisuuden tai katunikymin osana. Pilat-
tuja rakennuksia tulisi niin ikéin palauttaa
entiseen asuunsa ja niin liséiti niiden arvoa.
Usein on niin, ettd parikymmenti vuotta sit-
ten tehdyt “nykyaikaistamiset” niyttivit jo
kovin vanhanaikaisilta.

Pidrakennukset ovat tirkeimpii katuku-
van kannalta; katusivu, joka koostuu siily-
vistd rakennuksista, on koko kaupungin
luonteen kannalta oleellinen asia. Asuin- ja
liikkerakennusten lisiksi tonteilla on vaihte-
leva méiri eri-ikdisid ja erilaisia varasto- ja
talousrakennuksia, jotka sijaitsevat useim-
miten tontin takasivulla tai pitkilli tonteilla
viereisten naapurien rajoilla. Keskustassa ja
vaurailla tonteilla talousrakennusten miiri
on ollut suuri. Ajan mittaan eri kiyttéon ra-
kennetut taloustilat on sijoitettu saman ka-
ton alle yhteniiseksi ryhmiksi.

Vain osa talousrakennuksista on kaavassa
merkitty siilytettdviksi. Sen sijaan on lihes
aina mahdollista ja toivottavaa niiden sii-
lyttdminen.



Kristiinankaupungin rakennuskanta on
verraten vanhaa. Suuri osa rakennuksista on
perdisin 1700-1800 -luvuilta. Useat raken-
nukset on tehty monessa vaiheessa ja koko-
naisia hirsirakennuksia on numeroituina
osina siirretty paikasta toiseen. Lisiksi ra-
kennusten kiytto, julkisivut, kattomuoto ja
yksityiskohdat ovat muuttuneet. Muutokset
on parhaimillaan sovitettu hyvin yhteen van-
han kanssa. Samassa rakennuksessa saattaa
olla hyvissd sovussa eri aikojen tyylipiir-
teitd. Tama kerroksellisuus on tunnusomai-
nen piirre vihitellen muuttuneelle kaupun-
gille. Siten “alkuperdisyys” ei olekaan ehki
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K 46. Hyvin tavallinen asuinrakennuksen
pohjakaava on paritupa, joka koostuu kah-
desta isommasta huoneesta, joista toinen on
tavallisesti ollut sali, toinen tupa. Ndiden
vdlissd on sisddnkdyntind pitkittdinen etei-
nen, ja sen perdlld kamari (joskus myos keit-
tio). Jommassa kummassa tai molemmissa
pdddyissd on kamarit joko rungon levyisi-
nd tai parittain. Pohjakaava ndyttiytyy
usetn julkisivussa niin,-ettd pitkdnurkat-on
peitetty pystylistoin.

Savupiiput olivat viime vuosisadalla vield
vleisesti katuseindlld.

K 48. Monia rakennuksia on myohemmin —

laajannettu ja muutettu vastaamaan muut-
tuneita elintapoja. Kuvassa kapearunkoi-
seen paritupaan on pihan puolelle raken-
nettu kuisteja ja katon lappeeseen ikkuna.

rakennushistorian kannalta tirkein ominai-
suus.

Padrakennukset ovat yleensd kehittyneet
varhaisista yksiniis- ja paritupatyypeista pi-
demmiksi asuinriveiksi. Edellisten tyyppi-
en lisidksi osa pohjakaavoista perustuu le-
vedmpéin karoliiniseen rakennustyyppiin,
jolle on tunnusomaista rakennuksen keskelld
sijaitseva sali.

Varsinkin kapeampia rakennuksia on ylei-
sesti levitetty pihalle péin keittio- ja kuisti-
osin. Rakennuksiin on lisdksi tehty vinkke-
leita.
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K 47. Karoliininen pohjakaava.

Salin edessd on talon pituussuunnassa pit-
kdnomainen eteinen (tampuuri). Kamarit ja
keittio sijaitsevat nurkkahuoneissa. Tulisi-
jat on keskitetty talon harjan kohdalle kah-
teen ryhmdidin.
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Ennen rakennusten korjaussuunnitelmia Kristiinankaupungissa on sdilynyt melko

ja tontin tdydennysrakentamista on syyti kattavana edustava joukko vanhoja palova-
selvittid, mité piirustuksia kaupungin raken- kuutusasiakirjoja, joita sdilytetdidn kaupun-
nusvalvontatoimistossa tai talossa on siily- gin teknisessd keskuksessa. Niihin liittyy ra-
nyt. kennusten kuvaus sekd tekstini ettd kartta-

Samaten vanhat valokuvat voivat antaa piirroksena. Monista taloista niditd on tehty
vihjeitd rakennusten vanhasta asusta. eri aikoina palovakuutuskirjoja, ja siten ra-

kentamisen kehitys on seurattavissa kartto-
jenavulla. Kuvissa otteita tontin 23 palova-

K 49. kuutusasiakirjoista ja asemapiirroksesta.
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K 50.
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Lihes kaikki vanhat rakennustaiteen tyylit
300 vuoden ajalta ovat edustettuina Kristii-
nankaupungin katukuvassa, useimmiten
hyvin toisiinsa sopien.

Ulrika Eleonoran kirkko on kaunis esi-
merkki 1600-luvun rakennusperinteesta.

Varhaiset asuinrakennukset ovat olleet
ensin hirsipintaisia ja sittemmin pystyvuo-
rattuja ja punamullalla maalattuja. Raken-
nukset ovat jo vanhastaan olleet keskustan
kauppatonteilla yleisesti kaksikerroksisia.
Sivummalla rakennustapa on ollut vaatimat-
tomampi, pienimmit rakennukset ovat ol-
leet “kapanmitan” kokoisia yhden huoneen
mdokkeja.

Rakennustyylit heijastavat kaupungin ke-
hitystd. 1800-luvun alkupuolella alkanut
merenkulun ja kaupankiynnin kukoistus-
kausi merkitsi samalla rakentamista ja ra-
kennusten muuttamista - ajalle tunnusomai-
nen empire-tyyli leimaa voimakkaimmin
kaupungin rakennuksia.

Myohiisemmisté tyylikausista on edusta-
via esimerkkejd. Viime vuosisadan lopun
uusrenessanssi ja vuosisadan vaihteen kan-
sallisromantiikka ovat hyvin edustettuina.
Paikoin saman aikakauden rakennukset si-
joittuvat ryhmiksi katuvarsille.

K 51. Kapanmitta, vanha myllytupa.

K 52. Empiretyylille on ominaista levedi vaa-
kavuoraus julkisivuissa ja tasajakoinen ik-
kunarivi. Ikkunat suurenivat. Sekd ikkunan
osat ettd listoitukset profiloitiin. Seindidi ja-
kavat pilasterit saattoivat saada myds klas-
sillisia korostuksia. Empiretyyliin kuului au-
makatto, joka korvasi varhaisemman man-
sardikaton. Satula- eli harjakatto oli myds
yleinen 1800-luvulla.
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K 53. 1800-luvun lopussa uudisrakennuk-
set ja osa vanhoista rakennuksista vuorat-
tiin ajan hengen mukaisella, aikaisempaa
koristeellisemmalla uusrenessanssivuorauk-
sella - puhutaan myds kertaustyyleistd.

Julkisivussa saatettiin kdyttdd erisuuntaisia
laudoituksia, jotka jaettiin listoituksella use-
ampaan kenttdidn. Pontattuja julkisivulau-

K 54. Rakennuksia uudistettiin 1900-luvun
alkupuolella kansallisromantiikan ja ju-
gendtyylin ihanteiden mukaan. Uudet tyyli-
piirteet sopivat ylldttidvin hyvin vanhempi-
en rakennustyylien joukkoon. Parmaninka-
dunvarrella Kirkkopuiston kohdalla vuorat-
tiin (aluetta kohdanneen tulipalon jilkeen
rakennetut) rakennukset uudella tyylilld. Sa-
moin Kirkkokadun osalle syntyi tiivistymd
kansallisromanttista arkkitehtuuria (kuva
alla). Kirjo on huomattava, kun kadun toi-
sessa pddssd on 1600-luvun tyylindyte, Ul-
rika Eleonoran kirkko.
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toja oli montaa tyyppid. Lauta oli kapeam-
paa kuin aikaisemmin, ja aina hoyldttyd.
Ikkunan kehykset muuttuivat koristeellisem-
miksi. Tdmd rakennus oli osa Itdisen Pitkd-
kadun ympdristod aivan torin eteldpuolel-
la. Nyt paikalla on pitkddn ollut pelkkd aita
ja porttiaukko litkepihaan.

K 55. 1910-20 -lukujen taitteessa otettiin
uudelleen esille pystyrimavuokraukseen pe-
rustuva laudoitustapa. Klassisismina tun-
nettu tyylikausi suosi, kuten nimi kertoo,
klassisia muotoja. Korostukset olivat hillit-
tyjd. Tdssd ladkdrintalossa on kdytetty ovi-
katoksen, ikkunankehysten ja julkisivun yld-
osassa - ja jopa savupiippujen pdissd - van-
haa aihetta, hammaslistaa. Seindpinnan
alaosa on tarkoitettu punaiseksi, muut osat
vaaleiksi. Kattokulma on aikaisempaa jyr-
kempi.

CLOLPEONAT-CLA POCLEIN . AR R
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K 56. Vauraan kaksi-kerroksisen porvaris-
talon pihamaa vuosisadan vaihteessa. Ky-
symyksessd on ns. “jddtelobaarin” talo Liin-
tisen Pitkdkadun ja Raatihuoneenkadun kul-
massa. Talo on rakennettu useassa vaihees-
sa vuosina 1785, 1834 ja 1857. Asuinosan
lisdksi oikeassa laidassa nikyy yksikerrok-
sinen kauppapuoti vuodelta 1834. Tontilla
on muitakin asuin-, litke- ja talousrakennuk-
sia. Komea kaksikerroksinen kuisti on tehty
hirrestd ja varustettu jaotelluilla kaariauk-
koisilla ikkunoilla. Talossa on kaksi muuta

K 57.

sisddnkdyntid pihan puolelle. Piha on osit-
tain kivetty ja puutarha on erotettu aidalla.
Tyypillistid on, ettd rakennuksessa on eri-
laisia kuisteja, katoksia ja ulokkeita pihan
puolella, mutta katusivu on tyylillisesti yh-
tendinen. Vdlilld rappiolla ja purku-uhan
alla ollut rakennus korjattiin 90-luvulla kau-
niilla tavalla. Samalla tulevat rakentajat
saivat hyvdd oppia.

Alla suunnittelutoimisto Talotuuman teke-
md muutos- ja entistdmispiirustus.

sivu itadn, pihalle
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K 58, 59. Tontti 92-99, pihatila 1966 ja
1974. Kautta aikojen Kristiinankaupungin
komeimpiin kuuluva tontti on 70-luvun tait-
teessa laitettu uuteen uskoon. Muutokset
ndkyvit kuvia vertailtaessa.

Entinen hotellirakennus on “saneerattu”
puhdasoppisella tavalla. Kuisti on poistet-
tu, julkisivun laudoitus on kokonaan uusit-
tu, samoin kate (vaikkakin samanlaisilla la-
sitetuilla yksikouruisilla tiililld). Oikean
puoleinen sivurakennus on kdynyt kalpeam-
maksi. Peiliovien tilalle on vaihdettu pane-
loidut ja metallipotkulevyilld varustetut
standardiovet. Uusrenessanssityyliset ikku-

nankehykset on uusittu ja samalla yksinker-
taistettu. Savupiippuja on hdvinnyt maise-
masta ja tirkedit katon yksityiskohdat, syok-
sytorvien kupit on korvattu yksinkertaisem-
milla osilla.

Pihatilan kannalta merkittdvin muutos nd-
kyy vasemmalla. Piharakennus luonteen-
omaisine pitkine rdystdineen ja ikkunarivis-
toineen on purettu ja tilalle on tullut tasa-
kattoinen lampokeskus terdspiippuineen.
Terdksiset keinut ja kuivaustelineet on sijoi-
tettu parhaalle paikalle. Kalteva pihamaa
on terassoitu ja sorastettu turhan santilli-
sesti.




K 60. Raatihuoneen tornista kuvattu vanha
ndkymd kaupungin yli satamaan.

Uusi kirkko kohoaa matalan puutaloasutuk-
sen yldpuolelle.

Léntisen Pitkdkadun ja Aitakadun viliset
tontit ovat pitkanomaisia ja viljid. Pihara-
kennukset on tehty joko tonttien pitkille si-
vuille tai tonttien takaosiin. Tontit on aidat-
tu n. 150-200 cm:n korkuisin sdle- tai lau-
ta-aidoin. Puutarhat ja juurikasvimaat te-
kevdit ndakymdstd lehtevin.

K 61. Rantamaisema vuosisadan alkupuo-
lelta ldheltd Saunapuistoa. Hirsiarkkulaitu-
rit on varustettu vaaleiksi maalatuin ristik-
ko- ja sdlekaitein. Oikeassa reunassa ndkyy
puutarhan kesdhuone.




K 62. Kaupankdiynti, kdsityoammattien har-
Joittaminen ja vieldpd merenkulkuun liitty-
vii varustaminen tapahtui ennen asuinton-
teilla. Téihéin tontin moninaiskdyttoon liit-
tyiviit usein vield maanviljelykseen, karjan-
Ja hevostenpitoon tarvittavat rakennukset.
Elintapojen ja elinkeinojen muuttuessa tontit
muuttuivat tarpeettomastikin pelkéstddn
asuintonteiksi ja litketonteiksi.

Vanha kauppakartano on jddnyt uuden ta-
varatalon takapihalle toisarvoiseen ase-
maan. Aiemmin monessa kdytossd palvel-
lut piha muuttuu vain pysdkointi- ja varas-
toalueeksi. Kaupunkikuva koyhtyy. - Paran-
nuskeinoina voisivat olla pihamaan jésen-
tely, rajaavat istutukset ja varastojen raken-
taminen. Pihan pinnan alentaminen olisi
tarpeellista.

K 63. Rantakadun varren merenpuoleiset
tontit ovat rajautuneet suoraan Kaupungin-
lahteen. Monella tontilla on ollut oma lai-
turi ja aidalla erotettu puutarha. Tamd kiiy-
téinto on muuttunut Pakkahuoneentorin poh-

joispuolella, kun uusi Merikatu uudisraken-

nutksineen on muodostettu. Vaikka kaavan
mukaan uudisrakennuksia voi vieldkin ra-
kentaa Merikadun varteen, on syytd sdilyt-
téidi pitkdnomaiset talousrakennusrivit van-
han tonttikokonaisuuden osina.

Vanhan apteekin tontilla on pienten julkisi-
vukorjausten teko meneilldin ennen maa-
lausta. Juuri tilléi kohdalla on sdilynyt suur-
ten, komeiden porvaristalojen ryhmdi.




K 64, 65. Piharakennukset tarjoavat nykyi-
sillekin asukkaille kayttokelpoista tilaa. Nii-
hin voi sisustaa varastotiloja, sauna- ja as-
kartelutiloja ja autovajoja. Talousrakennuk-
silla on pihapiirid suojaava merkitys. Piha-
tila syntyy vain ympdroivisti rakennuksis-
ta.

Vaikka piharakennusta ei kéytettiiisi tehok-
kaasti, sen ylldpito on halpaa.
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Kristiinankaupungissa on seurattu yleistii
tapaa. viime vuosisadalla piharakennukset
pyrittiin rakentamaan pitkiksi riveiksi. Sa-
massa rakennuksessa saattoi olla eri-ikcii-
sid osia, karjarakennuksia, makasiineja, ait-
toja, pakari tai asuinosia, verstaita jne.
Ohessa muutospiirustus vuodelta 1882 ja
rakennuksen nykytilanne tontilla. Julkisivu
ei ole aina kovin sdntillinen; ikkunasijoituk-
set ovat olleet aikanaan tarkoituksenmukai-
sia. Tdmd kirjavuus ei vahennd rakennuk-
sen arvoa.
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K 66. Téimd talousrakennus on korjattu,
mutta ei vesivaakan kanssa. Kauniin talous-
rakennuksen taustalla tontin perdlli on pa-
karirakennus. Tonttikokonaisuus on muuten-
kin sdilynyt.

Erdstd asiaa voi moittia: kasvillisuus tulisi
pitdd pois rakennusten seindmiltd, jotta pai-
kat kuivuvat ja tuulettuvat kunnolla.

K 67. Téimd Otto Ivarsin 1920-luvulla sun-
nittelema talousrakennus on julkisivujdsen-
telyltiiiin edelleen esimerkillinen. Rakennuk-
sessa on reilu harjakatto, ja ilmeisesti huo-
paa on tarkoitettu katemateriaaliksi. Seindt
ovat pystyrimalaudoitetut ja punamullan va-
riset. Julkisivut on jasenndity ovi- ja ikku-
nalistoin. Myds ovien panelointi sopii mal-
liksi, kehysovissa on kiytetty peileind vaa-
kapanelia.

WAGNSLIDLER

ITEARNNNIER!

K 68.Heikompikuntoisenkin talousraken-
nuksen kunnostaminen on mahdollista koh-
tuullisin kustannuksin. Myllyvuoren rinteel-
ld talousrakennus on korjauksen kohteena.
Rakennusta on nostettu vdliaikaisten pysty-
tukien eli foljareiden avulla. Pitkid sivuja
on vedetty yhteen vaijerilla kiristdmdlld.
Puurakennuksen pilaantuneita osia on help-
po vaihtaa. Hirsimateriaalinkin voi hank-
kia muualta purettavista rakennuksista.




K 70.
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K 69. Uudisrakennuksen suunnittelu van-

haan kaupunkiin on vaikea tehtdivi ja vaa-
tii ammattitaitoa.

Liike- ja toimistorakennuksen kohdalla ti-
lanne ei ole helpompi kuin asuinrakennuk-
senkaan.

Tiissd on otettu huomioon rakennuksen kes-
keinen asema Raatihuoneenkadun ja torin
ympdristossd. Rakennus on vaatimattomal-
la tavalla edustava.

Kadun kulmaa on korostettu pyoristykselld,
kulmaovella ja katoksella. Ikkunoiden muoto
Ja sijoittelu on perinteestd poikkeava, mut-
ta ikkunoiden kokovaikutelma, puitejako
sekd huolellinen ja detaljoitu listoitus liit-
tdd ne kaupunkikuvaan.

Julkisivut ovat tukevaa, hoyldttyi lautaa.
Julkisivupinta on korkeussuunnassa jaotel-
tu eri tavalla laudoitettuihin vyshykkeisiin,
sokkeli ja porras ovat luonnonkivedi ja kat-
to saumattua peltid - kaikki seikkoja, jotka
léihteviit ympdriston peruspiirteisti. Loppu-
tulos on mielenkiintoinen ja sopiva tihdin
paikkaan. Toisessa paikassa tarvitaan uusi
pohdinta.

Arkkitehtitoimisto A-konsultit, Erik Adler-
creutz.



Uudisrakentaminen
vanhalla kaupunkialueella

Vaikka rakennusten sdilyttdmist4 koroste-
taan, on monella tontilla sen liséksi suota-
vaa rakentaa taydennysrakennuksia. Katu-
sivuilla uudisrakentaminen on tavattoman
vaativa tehtivi; -60-luvulta lihtien raken-
netut kerrostalot kertovat tuon ajan léhes vi-
linpitdméttomasta suhtautumisesta ymparoi-
véidn rakennuskantaan. Myohemminkéin,
vaikka on jo pyritty mittakaavan tai materi-
aalin huomioon ottamiseen, ei tulos valtta-
mittéd ole ollut hyva.

Kaavassa on painotettu erityisesti katusi-
vun rakennusten sovittamista vieraisiin his-
toriallisiin rakennuksiin rakennusaineiden,
mittasuhteiden, pintojen ja virityksen suh-
teen. Vaikka kaavassa ei olekaan esitetty
uudisrakennusten tarkkoja korkeusmittoja,
ympéariston sokkeli-, lista- ja rdystdskorke-
udet on huomioitava.

Voitaisiin mainita vield muitakin huomi-
oon otettavia tekijoitd, mutta viime kidessa
on kysymys luovasta suunnittelusta, jossa
on pystyttdvd analysoimaan olemassa ole-
va ympdristo kokonaisuutena, ja tiltd poh-
jalta on suunniteltava sopivia uudisraken-
nuksia.

Ympiriston rakennukset on selvitettdvé
rakennushankkeita suunniteltaessa. Suunni-
telmien arvioimista varten on julkisivu- ja
leikkauspiirustuksissa esitettdvi naapurira-
kennukset riittdvasti. Kristiinankaupungis-
sa rakennuskorkeus ja rakennusten tyyli
vaihtelee melkoisesti, eiki ole helppoa suun-
nitella uudisrakennuksia “keskiméériisten”
ominaisuuksien pohjalta. Uudisrakennusten
tulisi tietysti, kuten aikaisemmin, muodos-
taa kerrostuma, joka antaa hyvin kuvan ra-
kentamisajankohdan arkkitehtuurista.

Kokemusten kautta on selvinnyt erdité
perusseikkoja, jotka auttavat rakennusten
sopeuttamisessa kaupunkikuvaan.

Eris tekijd on rakennuksen pitkdnomai-
nen, kapeahko muoto. Rungon leveysmit-

taa ei voi paisuttaa liikaa. Ohjenuorana ovat
korttelirakenteen vanhat talot, jotka ovat eri
tyyppisid eri puolilla vanhaa kaupunkialuet-
ta.

Yksikerroksiset rakennukset tulisi suun-
nitella riittivin korkeiksi. Perinteisesti huo-
netilat sijaitsevat vanhoissa rakennuksissa
reilusti maanpinnan yldpuolella, ja raken-
nuksissa on tilava ullakko. Huoneet ovat
tavallisesti korkeat.

Perinteiset kattomuodot ovat varsin perus-
teltuja lihtokohtia, mutta on samalla huo-
moitava, ettd monia vanhoja rakennuksia on
laajennettu pihalle pdin, on tehty péityosia,
kuisteja ja katoksia. Kattomaisema nikyy
Kiristiinankaupungissa paremmin kuin muu-
alla, koska kaupunkia voi tarkkailla sekd yli
lahden ettd kallioilta.

Rakennusten materaalituntu on tirked
puukaupungin ominaisuus. Puun kiytto kai-
kessa rakentamisessa on ensisijaista, rappa-
uspinta saattaa jossakin tapauksissa tulla ky-
symykseen historiallisista syistd.

Puutaloissakin on matkittu 1800-luvulla
kivirakentamisen piirteitd, ja siksi puutalon
suunnittelussa on empiretyylin sdvyttamas-
sd kaupungissa pidettdvd mielesséd julkisi-
vujen muotoilu, veistoksellisuus.

Vaatimattomissakin rakennuksissa on pys-
tytty aikaisemmin saamaan aikaan jalostu-
nut kokonaisuus, jossa rakennuksen mitat,
julkisivujen suhteet, jésentely ja pinnan sy-
vyysvaihtelu seki yksityiskohdat kuten ik-
kunat, ovet ja luukut asettuvat paikoilleen.

Arvokkaamalla paikalla kuten katusivus-
sa ja keskustassa oleva rakennus saattaa kai-
vata rikkaampaa julkisivujdsentelyd kuin
sivukaduilla sijaitseva uudisrakennus.

Piharakennusten osalta selkedt, pitkén-
omaiset suorakaideratkaisut ovat luontevia.
Vanhoissa talousrakennuksissa on runsaas-
ti ovia, luukkuja ja ikkunoitakin. Myds uu-
sissa on julkisivut jisennoitdva.
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Asemakaava antaa mahdollisuuden uudis- Kaavassa on médritelty rakennusaloin

rakentamiseen useilla tonteilla. uusien rakennusten sijoituspaikat.

Uuden rakentamisen tulisi olla luonteel- Rakennusten mittasuhteet, eri toimintojen
taan tdydentdvii, niin ettd vanhat rakennuk- sijoittuminen tontilla ja muu tismentéiminen
set sdilyttavit keskeisen aseman kaupunki- on suoritettava kunkin rakennushankkeen
kuvassa. yhteydessa.

Kaupungin pohjoisosa on rakennettu har-
vaan, ja tdilld on suorastaan toivottavaa, etti Samalla kun rakennus tdyttid rakentajan
hajanainen korttelirakenne tdydentyisi ajan toiveet, sen tulisi olla kaupunkikuvaa eheyt-
mittaan, tavi lisdys.

K 71. Nykytilanne.
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K 72. Kaavan mukaiset uudisrakentamis-

mahdollisuudet.
- =
e, —— —_ - —
- : -l-'-"- - b = .
F . hd .> ..
= - —— ——e T Tm———

bl —HET s el SR T
ol RN Y e e e
e Y AT Nl RS =

/ £ . P

=5
W

i '///Z_///)I/“%/ =1 G f] <
7 ‘f”
Ly

v s

";I-
) l L Ny ' - .‘\_'-g
o (0N .:v#}WF"ﬂ’ ¢ 2 ‘%m'm&*ﬁe jf@

J b rﬁi o /: "gl 3‘?%/}‘/'///7/"/;///////1//// T
SR C ()

— s

e —

AR e 7 /-/““é S e,
~= e [P S e
.' o D g <1 o . \ 4/ 2 !

39



Julkisivujen
korjaus

Yleisin opastusta vaativa asia julkisiva-
jen kiisittelyssd on se, etti rakennuksia uu-
sitaan liikaa. Laudoitus vaihdetaan koko-
naan, jolloin vanhan rakennuksen ilme ‘“ko-
venee”. Virheiden syntymisen riski kasvaa:
ei saadakaan endd samanlaista lautaa, tai
lauta jdd hoyladmattd. Syntyy tilanteita, jol-
loin ei end tiedid, onko rakennus vanha vai
uusi.

Vanhalla rakennuksella tulee olla “muis-
ti” tallella. Vanha julkisivulaudoitus on li-
séksi kunnoltaan usein parempi kuin kau-
kaa niyttid; materiaali on hyvii, hitaasti
kasvanutta. Laudoitus on jo asettunut ja kui-
vunut. Eron huomaa mm. siitd, ettd uudessa
lautapinnassa maali pysyy huonommin kuin
terveessid vanhassa puussa.

Puurakennusta on toisaalta helppo uusia

K 73. Rakennuksen hoito on téirkein.
Pienet kunnostustoimenpiteet estivit raken-
nusta rappeutumasta. Siten voidaan viilttié
kalliit peruskorjaustoimenpiteet. Kiiyttiimd-
ton rakennus rappeutuu nopeasti.

Téssd myos kadun pinta on nostettu puusei-
ndn tasolle. Kosteus ei tee hyvdd puutalol-
le.

osittain. Tétd voi suositella seki taloudelli-
sena ratkaisuna ettd ympéristod séilyttivi-
né. Laudan vahvuus hoyldyksen jilkeenkin
tulee olla vihintddn 20 mm, silloin se kes-
tdd sdfin rasitukset.

Vesilistat ja muut ulkonevat osat ovat alt-
tiita vesivaurioille. Maali rapisee helpom-
min kuin seinélti. Hyvin yleisesti Kristii-
nankaupungissa on turvauduttu peltilistoi-
hin, mit4 on pidettidvi virheeni. Rakennuk-
sen yksityiskohdat ja materiaalituntu héavis-
vit, kun tirkeit ja ndkyviit osat pellitetiiéin.
Peltilistoja tulisi kiyttdd korkeintaan ikku-
noiden ylivesilistojen p#alli.

Ehké liian usein turvaudutaan painekyl-
lastettyyn puuhun; séille alttiit puuosat on
parempi tehdd myrkyttomasti, tihedsyises-
td ydinpuusta.

Listat, ikkunankehykset, rdystislaudat jne.
ovat aina hoylittyd puuta. Seindpinnassakin
vain peiterima- tai lomalaudoitus on jitetty
vdhempiarvoisissa rakennuksissa sahapin-
taiseksi.

K 74. Julkisivun korjauksessa on uusittu ai-
van kaikki: laudoitus, ikkunat (limpolasein
Ja aukeamattomiksi), kehykset ja syoksytor-
vet. Sokkeli on betonoitu. Tiirked vesilista
seindn alaosassa on jédnyt pois ja seindi on
jaettu peltilistalla osiin.




K 75. Myllyvuorelta valunut vesi ja kohon-
nut maanpinta on pddssyt lahottamaan kuis-
tin ja viereisen hirsiseindn alaosaa. Korja-
us tehdddn salaojittamalla seindn vieri ja
madaltamalla maanpintaa. Tuhoutuneet hir-
ret vaihdetaan.

K 76. Talousrakennukset on aikanaan pe-
rustettu matalammalle sokkelille kuin asuin-
rakennukset, mutta yleensd sokkeli on ole-
massa - vahintidn nurkkakivet. Maanpin-
nan nousu tdyttijen ja kasvien maatumisen
vuoksi on kavala vanhoille rakennuksille.
Seindn alaosa kdrsii, kun rikkaruohot pitd-
vdt seinustan kosteana. Sadevesi pddsee
alustatilaan.

Jos seindn alaosa on pddssyt vahingoittu-
maan, voidaan kéyttid vanhaa tapaa: “ken-
gitetddn” rakennus eli vaihdetaan alin hir-
sikerta. Tyo onnistuu nykyaikaisilla tunkeilla
Jja apufoljareilla helpommin kuin ennen.

K 77. Kauhtunutkin, krapattu seindpinta
osoittautuu yleensd kovaksi. Erilaiset lista-
osat lahoavat helpommin, ja niitd joudutaan
uusimaan, mutta listoitustakaan ei pidd ko-
konaan uusia, eikd varsinkaan korvata puu-
ta-peltiositla:

K 78. Tissd on tehty tarkasti vanhan malli-
nen pilasterin jalkaosa uudesta puusta. Pie-
niin osiin kannattaisi jopa kdyttdd hyvikun-
toista, tihedsyistd vanhaa puuta, joka kes-
téici-kauemmin-kuin-lannoitettu-wusi-pi:




Aidat ja portit

Aita merkitsee yksityisen tontin rajan,
mutta se on my6s kaupunkikuvassa tirked
clementti, joka selventii korttelirakenteen.
Siind, missi ei ole rakennuksia tontin rajal-
Ia, aita toimittaa tirkeéé virkaa arkkitehtuu-
riaiheena. Se on ajan mittaan saanut suojaa-
van tehtivinsa lisdksi esteettistd merkitys-
té.

Kaava edellyttdd puurakenteisen portin ja
aidan rakentamista. Pensasaidat, verkkoai-
dat tai uudemmat terdsportit eivit sovi puu-
kaupunkikuvaan.

Tiiviilld kaupunkialueella on kiytetty ti-
heii lauta-aitaa, joka on rakennusten viilis-

K79.

sd tehty yleensd niin korkeaksi, ettd se on
samalla nikoeste. Taméi on edelleenkin hyvi
tapa kaupungin keskustassa, missé on ta-
voitteena tiivis kaupunkikuva.

Eteld- ja pohjoisosassa kaupunkia on kay-
tetty myds séleaitoja.

Mitddn selkedd sddntod aidan tyypistd ei
vol antaa. Aidan malli ja korkeus riippuu
ympérdivistd rakennuksista, maaston korke-
usvaihteluista jne.

Aita tehdddn maaston mukaan yleensi vi-
noksi, ei porrastaen. Aita maalataan vierei-
set rakennukset huomioiden. Yleensi aidan
tulee olla hoylittyd, levedd lautaa, kuten jul-
kisivuissa. Listoitusta kiytetéin suojana ja
jasentdjind.

K 80.

K 81. Aita paikkaa 1920-luvulla palaneen
koulurakennuksen kohtaa ja suojaa koulu-
pihan.

Taustalle, uuden torin eteldipuolelle kaavoi-
tettiin 1800-luvulla kortteliryhmd, joka
koostuu pddasiassa neliomdiisistd tonteista.
Asuinrakennnukset ovat pienpiirteisii. Osa
tonteista on vajaakdytossd, talot kylmillddn.
Vield kunnostamattomat rakennukset tulisi
korjata ja koko alueen ulkondon kannalta
on tdrkeditd, ettd tontit aidataan ja varuste-
taan puuportein. Monin paikoin tdlld alu-
eella kay n. 120 - 150 cm korkea vaaleaksi
maalattu sdleaita tontin rajoille.



Porttien tyypit ovat vaihdelleet rakennus-
tyylien mukaan. Yleisesti voi sanoa, ettd
vanhimmat portit olivat jykevid ja umpinai-
sia, niukasti koristeltuja. MyShemmin por-
teilla katsottiin olevan julkisivua vastaava
tehtidvi tontin kaunistamisessa, porttiin saa-
tettiin liitt4d rakennuksen tyylipiirteit.

Kristiinankaupungin piirustusarkiston mu-
kaan porteista ei ole juuri sidilynyt piirus-
tuksia, mutta valokuvien perusteella voi
havaita, ettd tontti tontilta kaupunkikuvaa
ovat komistaneet portit. Vanhat valokuvat
ovat edelleenkin hyvi tietoldhde, mutta el-
lei kuvia 16ydy, on portti suunniteltava pe-
rinteen mukaisesti vilttden keksittyjd koris-
teita.

K 82, 83, 84. Kaksi perustyyppid, umpinai-
nen portti tai sileikolld kevennetty “peilio-
vinen” portti ovat tavallisia. Sen lisiksi eri-
laisia kevyempid sdileikko- tai ristikkomal-
lisia portteja on kdytetty tonteilla ja myos
tulli-, puisto- ja puutarhaportteina.
Vinoséleikdlld varustettu portti on kuvan
ottamisen jilkeen uusittu ja on menettinyt
kokonaan ilmeensd.

Valokuva auttaa, kun uusiminen tulee taas
ajankohtaiseksi.

K 85, 86. Kuvapari-osoittaa, ettd aita ja
portti yhdistivit rakennuksia ja eheyttdvit
katusivua. Pihatila tulee suojaiseksi ja ka-
dusta rajatuksi.

Portti on ulkopuolelta vaakalaudoitettu pro-
filoidulla ponttilaudalla. Sisdpuolella on si-
lea pystylaudoitus.

Altaan on tehty pieni kevennys yldosaan.
Aidan piidittiminen ja mahdollinen jakami-
nen listoin antaa suojaa laudan pdiille ja te-
kee huolitellun lopputuloksen.

Viiritys voisi olla vaaleampi.




Sokkelit

Sokkelin tehtdvi on erottaa puuosat kos-
teasta maanpinnasta. Samalla sokkeli on jul-
kisivun korkeusjdsentelyn ja pintavaikutel-
man kannalta merkittdvi rakennusosa. Van-
hoissa rakennuksissa sokkeli on luonnonki-
ved, ja kaikkein vanhimmissa se on vain la-
dottu; hirsitaloissa riittdé, kun nurkat ja tu-
lisijat ovat tukevasti kivien p#illd, muu osa
voi olla kiviladontaa.

Mydhemmin on kidytetty lohkokivisti
kalkkilaastilla muurattua sokkelimuuria tai
hakatuista kivistd tehtyi sokkelia. Yleensi
rakennuksen alla on tuuletettava alustatila,
jasokkelissa tuuletusaukot. Uudisrakennuk-
sissa voidaan sokkelit my0s jisennoidi. Joka
tapauksessa raaka betonipinta tulisi rapata.
Maalaamista ei voi suositella.

Kristiinankaupungissa ei ole niinké#n kiy-
tetty rakennusten alla kellareita, mutta nii-
tikin 16ytyy, jopa suunnitelmina.

K 87. Hirsitalo kantaa vain salvosnurkkien
kohdalta. Muu osa on tehty enemmdinkin jul-
kisivua ajatellen ja suojaksi talven viimoil-
ta.

K 88. Rohistunut sokkeli ei tissdi tapauk-
sessa ole hélyttdvd. Ensiapuna kiy tuenta.

K 89. Vanhojen luonnonkivisokkeleiden be-
tonointi on turha ja haitallinen toimenpide.
Kivisokkeli pystyy liikkumaan ilman vauri-
oita, ja sitd on helppo suoristella. Beto-
nikuori taas halkeilee helposti, irtoaa alus-
tastaan ja useimmiten aiheuttaa vesihyllyn,
Joka uittaa vettd lattiarakenteisiin ja lahot-
taa seindn alapddn. Useasti on tukittu tar-
peelliset kissanluukut, ja tuuletus on vaikeu-
tunut.



K 90, 91, 92. Komeita luonnonkivisokke-
leita. Sokkeli on osa julkisivupintaa, ja si-
ten kaiken vaalimisen arvoinen. Kdsityoka-
luilla aikanaan tehdyt sokkelit ovat vaival-
la rakennettuja.

Sokkelit kertovat rakennuksen idstd. Van-
himpia ovat kivilatomukset, sitten tulevat eri
muotoisista lohkokivistd muuratut (ja jos-
kus kalkkirapatut) sokkelit, ja myohemmiin
1800-1900-luvuilla lohkotuista tai sileiksi
hakatuista, sddnnollisemmistd kvaaderiki-
vistd tehdyt sokkelit.

T I
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K 93, 94. Piirroksessa on pappilan kellarin
suunnitelma. Valokuvassa ndkyy kivestd
muurattu kellarin halssi peiliovineen. Taus-
talla myds jilkeenpdin tehty avokuisti péid-
dyssd, jossa on kiytetty kevennyksind eri-
laisia sdleikoitd. Portti ei ole aivan empire-
henkisen pappilan tyylin mukainen, mutta
soveltuu kylld kuistin arkkitehtuuriin.




K 95. Nikymd Pohjoiselta Myllymdeltd.
Juhlavasti sijoitettujen julkisten rakennus-
ten lisiksi huomio kiinnittyy erilaisiin kat-
tomateriaaleihin, jotka olivat kdytossd vuo-
sisadan vaihteessa. Kuvan rakennuksissa on
kaytetty katteina paanua, lautaa, pdrettd,
huopaa ja peltid. Timén lisdksi olivat kiy-
tossd poltetut yksikouruiset tiilet.




Katot ja katon osat

Kattamisaineena kéytettiin aikaisemmin
lautaa, pérettd ja varhaisemmin muitakin
luonnonmateriaaleja. Puupintaisia kattoja on
tervattu ja joskus punamullattu.

Puukaupunkeihin soveltuvat katemateri-
aalit periytyvit nekin jo 1800-luvulta;

Joissakin rakennuksissa on kiytetty yksi-
kouruisia, poltettuja tiilid. Yleisid katteita
ovat huopa ja siled, saumattu pelti. Sen si-
jaan profiloidut pelti- tai mineriitti- kattole-
vyt tai suomukatteet eivit sovi vanhaan kau-
punkikuvaan.

Huopakatto on usein tehty saumarimoitet-
tuna, mikd antaa katolle jasenndidyn ilmeen.
Saumattu peltikatto antaa my6s huolitellun
ulkonion. Kokonaisuuteen kuuluvat erityi-
sesti peltikatoissa jalkar#innit, ja julkisivua
koristavat syoksytorvet, joissa on muotoil-
lut kupit. Sydksytorvet tehdéddn oikein, tait-
teisiksi ja pyoreiksi. Ns. “rutturdnni” on huo-
nompi vaihtoehto.

Vanha peltikatto tehtiin “rautalevyistd”, eli
kattoon muodostui myds poikkisaumat.

Siindkin tapauksessa, ettd rakennuksessa
ei enédd ole toimivia uuneja, savupiiput ovat
rakennukseen kuuluvia yksityiskohtia ja
kattomaiseman kannalta tirkeitd. Ne voivat
toimia edelleen tuuletushormeina. Savupii-
pun piit on muotoiltu muuramalla hatuik-
si, joita Kristiinakaupungissa on ollut 1hin-
ni kahta tyyppié. Betonihattu ei ole tyyli-
kis vanhassa talossa, ja uusissakin voidaan
kéyttdd vanhaa perinteisté tapaa savupiipp-
pujen ja tuuletushormien muotoilussa.

K 98.

K99.
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Terdspalotikkaat eiviit kuulu vanhaan ta-
loon. Tikapuut ja nuohoustasot voidaan ter-
vata tai tehdi esim. painekyllidstetystd kes-
topuusta pitkéikéisiksi.

Kattojen viritys voi vaihdella julkisivu-
jenluonteen mukaan. Perinteisid virejd ovat
musta, raudanpunainen, vihred, tummanrus-
kea ja harmaa.

Vanhoissa rakennuksissa on kéytetty ri-
kastuttavina aiheina joskus kattoikkunoita,
viiritankoja jne. My06s uudisrakennuksiin
voidaan tehdi kattoon jidsenneltyjd osia ja
ikkunoita, mutta on syytd kiyttdd perintei-
sid poikkipdddyllisid ikkunakomeroita tai
vastaavia aiheita - ei katon suuntaisia lapeik-
kunoita.

Réystédin muoto ja mitat merkitsevit ra-
kennuksen ilmeelle ldhes yhtd paljon kuin
kattomuoto. Ridystds muodostaa kadun ka-
ton. Riystis voi olla alapuolelta vaakasuora
tai vino, listoitettu, konsoleilla varustettu -
tai avordystiin kattoseldn piét voivat olla
muotoillut.

Uudisrakennuksissa on huolellisesti suun-
niteltava réystdéin yksityiskohdat muuhun
arkkitehtuuriin liittyen. Réystisosat ovat
aina hoylattyd puutavaraa.

- Liian usein tyydytddn vudisrakentami-
sessa levymidiseen rdystidsrakenteseen, ja
usein rdystééstd tulee liian paksu.

K 100. Empiretyylinen asuinrakennuksen
pihasivu Itdisen Pitkdkadun ja Hdllfastin-
kadun kulmassa.

Rakennuksessa on leveistd, hoylatyistd lau-
doista tehty vaakavuoraus ja pitkinurkkien
suojana vksinkertaiset pilasterit. Katteena
on kdaytetty yksikouruista poltettua savitiil-
td.

Empiretyyliin kuuluvia puolipyoreitd ulla-
kon ikkunoita on kdytetty paikoin mydos Kris-
titnankaupungissa.

Kuisti on viistetty kulmistaan. Ovet ovat
peiliovia. Kuistin ikkunoiden vdélipuitteet
ovat hennot ja muodostavat yldosaan rom-
bikuvioita.

N U




Ikkunat

Ikkunat ovat talon silmit, erityisesti Kris-
tiinankaupungissa kapeiden katujen varsil-
la ikkunoiden yksityiskohtien merkitys on
tavallista suurempi.

Nykyisin on jo suhteellisen selvii, ettei
pystysuunnassa korostettuja ikkunoita muu-
teta toisen mallisiksi, mutta edelleen on lii-
an kova into uusia ikkunat ja on yleistd, ettd
uusitut ikkunat poikkeavat yksityiskohdil-
taan vanhasta mallista.

Ikkunoihin kédytetty puuaines on ennen
valikoitu huolellisesti: on kdytetty tihedsyis-
td méntypuuta. Tissd piilee yksi syy, miksi
yli satakin vuotta vanhat ikkunat voivat olla
aivan kdyttokuntoisia. Toinen seikka on, ettid
ikkunat on aina peittomaalattu (usein vaa-
lealla virisdvylld). Ikkunat ovat sisdén-ulos-
aukeavia ja ne on sijoitettu puutaloissa aina
julkisivun ulkopinnan tasoon!

Edelld mainitut seikat ovat edelleen huo-
mioon otettavia. Uusittavat ikkunat on teh-
tiva yksityiskohdiltaan vanhaa tapaa nou-
dattaen. On my6s huomattava, ettd puitteet
ja karmit on varustettu profiilihdylidyksin.

Irtonaiset ristikot, kiinteédt lampolasit tai
koko ikkunan kisittdva puite ovat virheel-
listd uusimista.

Kohtuullisen pienissé ikkunoissa 1ampd-
lasit ovat tarpeettomia, mutta jos valttamattd
halutaan kolminkertaiset ikkunat, eristysla-
sielementit sijoitetaan sisimmadisiin puittei-
siin, jotka ovat edelleen aukeavat; ulommai-
set puitteet ovat normaalit ulosaukeavat.

Ikkunan tiivistys on hyvé keino - usein
riittdvikin - maalauksen lisdksi. Samaten
kittauksen kunto on syyti aika ajoin tarkis-
taa.

Ikkunoiden sisi- ja ulkovuorilautoihin on
korjaus- ja uudissuunnittelussa suhtaudut-
tava huolella. Eri aikakausien arkkitehtuu-
rin piirteet paljastuvat parhaiten ikkunan ke-
hyksisti. Tassdkin hyvi tavoite on, ettd vain
turmeltuneeet osat uusitaan - ja tarkalleen
vanhan mallisiksi.




K 103.

Ikkunat ovat vanhimmissa rakennuksissa
pienid, suunnilleen nelion mallisia, n. 2 x 2
kyynerdd (120 x 120 cm).

Vaikka seindpinta on sahalaudoitettu ja pys-
tyrimoitetty, ikkunan kehykset ovat olleet
hoyldttyd lautaa. Kehykset ovat yksinkertai-
set, yld- ja alakehyslautaa on saatettu ko-
rostaa profiloiduin listoin. Ikkuna on jaettu
pystyvdlikarmilla ja ohuilla vilipuitteilla
neljddn osaan. Vanhoissa ikkunoissa on kul-
marautoihin kytketty saranat. Kulmaraudan
muotoilusta voi pddtelli ikkunoiden icn.

K 104.

Empireikkuna on yleisin ja Kristiinankau-
pungissa hyvin tunnusomainen ikkunatyyp-
pi. lkkuna on jaettu yleisimmin kuuteen ruu-
tuun. Pystyvilikarmi on joko ikkunan kor-
kuinen tai vield yleisemmin sen liséiksi on
kaytetty vaakavdilikarmia, niin ettd tuuletus-
ikkunat ovat kahden ruudun kokoisia.
Alakehyslauta on profiloitua listaa ja myds
pdistd muotoiltu. Sivu- ja ylikehyslaudat
ovat tavallisesti siledit ja reunustetut kape-
alla profiloidulla listalla.

Korotettu ylikehys muodostuu keilatusta
peililaudasta, joka on joskus koristettu vi-
nonelid- tai suorakaideuurtein. Ikkunan kat-
teena on yksinkertainen tai korostetumpi
profiloitu lista tai listoitus ja rdystislauta.
Ikkuna, samoin kuin seindd jiasenndiviit pi-
lasterit, kuvaavat klassista jérjestystd: ala-
kehys viittaa pylvddn jalkaan, ikkunavychy-
ke on pylvddn varsiosa ja yliosa - joka on
tdrkein - on korostettu kuten pylviiin piidite,
kapiteeli.



K 105.

1800-luvulla ryhdyttiin yleisesti kayttimddin
empiretyylin mukaista vaakavuorausta ja
vaaleita varisavyjd. Kristiinankaupungissa
tapaa edelleen kuitenkin rakennuksia, jois-
sa empireikkunat on sijoitettu pystyvuorai-
tuun, punamullalla maalattuun julkisivuun.
Ikkunavyohykkeessd hirsinurkkia peittévdit
valkoiseksi maalatut, hoyldtyt pilasterit, jot-
ka pdidittyvdt listoitettuun kapiteeliin. Seindin
yldosa, arkkitraavivyohyke, on hoyldttyd, si-
lediii tasaponttilautaa - vaakasuuntaisena.
Rakennuksen tyyli liittyy ympdirdivin maa-
seudun kansanrakentamiseen, jonne “tyy-
lit” myds aikanaan siirtyivdt. Nérpion, Lap-
véidirtin ja Skaftungin paritalotyypit muodos-
tavat vielcikin alueellisesti yhtendisen raken-
nustyypin.

K 106.

Siledillid rappauksella pddllystetty hirsira-
kennus oli melko yleinen Kristiinankaupun-
gissa 1800-luvulla. Ikkunat sijaitsevat, ku-
ten laudoitetuissa rakennuksissa, julkisivun
ulkopinnassa. Kehykset saattoivat tykkd-
nédn puuttua tai, kuten tdssd, yldosaa on
korostettu yksinkertaisella, suorakaiteen
mallisella kehykselld, jonka sisdlld on vino-
neliékuvio.

Pystyvilikarmilla varustettu kuusiruutuinen
ikkuna on yleinen 1800-luvun taloissa.




K 107.

Ylikehys tyontyi uusrenessanssitalossa ulos,
Jja sitd kannattivat muotoillut konsolit. Ke-
hyksid korostettiin viisteilld, urituksilla, sor-
vatuilla nappuloilla, laatoilla jne. Ikkunan
rdystdslaudan pddlle saatettiin vield sijoit-
taa muotoiltu koristelauta. Tavallinen ikku-
najako oli kolmiruutuinen ns. T-ikkuna.
Tyylin muutos nikyi myos virijdsentelyssd;
listoitus ja ikkunanpuut maalattiin seindpin-
taa tummemmiksi (yldkuva) .

K 108.




K 109, 110.

Jo 1800-luvun lopulla hirsirunko tehtiin il-
man pitkinurkkia, seindpinta oli siled myos
viliseinien kohdalla. Kuitenkin seindpinta
Jaettiin vaaka- ja pystyvyohykkeisiin. 1900-
luvun alussa pddllystelaudan leveys piene-
ni 5-6 tuumaan (joskus kapeammaksikin) .
Listoitus kohosi vain laudan vahvuuden ver-
ran muusta julkisivupinnasta. Ikkunat sai-
vat kansallisromantiikan tai jugendtyylin
mukaisia aiheita. Listojen kaariaiheet tuli-
vat osaksi julkisivuarkkitehtuuria. Ruutuja-
ko varsinkin ikkunan yldosassa tiheni. Le-
veyssuunnassa ikkuna saattoi kasvaa kolmi-
tai useampiosaiseksi.

Ikkunan rdystislautaa saatettiin korostaa.
Mydéis ullakkokerroksen ikkunat monipuolis-
tuivat muotoaiheiltaan ja sijoitukseltaan.

Uusiin rakennuksiin suunniteltavien ikku-
noiden tulee olla jaoteltuja, ja muuten yksi-
tyiskohdiltaan em. kaltaisia ja ulkopinta jul-
kisivun ulkopinnan tavalla. Sielld ta#lld né-
kee, ettid uudisrakennuksiin tehdéin romant-
tisia leikkauksia, joilla ei ole mité#n histo-
riapohjaa. '

Toine virhe on, ettd kiytetddn karkeita,
liian yksinkertaisia sahalautakehyksid. On
muistettava, ettd ikkuna on vanhan kaupun-
gin arkkitehtuurin tirkeimpii osasia.




Ovet, portaat, kuistit

Oven seutu kutsuu sisédén. Se on vanhas-
taan pyritty tekeméén huolitellusti. Prame-
us ei vilttdmattd tee asiaa paremmaksi; lu-
kuisat lyhdyt ja jalopuuovi voivat antaa tur-
hamaisen vaikutelman. Rautakaupasta ei
yleensid 16ydé vanhaan kaupunkiin sopivia
ovia.

Vanhat sdilyneet sisdénkédynnit ovat aina
arvokkaita ja muutosten tulee olla hyvin va-
rovaisia. Koristeelliset tai muuten jisen-
noidyt kuistit tulee séilyttdd. On myos tir-
kedd, ettd kuisteissa sdilyy puurakenteiden
tuoma keveys ja “kylmén kuistin” materi-
aalintuntu. Levytetyt kuistit muuttuvat tuu-
likaapeiksi.




K 115. Yksinkertaiset lautaovet metodisti-
kirkon piharakennuksessa. Seindssd on pu-
namullattu lomalaudoitus.
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Peiliovia kdytettiin jo 1800-luvulta léhti-
en myds ulko-ovina. Sitd aikaisemmin on
kiytetty yksinkertaisia lautaovia tai profi-
loiduista laudoista tehtyjd ovia. Liikeraken-
nuksissa on ollut 1800-luvun loppupuolella
erityisen suosittu rombikuvioitu ovi. Ikku-
nat sopivat ulko-oviin symmetrisini (eivét
sen sijaan ryhmyiset tai virilliset lasit).

Talousrakennuksissa on kiiytetty yksinker-
taisia lautaovia tai hoylétyistd, profiloiduista
laudoista tehtyji. Samoin kuin padrakennuk-
sissa nekin on maalattu. Joskus talousraken-
nusten ovet ja luukut on tervattu. Kuultoki-
sittely (lakkaus tms.) ei kuulu asiaan.

K 116. Talousrakennuksen julkisivu vuosi-
sadan alkupuolelta. Kehysovien “peilit”
ovat vinopanelointia. Ovet ovat alkuperdi-
sen piirustuksen mukaiset.
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K 117. Jo 1800-luvun alkupuolella avattiin
keskustassa erillisid ns. kauppapuoteja, jois-
sa oli ovet kadulle. Nimd saattoivat olla en-
tisid aittarakennuksia. Vuosisadan lopulla
yleistyi litketilojen sijoittaminen asuinraken-
nuksiin. Aluksi riitti pelkkd ovi ja porras.

Kuvassa ndkyy tavallinen tilanne: yksi tai
useampi ikkuna-aukko muutettiin oveksi ja

K 118. Rantakadun varrella ent. hotellin
sivurakennukseen on vuosisadan vaihtees-
sa suunniteltu hyvin istuvat ndyteikkunat,
Jothin on esitetty samanlaiset kehykset kuin
muissa ikkunoissa. Ovi on saatu mahtumaan
ikkunalistan alapuolelle. Ovessa on kaari-
ikkunat, peilikuviot ja uusrenessanssin mu-
kaiset pyoredit sorvatut kuviot - kuten listois-
sakin.

eteen tehtiin useimmiten kaksivartinen puu-
porras, jossa tavallisesti oli tyypillinen te-
rdskaide.

Oven ja muiden yksityiskohtien tyyli liittyi
ajankohdan arkkitehtuuriin. Tdssd on sel-
vdsti jugendvaikutteinen ovi ja hyvin kau-
niin malliset portaat. Talo torin linsilaidal-
la.

K 119. Taidokas kaiteen nuppi. Taustalla
pariovi, jossa on alaosassa peilit ja yldosas-
sa ikkunat.




K 120, 121, 122.

Yidkuva esittdd suunnitelman katusiviuun
sijoitettavasta liikeovesta ja katoksesta.
Keskimmdisessd kuvassa nikyy, miten myo-
hemmdin muutospiirustuksen mukaan myos
ndyteikkunat on avattu, ja ndissd on sovel-
lettu asuinhuoneiden ikkunoiden piirteitd.
Oven mallia on sittemmin muutettu “nyky-
aikaiseksi”, mutta ei vilttimdittd paremmak-
si. Naytdd siltd, ettei myoskddn betonipor-
ras ole kestdnyt ajan hammasta.

Uusi ovi olisi syytd tilata puusepdltid van-
han piirustuksen mukaiseksi. On ldhes var-
maa, ettei rautakaupasta valikoitu ovi sopi-
i talon tyyliin.

Oven kunto osoittaa, ettd myds vanha ka-
tosmalli olisi syytd ottaa kdyttoon.
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Portaat on tehty aikaisemmin aina puusta
tai luonnonkivestd. Betonista tehtyji portaita
ei tule kiyttid.

Portaat ovat joko suoria, kolmelta sivulta
kuljettavia tai sivulta noustavia. Erilaisia
hauskoja muunnoksia on tehty tilanteen
mukaan.

Liike- ja puotirakennnuksissa on poikke-
uksellisen paljon kéytetty kaksivartisia, si-
vulta noustavia portaita, joissa on terdskai-
teet.

Mikili portaisiin tehdién puiset kaiteet, ne
voivat olla esim. ristikkomallisia, késipuu
profiloitu. Askelmalankut tehdiin tiiviiksi,
leveistd lankuista. Lankut ovat hoylittya
puutavaraa. Portaiden sivut ovat umpeenlau-
doitetut. Listoitus on kuulunut my®s portai-
siin.

K 123. Esikuvaksi kelpaava porrastyyppi,
Jossa on ristikkokaiteet puusta. Myos oves-
sa on ikkunat esitetty jaettaviksi osiin.
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124.  Pddsisddnkdynnit on varustettu jos-
kus katoksin, puu- tai terdsrakenteisin. Myos
uusiin rakennuksiin voidaan tehdd muotoil-
tuja katoksia. Turvallinen malli on kaareva
peltikatos, jossa on yksinkertaiset kannatin-
raudat.

K 125.




K 126. Kuistia ei pidd muuttaa tuulikaa-
piksi. Kuisti voi edelleen olla kylmdi tila, ja
silti se antaa tarpeellisen suojan sisddntu-
lolle.

Tdssd ndkyy kuistin runkorakenne, kulmis-
taan profiloidut pystypiirut. Seindlauta on
yksinkertainen, hoyldtty. Myds katto ja lat-
tia ovat hoylittyd lautaa. Ikkunat ovat tds-
sd vanhat kapeapuitteiset empireikkunat ja
antavat sirouden vaikutelman. Syvennykses-
sd olevan sisdportaan suojana on ristikko-
kaide.

Kuistin poyddlld on joulunajan pikkukuusi
tervetulotoivotuksena.

K 127. Eirakennuslevyjd tai lakattuja puo-
lipaneleja kuistin seiniin.

-Alkuperdinen hoyldtty tasaponttilauta maa-
lattuna kdy edelleen seiniin, ja myds kome-
ron ja ullakon portaan oviksi.

Kahvat ja muut pienet yksityiskohdat tulee
mahdollisuuksien mukaan sdilyttdd. Uusit-
taessa kdytetddin mieluummin vaatimatto-
mia kuin kovin koristeltuja malleja.

K 128. Kuistilla ullakon ja sisdportaan kai-
teet on kuvioitu. lkkunoissa on rombikuvi-
ot. Vanhan apteekin talo (Wallin).




Tilankaytto

Huonetilat sovitetaan vanhaan pohjakaa-
vaan, eiki taloa aleta muuttaa uudeksi.

Sali- tai tupahuoneita ei pidd pilkkoa.
Aputilat sijoitetaan pienempiin huoneisiin
tai eteistilojen yhteyteen. Asuinhuoneet voi-
vat olla vanhassa rakennuksessa lapikulku-
huoneita.

Saunatiloja ei pitiisi sijoittaa asuinraken-
nukseen (kosteusongelmat, ikkunoiden peit-
tdminen jne.), samaten kuistitilojen muut-

taminen sauna- tai pesutiloiksi merkitsee
usein ikkunattomia umpiosia entisten lasi-
kuistien sijaan.

Kaavassa on médéritelty, kuinka suuri osa
tontin kokonaisrakennusalasta voi kdyttdd
liike- tai toimistotiloiksi. On kuitenkin aina
katsottava, sopivatko tilat aiottuun kaytt6on.
Asuintilojen muuttamisessa liike- tai toimis-
totiloiksi tulisi olla pidéttyvdinen, sekatalo
on jo suositeltavampi.
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Sisapinnat,
yksityiskohdat

Hirsiseinit ovat yleensi kaikki “kantavia”,
eli sitovat rakennetta. Niiti ei pidi purkaa.
Oviaukkoja on kaikkina aikoina avattu ja
suljettu.

Hirsipintoja ei koyhissikiin oloissa ole
aikanaan jétetty nikyviin; ne on paperoitu
esim. vanhoilla asiakirjoilla tai sanomaleh-
dilld. Pahvitus tai levytys on luonteva tapa
kasitelld sindpinta. Liikaa oikomista ja koo-
laamista on viltettéivi. Ulkoseinéirakenteeksi
kdy, jos halutaan vihén parantaa limmén-
eristystd, huokoinen kuitulevy (12 - 50 mm),
jonka péille tulee pahvitus tai kipsilevy. Pin-
ta maalataan tai tapetoidaan.

Mikdli seindpinnat ovat hyvit ja talo piti-
v, ei lisdlammoneristysti tarvita. Huoneen
pintojen tulisi olla samanhenkisig, aitoja;
tekopanelit ja muut jiljitelmélevyt ovat huo-
noja vaihtoehtoja. Rintapaneleja eli laudoi-
tettua tai kasetoitua seinin alaosaa on kiy-
tetty (yleensid maalattuna).

Kattopintoja on toisinaan tarpeettomasti
laskettu alas. Vanhoissa rakennuksissa on
yleensi leveiit kattolaudat pinnoitteiden alla,
ja ne ovat yleensd pestyind ja uudelleen
maalattuina hyvé pinta. Katon paperoimi-
nen on yhti hyvi tapa. Valkoinen kipsilevy
on mahdollinen, mutta lakattua profiililau-
taa voi pitdd turhanaikaisena.

K 132. Huonosti suunnitellut sihko-, put-
ki- ja ilmastointiasennukset voivat johtaa
hallitsemattomaan lopputulokseen. Hyvii-
kuntoinen panelikatto joudutaan peittimdiin
tai katto laskemaan, tai kanavien suojaksi
Jjoudutaan rakentamaan koteloita.

K 131. PFaljastetut hirsiseindt kertovat lii-
mattuine sanomalehtineen, asiakirjoineen,
purjeineen ja roiskemaalauksineen vuosisa-
taista tarinaa. Hirsiseindn jdttdminen nd-
kyviin sen sijaan on vddirdd hirsiromantiik-
kaa, johon ei koyhimmissdkddin oloissa en-
nen tyydytty.




Hyvikuntoiset lattialaudat on syyti séilyt-
tii (ja jopa paikata). Lattiat ovat yleensi ol-
leet maalatut; timi on hyvi tapa vielidkin.
Maalia voi vahvistaa lakalla. Vahaus tai 61-
jydminen on kuluvaa lakkapintaa parempi
kisittely, mikili lattiat halutaan jittda puun
virisiksi. Kdyttokelpoinen pinnoite on
linoleum-matto, joka ei sisdlld haitallisia
muoviaineita. (Kosteissa tiloissa voidaan
kdyttis muovimattoa seinélle nostettuna,
huom. alapohjan tuuletus.)

Vanhat ovet voidaan usein maalarin tai-
doilla saada kuntoon. My®6s nudet ovet ovat
mielellddn peiliovia; kohtuuhintaisia saa
myds puusepiltd tilaustyond.

Vanhat uunit ja muut kiinteit sisustukset
sdilytetdin huonetilojen osina.

Listoitus kuuluu vanhoihin huoneisiin ja
samaa tapaa uusin profiilein voi kéyttdd

K 133. Parin rikkoontuneen kaakelin vuoksi
ei kannata heittdd kaunista kaakelivunia
ulos. Jos varaosia ei 1oydy, voidaan kolhut
rapata tai muotoilla kipsistd. Sen jilkeen
korjatut osat maalataan oljymaalilla saman-
vdrisiksi ja lakataan.

myds uusissa rakennuksissa. Yleisimpid lis-
toja ovat ovien ja ikkunoiden karmilistat,
jalkalistat ja kattolistat. Vanhat listat ovat
yleensd enemmin kuin 10 cm leveitd, pro-
filoituja. Kattolistat saattavat koostua useista
osista.

Korjauksissa on parempi kéyttdd vanhoja
listoja. Mikéli uusia tarvitaan, kappale van-
hasta on syytd viedd hoylddjélle.

Samassa talossa voi olla eri-ikiisii listoi-
tuksia.

Piharakennuksissa saattaa olla jéljelld ti-
loja, joissa on vanhoja yksityiskohtia; jopa
sellaisia, joita on siirretty sinne péiraken-
nuksesta - mm. ikkunat.

Vanhat rakennukset voivat olla kuin kir-
joja, joista voi lukea aikakausien tavoista ja
oloista. Liian innokkaalla uusimisella ei saa
tehdid rakennusta mykéksi.

K 134. Roiske- eli tdpldmaalaus on vanha
maalaustapa, joka onnistuu nykyisinkin.
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K 135. Empiretyylinen ruokasali, jossa on
seindipintana siniseksi maalattu pahvi ja kat-
topintana hoyldtty maalattu lauta. Kattolista
on melko yksinkertainen holkkalista. Vala-
isin riippuu kipsilunetista.

Huoneen arvoa ei ollenkaan vihennd se,
ettd seindd ei ole litkaa oiottu nurkasta.

K 136. Paritupatyyppisessd talossa sali on
tdrkein huone. Tdssd salissa on sdilytetty
myds ykistyiskohdat. Uuni on valkoiseksi
maalattu, rapattu “kakluuni”, jossa on ajan-
mukaiset kavennukset ja profiloidut listat.
Perikamareihin johtavat ovet kehyksineen
ovat empiren hengen mukaiset. Katossa on
hyvdkuntoinen valkoiseksi maalattu pahvi.
Lattia on kéisitelty tarpdtti-pellavacljyseok-
sella, “joka kesti kauan kuivua”.
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K 137, 138. Kristinestads Hemslojdsfore-
ning on ottanut vetovastuuta oikeiden kor-
jaus- ja maalaustapojen valistustoiminnas-
ta esimerkilliselld tavalla. On pidetty semi-
naareja, ja valmistettu néyttelytilaa vanhalle
kotiteollisuuskoululle, missd on ndytteilld
listamalleja, erilaisia koristemaalaustapo-
ja jne.

Kuvissa Lars Axén esittelee sablonamalle-
ja, joita on kdytetty tapetti ja lattiankoriste-
lussa.

Pienessii valokuvassa maalarimestari Rune
Wicklen maalamassa lattiaa.




K 139, 140. Rakennusten sisustus, samoin
kuin ulkoasu, on ilmentinyt seki asukkai-
den varallisuutta ettd myds tyylitajua. Kaup-
paneuvos Hydén oli 1800-luvun loppupuo-
lella kaupungin varakkaimpia kauppiaita,
Jja suvun kaksi asuinrakennusta Rantakadun
varrella oli sisustettu sen mukaan.
Myohemmdit asukkaat ovat vaalineet raken-
nusten kiintedd sisustusta. Kuvassa uusre-
nessanssiuuni ja alla saman huoneen katon
Jja kattolistojen koristelun runsautta. Katto-
listassa on kdytetty kipsiornamentiikkaa.
Katto on ensin rapattu ja sen jilkeen maa-
laukset on tehty sablonalla ohuelle liima-
tulle pahville.

K 141. Tyylikiis, siledidn lautakattoon maa-
lattu reunakoristelu myds Hydénin suvulle
kuuluneesta naapurirakennuksesta.
Huoneen kulmiin sijoitetut harvinaiset pi-
lasterit “kantavat” kattolistoitusta.




Vesi ja kosteusvaurioiden valttaminen

Hyvin “hengittdvd” ja tuulettuva hirsira-
kennus toimii terveelld tavalla ja pysyy kun-
nossa. Huoneilman sisdltima kosteus, maan
kosteus ja sadevesi ei saa varastoitua tai tii-
vistyd vaurioittamaan rakennusta. Vuotavat
vesijohdot tai pesutilat ovat luku sinénsd.

Kosteus kulkee limpimésti kylméén.
Uusissa rakennuksissa on kovasti painotet-
tu tiiviin sisdpinnan merkitysté ja on tarjot-
tu muovikalvoja ratkaisuksi. Rakennukses-
ta tulee helposti “pullo”, ja niinpd viimeiset
tutkimuksetkin varoittavat tekemésté liian
tiiviitd rakenteita. Vanhoissa rakennuksissa
on erityisesti varottava, ettei korjaustoimil-
la pilata rakennusta tai tehdé siitd tervey-
den kannalta vaarallista.

Ylipohjassa kosteuden pitdé pédsti ylos-
pdin ja tuulettua ullakon kautta pois. Sei-
nissd kosteus siirtyy ulospiin. Rakenteen
tulee erityisesti ulko-osiltaan tuulettua. Lat-
tian tulee olla trossipohjainen, jossa ei kéy-
tetd tiiviitdi muovikalvoja; alustatila tuule-
tetaan.

Tuulisuojana on lattian ja katon tiytteissd
kéytetty aikanaan hiekkakerrosta sammalei-
den piilld. Rakenne voi toimia edelleen
moitteettomasti. Ulkoseinissé voi olla tuu-
lisuojana vuorilaudan alla tuohi tai tervapa-
peri, tavallisesti ei mitd#n. Tuulisuojina kiy-
vit vanhoissakin rakennuksissa tarkoitusta
varten tehdyt huokoiset tuulensuojalevyt.
Tavalliset rakennuslevyt tai huokoiset kui-
tulevyt sopivat myos sisdpintojen tiivistyk-
seen vetoa vastaan.
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Muutama perusseikka:

- Tavallisissa huonetiloissa - varsinkaan
hirsitaloissa ei tarvita tiiviitd muovikalvo-
ja. Hoyrysulku voidaan kosteissa tiloissa
sijoittaa tuulettuvan siséiverhouksen taakse.
Lattian tulee olla vesitiivis, mutta rakentei-
den tuulettuvia.

Alustatila on pidettivid puhtaana. Maata
vasten ei pidd jéttdd lahoavia puuosia tai
pahveja, eiki tiiviitd muoveja. Alusta voi-
daan sorastaa ja vesi johdetaan pois.

- Alustatilan tuuletusta varten tulee olla n.
0,1 m? tuuletusaukkoja (kissanluukkuja) lat-
tiapinta-alan 100 m? kohti - mieluiten raken-
nuksen eri seinilld. Tuuletusaukot voidaan
vain talvella sulkea.

- Ulkoseindpinnassa listojen ja laudan péi-
den tulee olla viistoja, ja yksityiskohdat si-
ten suunniteltuja, ettd sadevesi johdetaan
seindrakenteista pois.

- Trronneet listat on korjattava. Seind on
pidettivi hyvissd maalissa. Sokkeli ei saa
muodostaa vesihyllyi seinén alaosaan, eikd
roiskevesi saa vaurioittaa puuseinii.

- Kattopintojen on oltava tiiviit. Hormien
ja putkien juuret seki katon taitteet ja sau-
mat on tarkastettava méirdajoin.

Jalkarinnit, muut vesikourut ja sytksy-
torvet on puhdistettava joka vuosi.

- Katolta tuleva vesi on johdettava raken-
nuksesta poispdin, se ei saa jaddd makaa-
maan rakennuksen seinustalle tai joutua
alustatilaan. Tarvittaessa on maanpintaa viis-
tettdvd ulospdin.

- Puuseinén on oltava riittdvin ylhadlla
maasta ja seinén vierusta on pidettdvi kas-
veista ja kertyvistd humusmaasta vapaana
ja kuivana. Kukkapenkki ei sovi puuseinidi
vasten.

K 142. Umpeen rakennettu ja betonoitu ala-
pohja ilmoitti itsestddn. Jalka meni lattian
ldipi. Alusrakenteissa oli runsaasti lattiasien-
tid. Uusi lattiarakenne tehtiin aiemmalla
mallilla puusta ja alta tuulettuvaksi.



Maalaus ja varitys

Rakennusten maalauksella on suojaava ja
esteettinen tehtdvé, ja niinpi tarvitaan seki
maaliaineiden ettd vériperinteen tuntemus-
ta.

Maalit olivat vield 1600-luvulla niin har-
vinaisia, ettéd kirjallisuudessa Kristiinankau-
pungin ensimmaéinen kirkko mainitaan nii-
den harvojen suomalaisten puurakennusten
joukossa, jotka maalattiin punamullalla.
Terva, mainio puunsuoja kylli tunnettiin, ja
se oli tdrked vientiartikkeli. Rakennusten
késittelyyn sitd pidettiin litan kallisarvoise-
na ja myds palovaarallisena. Kaupungit siis
olivat harmaita. Maalaus, ldhinni punamul-
lan kiytto, siirtyi kartanoiden ja pappiloi-
den kautta kaupunkien sdityldisten, ja vas-
ta vihitellen muun vieston kdyttoon 1700-
1800-luvuilla.

Punamulta, keittomaali, on edelleen pis-
tamiton sahalaudan késittelytapa. Maali
hengittdd, uudelleenmaalaus on helppoa, ja
maali on halpaa. Punamultaa voi itse keit-
tad. Reseptit [0ytdd alan kirjallisuudesta. On
huomattava ettd maali ei tartu muulla maa-
lilla Kisiteltyyn pintaan. Oljymaalin kiyt-
toonotto liittyi 1700- ja 1800-luvun kusta-
vilaiseen ja empirerakentamiseen, kun ra-
kennuksia alettiin laudoittaa vaakavuorauk-
sella ja haluttiin antaa niille edustava, vaa-
leita kivirakennuksia mukaileva ulkoniko.
Maalitljynd kiytettiin keitettyd pellavaol-
Jjyd, vernissaa. Virit perustuivat edelleen
maavareihin, ja rakennukset saivat keller-
tdvin, harmahtavan tai vihertdvin ilmeen.
Listat maalattiin vaaleiksi. Oljymaalit ovat
pitdneet my0s pintansa, ja nithin on palattu
lateksikokeilujen jilkeen. Suomesta saa
edelleen kunnollisia 6ljymaaleja. Usein
suurtenkin maalitehtaiden mainokset ovat
harhaanjohtavia.

maaleilla vaaleiksi. Listoitukset saattoivat
kokonaan puuttua. 1800-luvun lopun uus-

K 143. Valokuva kertoo, miten hyvin surul-
lisen ndkdisestd seindpinnasta tulee kunnon
pohjatyon ja oikeaoppisen dljymaalauksen
Jjélkeen “uutta vastaava”, mutta patinoitu.

~Rapatut-rakennukset maalattiin kalldki-

renessanssityyli korosti ikkunankehyksii ja
listoituksia, ja niitd alettiinkin maalata tum-
memmilla ja raskaammilla vareilld. Seiné-
pinta oli vaaleampi. My6s vanhat empire-
rakennukset saatettiin maalata vanhaan ta-
paan, niin kuin valokuvat kertovat Kuristii-
nankaupungistakin.

1900-luvun alkupuolella kansallisroman-
tiikkka teki varikkdammét maalit suosituiksi
ja sama suuntaus jatkui 1920-luvulle saak-
ka. Vaaleat listavirit palasivat, ja véritysta-
vat monipuolistuivat. Viripigmenttien mii-
rd lisddntyi. Maali sekoitettiin paikalla. Rai-
keitd viirejd ei esiintynyt, koska maavirit
muodostivat edelleen vériskaalan.

Vuosikymmenten kuluessa monet raken-
nukset saivat vaalean virityksen, listojen vi-
ritys unohtui. Vasta pari vuosikymmenté on
harjoiteltu uudelleen viriperinteen elvytti-
mistd.

Vanhojen rakennusten vérejd voi tutkia
maalikerrosten alta. On hyvé jos rakennuk-
selle 10ytyy sen ulkondkod ja luonnetta vas-
taava, vuorausajankohdan vérijisentely.
Tonttikokonaisuus ja naapurirakennukset on
otettava huomioon. Aivan samoin kuin vé-
ritystavat siirtyivit arvokkaammista raken-
nuksista vilhemmin arvokkaisiin, myds ton-
tin pddrakennus on yleensd “arvokkaampi”
viritykseltddn, ja piharakennukset esim.
okran tai useimmiten punamullan vérisii.

Listoitukset on maalattava oikein, ikku-
nan vuorilistojen lisiksi myos vaaka- ja pys-
tylistat. Joskus ikkunan puitteet ja niiden
vilinen karmi on eri virinen kuin kehys.
Syvit kehykset ja pilasterit maalataan myos
sivulta. Ovet, luukut ja portit saavat oman
virinsi, usein tummemman kuin muu sei-
népinta.

Yleinen tapa on ettd kaikki puuosat maa-
lataan, lakattuja tai painekyllédstetyn vihrei-
td pintoja ei jatetd nakyviin.




Aika ajoin rakennus on krapattava kun-
nolla, jotta vanha paksu maali ei kerrostu.
Aito ¢ljymaali liituuntuu ja vanhemmiten
muuttuu muruiksi. Alkydipitoiset maalit ja
lateksit ldhtevit liuskoina.

Seindpinnan puhdistuksessa ei saa vahin-
goittaa pintaa tai listojen profiileja. Hiek-
kapuhallus tai kulmahiomakoneen kiytto on
virhe.

Hyvi pohjamaalaus on koko maalauksen
onnistumisen edellytys.

Puun on oltava kuiva, ja maalipinnan puh-
das. Julkisivulaudan takana tulisi mieluiten
olla tuuletusrako. (Tosin vanhoissa taloissa
ei aina ole tuuletusrakoa ja silti julkisivu-

pinta pysyy hyvand).

K 144. Kunnollinen pohjatyd on hyvin maa-
lauksen edellytys. Innokkaat krapaajat va-
rokoot urittamasta koristeita tai seindpin-
toja pilalle. Carl Sjoblomin portissa (kuva
1987) néikyy himmedsti kohokuvioiset talon-
numerol.

K 145. Luonto ja rakennus sopivat yhteen.
(Kansikuvan maalaus on tehty tdltd paikal-
ta).
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K 146. Mitd opimme?
Harkintaa ja tiedon hankintaa !
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Kansikuva:

Piirustukset:

Valokuvat:
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Valokuva maalauksesta Lebellien kauppiastalossa Kristiinankaupungissa.
“Nikoala Savanderin lasiverannalta 100 vuotta sitten”. Maalausta ep4illdin
Carl Barkmanin tekeméksi. Kuvassa Carl-Adam Savander.

Valok. Jukka Koivula.

Kristiinankaupungin kaupunki : 5, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 64, 67,
93, 117, 118, 120, 121, 123 (arkistovalokuvat Jukka Koivula).
Suunnittelutoimisto Talotuuma: 57, 129, 130

Jukka Koivula: 71, 72, 99

Kristiinankaupungin kaupunki: 5, 20, 21, 24

Yksityiset kokoelmat (Ake Weckstrom ja Pasi Jylli):

6,7, 8, 61, 114 (“Brantin kauppa’)

Museovisrasto: 10 (v. 1930), 11, 14 (C.U.Nordlund 1893), 16, 17 (K.Hakli 1967),
23,25, 28 (P.O.Welin 1966), 40 (P.O.Welin 1966), 41 (E.Haro 1970), 42 (K.Hakli
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